Generel dopravy mesta PovaZska Bystrica — navrh Dopravné zariadenia cestnej dopravy

G. DOPRAVNE ZARIADENIA
CESTNEJ DOPRAVY

G.1. Cerpacie stanice pohonnych latok

Dnesné rozmiestnenie CSPL je dané predovsetkym vztahom k prietahom ciest I/61, /517 a
11/507 cez mesto. Nie st zohladnené potreby jednotlivych Casti mesta, ktorym by vyhovovalo
vacSie mnozstvo Cerpacich stanic, ale menSieho typu (vypocitana potreba vo viacerych MC

predstavuje 1 stojan).

Tab. G.1-1 Potreba Cerpacich stojanov pre navrhové obdobie (2020)
. . | Vyhladovy . . Potreba | Potreba
= Vyhlavdovy pocet Orle_ntacny Spotreba Cerpacich | Cerpacich | Stav - |Rozdiel
MC pocet o priebeh PHL . . .
, vozidiel -1 . stojanov | stojanov | pocet | max.
obyvatelov . v km.r v litroch -
pre 1:2,5 max. min.
Stred 769 308 4,306.400 322.980 1 1 -1
Sever 4.270 1.708 23,912.000 1,793.400 4 3 6 +2
Lany 6.130 2.452 34,328.000 | 2,574.600 6 4 -6
SNP 6.466 2.586 36,209.600 | 2,715.720 6 4 -6
Rozkvet 10.490 4.196 58,744.000 4,405.800 10 7 6 -4
Hliny 5.090 2.036 28,504.000 2,137.800 5 3 -5
Za Vdhom 2.200 880 12,320.000 924.000 2 2 20 +18
Zapad 5.957 2.383 33,359.200 | 2,501.940 6 4 -6
Juh 1.797 719 10,063.200 754.740 2 1 -2
Vychod 1.854 742 10,382.400 778.680 2 1 -2
PovaZska
Tepla 2.225 890 12,460.000 934.500 2 1 6 +4
Milochov 1.295 518 7,252.000 543.900 2 1 -2
Sebestanova,
PodvaZie 1.457 582 8,159.200 611.940 2 1 -2
Spolu 50.000 20.000 | 280,000.000 | 21,000.000 50 33 38 -12
Poznamka:

« priemerny priebeh 1 OA je vyh/adovo uvazovany orientacne 14.000km zarok

« priemerna spotreba PH je vyhfadovo uvazovana pre OA 7,5 1/100km,
+ umiestnenie CSPL je moZné nahradzovat v susediacich mestskych ¢astiach

Odhad potrieb Cerpacich stojanov pre vyhladové obdobie do roku 2035 je zavisly aj na
predpokladanom raste cien pohonnych latok (niektoré prognézy hovoria az o02-2,5
nasobnom raste oproti suasnym cenam), désledkom ktorého méze byt tendencia
obmedzovania individualnej automobilovej dopravy a narastu vyuZivania dspornejsej
hromadnej dopravy, ¢o znamena ur€ité zniZenie spotreby PHL, a tym aj potreby €erpacich
stojanov. Na potrebu CSPL bude mat vplyv aj mozné vyuzitie inych druhov paliv
a pohonnych systémov, resp. dalSie v su€asnosti nepredvidatelné faktory.

Za predpokladu zachovania rovnakych podmienok priebehu a spotreby pohonnych latok pri
stupni motorizacie do 1:2 je vSak vypocitand potreba Cerpacich stojanov vyjadrena
v nasledovnej tabulke.
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Tab. G.1-2 Potreba Cerpacich stojanov pre vyhlfadové obdobie (2035)
Vyhlavdovy Vyhlavdovy Orientagny Spotreba vPotrepa vPotrepa .
MG pocet pocet priebeh PHL Cerpacich | Cerpacich | Stav - | Rozdiel
obyvatelov | vozidiel v km.rt v litroch stojanov . | stojanov. | pocet max.
2035 pre 1:2,0 ’ max. min.

Stred 824 412 5.768 432.600 1 1 -1
Sever 4.740 2.370 33.180| 2,488.500 6 5 6 0
Lany 6.100 3.050 42.700 | 3,202.500 7 6 -7
SNP 6.480 3.240 45.360 | 3,402.000 8 6 -8
Rozkvet 11.055 5.528 77.385 5,803.875 13 11 6 -7
Hliny 5.725 2.862 40.075| 3,005.625 7 6 -6
Za Vahom 2.445 1.222 17.115 1,283.625 3 2 20 +17
Zapad 5.850 2.925 40.950 3,071.250 7 6 -7
Juh 2.848 1.424 19.936 1,495.200 3 2 -3
Vychod 2.530 1.265 17.710 1,328.250 3 2 -3
Povazska

Tepla 2.975 1.488 20.825 1,561.875 4 2 6 +2
Milochov 1.381 690 9.667 725.025 2 2 -2
Sebestanova,

PodvaZie 2.047 1.024 14.329| 1,074.675 3 2 -3
Spolu 55.000 27.500 | 385,.000.000| 28,875.000 66 53 38 -28

CSPL nie je mozné (a v zasade ani ziaduce) v UPN mesta ani v Genereli dopravy presne v
Uzemi lokalizovat, pretoZe kazdé umiestnenie CSPL je skér predmetom investiéného zameru
a nasledného Gzemného konania pri konkrétnej ponuke sukromného investora a okrem
iného vyZaduje aj komplexné posudenie vplyvov stavby na Zivotné prostredie podla
osobitnych predpisov.

UrCenie miest vhodnych pre vystavbu CSPL, resp. finanéné ainé zvyhodnenie vystavby
CSPL v priestoroch, kde je nedostatok Cerpacich stanic pohonnych latok, by malo byt
predmetom opatreni zo strany mesta na zaklade naslednej detailnejSej zemno-technickej
Studie.

G.2. Servisy a opravovne

Navrh UPN mesta Povazska Bystrica poéita s ich umiestnenim najmé v ramci pléch vyroby,
ako aj vyrobnych a nevyrobnych sluZieb, pricom mézu byt ako drobné prevadzky
umiestiiované aj v obytnej zastavbe (najma IBV) v sulade s navrhovanymi regulativmi a za
predpokladu neobtaZovania susednych objektov hlukom a exhalatmi (vybavenie prislusnymi
technickymi zariadeniami), pretoZe tento typ prevadzky si nevyZaduje velké naroky na
plochy, pripadne objekty.

S rovnakymi zdsadami lokalizacie servisov a opravovni motorovych dopravnych prostriedkov
pocita aj Generel dopravy.
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