Generel dopravy mesta PovaZska Bystrica — navrh Staticka doprava

E. STATICKA DOPRAVA

E.1. Stanovenie bilan énych narokov na parkovanie
v zavislosti od po ¢étu obyvate lov

Statickd doprava je v meste Povazskd Bystrica charakterizovana relativne dobrym
zabezpec€enim narokov na odstavné a parkovacie plochy v centralnej ¢asti mesta. Tieto su
zabezpecované rozsiahlymi plochami sustredeného parkovania, ¢o je vSak na druhej strane
znakom nie velmi efektivneho vyuZzitia pléch v centre mesta. Na rozdiel od centra mesta je
citefny nedostatok parkovacich miest v mestskych ¢Castiach s intenzivhou zastavbou
bytovymi domami (najma MC Lany, SNP, Hliny a Rozkvet), kde &lenitost Gzemia a intenzita
zastavby zhor3uju moznosti vytvorenia pléch sustredeného parkovania.

Sucasny nedostatok parkovacich pléch v mestach je vyvolany tym, Ze staticka doprava bola
v minulosti pri zabezpelovani investinej vystavby rieSend znacne nesystémovo a na jej
realizaciu neboli vydavané zodpovedajuce prostriedky. Deficit parkovacich miest, najma v
oblastiach s intenzivhou zastavbou, je navySe zhorSovany vysokym narastom stupna
motorizacie. Pre potreby odstavovania motorovych vozidiel st okrem vybudovanych
arovnovych, povrchovych parkovisk vyuzivané predovSetkym plochy miestnych komunikacii.
V meste sa dalej nachadza viacero lokalit s niekolkymi az niekofkymi desiatkami
individuéalnych radovych garazi, pri ktorych sa k nizkej intenzite vyuzitia prisludnej plochy
pripdja aj ich nizka esteticka aroven a ¢asto aj hygienicka zavadnost.

Navrh dopravného rieSenia v ramci GD, ktory je v stlade s dopravnym rieSenim UPN mesta
Povazsk& Bystrica, je preto zamerany na rieSenie potrieb statickej dopravy na Uzemi celého
mesta kvalitativne intenzivnejSim spésobom s vytvaranim podmienok pre umiestriovanie
hromadnych garazi vo vhodnych lokalitach.

Navrh statickej dopravy vychadza z nasledovnych predpokladov:

e zabezpeclenie odstavovania motorovych osobnych vozidiel je vypocitané a navrhované
pre vyhladovy stupen automobilizacie 1 : 2,0,

» oCakéavana defba dopravnej prace medzi IAD a MHD v pomere 25 % : 75 %,

» odstavovanie motorovych vozidiel v hromadnych gardZach a na volnych plochach v
pomere cca 30 % : 70 % v prospech hromadnych gardzi podla druhu zastavby, tento
pomer je potrebné dodrzat najma v obytnych Castiach s bytovou zastavbou,

e v zastavbe s rodinnymi domami zabezpecenie odstavovania vozidiel v ramci jednotlivych
pozemkov, priom bolo navrhované doplnenie povrchovych parkovisk, verejne
pristupnych, v rozsahu 10 % celkovych narokov pre ob¢iansku a inu vybavenost v okrsku,

* postupné nahradzanie ,kolonii* individualnych gardzi novymi kapacitnymi hromadnymi
gardzami (HG),

» vybavenie vSetkych novo realizovanych objektov potrebnym normovym poctom
odstavnych miest pre motorové vozidla v rdmci prislusnych objektov, resp. pozemkov.

Bilancia a navrh rieSenia statickej dopravy su spracované v prilozenych tabulkach D.1-1
Navrh statickej dopravy k r. 2020 v ¢leneni podfa mestskych Casti a D.1-2 Orientacné naroky
na staticku dopravu k r. 2035 v €leneni podfa mestskych Casti.

V tabulke su vyc€islené naroky na potrebu parkovania a odstavovania osobnych motorovych
vozidiel v ¢leneni podla jednotlivych mestskych €asti. Vypocet narokov vychadzal z bilancii
obyvatel'stva pre navrhovy rok a su¢asne bolo definované rieSenie intenzivnych parkovacich
moznosti vo viacuroviiovych hromadnych gardZach. Navrh predpokladad rozdelenie
povrchovych a hromadnych parkovacich garazi v pomere 30 % : 70 %.

Grafické vyjadrenie navrhu statickej dopravy do r. 2020 je znazornené v priloZzenej schéme
LZariadenia statickej dopravy do r. 2020".
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E.2. Zasady pre konkretizaciu lokalizacie parkov ania
a odstavovania vozidiel

Navrh statickej dopravy vychadza z nasledovnych predpokladov:

» zabezpecenie odstavovania motorovych osobnych vozidiel je vypocitané a navrhované
pre vyhladovy stupen automobilizacie 1 : 2,5,

« oCakavana delba dopravnej prace medzi IAD a MHD v pomere 25 % : 75 %,

e odstavovanie motorovych vozidiel v hromadnych garaZzach a na volnych plochach v
pomere cca 1:1 az 1:2 podla druhu zastavby,

e v zastavbe s rodinnymi domami zabezpecenie odstavovania vozidiel v ramci jednotlivych
pozemkov,

» postupné nahradzanie gardzovych ,kolonii“ novymi kapacitnymi hromadnymi garazami
(HG),

» vybavenie vSetkych novo realizovanych objektov potrebnym poctom odstavnych miest pre
motorové vozidla v ramci prislusnych objektov, resp. pozemkov.

Vyhladové naroky statickej dopravy su ur€ované podla normy STN 73 6110 ,Projektovanie
miestnych komunikacii“ z roku 2004, ktord zohfadriuje suCasny nérast motorizmu ako aj
intenzivnejSie vyuZivanie motorovych vozidiel v cestnej doprave.

Naroky na hromadné garaze s v stlade s riesenim UPN premietnuté do grafickej ¢asti GD,
a to tak, Zze su v niektorych pripadoch priamo umiestnené v konkrétnych lokalitach, v inych
pripadoch je ich umiestnenie len orientaChe naznacené potrebou miest v HG v jednotlivych
mestskych blokoch. Vzhladom na skutoénost, Ze ciefovy rok UPN je len rok 2020, navrh HG
do r. 2035 je len v tabulkovej forme v ¢leneni podfa mestskych Casti.

Nedostatok kapacit statickej dopravy je mozné riedit aj pozdiznym parkovanim na
komunikaciach funk&nej triedy C2, C3 resp. D1, podla ich Sirkového usporiadania. V ramci
organizacie dopravy je potrebna regulacia vyuzitia uliécného priestoru tak, aby nedochadzalo
ku kolizidm odstavenych vozidiel s dopravnou premavkou.
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