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L. VEREJNE TECHNICKE VYBAVE NIE
-ENERGETIKA

L.1. Z4sobovanie elektrickou energiou
L.1.1. Sucasny stav zasobovania Uzemia mesta elektrickou energiou
L.1.1.1. Zdroje elektrickej energie

Na uzemi mesta PovaZska Bystrica sa nachadza vodné elektraren, ktoré je v su€asnej dobe
sucastou druhej derivacnej skupiny vodnych elektrarni na Vahu (HriCov - MikSova | -
Povazskéa Bystrica). Zasobu vody pre Spi¢kovu prevadzku tejto skupiny zaistuje vodna nadrz
Hricov s celkovym obsahom 8,5 milina m® vody. Tato skupina elektrarni postavena v rokoch
1958-1964 modze dosiahnut 3pickovy vykon 170 MW pri prietoku kanalmi 400 m3.s™ a
vyuZiva celkovy spad 46,5 m.

Samotné vodna elektraren Povazska Bystrica je kanédlového typu a su v nej inStalované tri
agregaty s Kaplanovymi turbinami. Kazdy agregat pracuje so spadom 16,35 - 12,13 m.
InStalovany vykon je 55,20 MW, priemerna ro¢na vyroba elektrickej energie predstavuje
115,30 GWh.

Vyroba elektrickej energie parnou elektrarfiou je zabezpe€ovana v teplarni podniku PS
Energetika, a.s. Povazska Bystrica. InStalovany vykon je 12,0 MW.

V zaujmovom Uzemi mesta sa eSte nachadza vodna elektraren priehradového typu Nosice.
V elektrarni su inStalované 3 hydroagregaty s Kaplanovymi turbinami. Turbina pracuje so
spadom 23 - 15,7 m, navrhovy prietok 130 m3.s™. Instalovany vykon je 67,50 MW, priemerna
ro¢na vyroba elektrickej energie predstavuje 157,40 GWh.

L.1.1.2. Transformovne a VN vedenia

Distribu¢nt  siet mesta Povazskd Bystrica a jeho zaujmového Uzemia zasobuje
transformovna prenosovej sustavy 220/110 kV (3 x 33,3 a 4 x 66 MVA) a 110/22 kV (6 x 40
MVA) Povazska Bystrica, ktora je situovand v blizkosti areélu byvalych Povazskych strojarni,
a.s. Na prenosovu sustavu je napojena 220 kV vedeniami z Krizovian (€.275) a Liskovca v
CR (8.270). Transformoviia VE PovaZska Bystrica je bez distribuénych transforméatorov
110/22kV.

Do transformovne st okrem uvedenych 220 kV vedeni zaustené aj tieto 110 kV vedenia:
e (.7702 PovaZska Bystrica — BytCa

« ¢&.7771 PovaZska Bystrica — ZT'S Dubnica

o (C.7774 Povazska Bystrica — VE Ladce

« ¢&.7778 Povazska Bystrica — Stfelna (CR) — rekonstruované v r.2000-2001
C.7775 PovaZzska Bystrica — VE Nosice

C.7776 PovaZska Bystrica — VE Nosice

C.7777 Povazska Bystrica — VE Nosice

€.7781 Povazska Bystrica — Puchov

€.7803 Povazska Bystrica — VE MikSova

e (.7804 PovaZska Bystrica — VE MikSova

« (.7806 PovaZska Bystrica — VE PovaZzska Bystrica

e (.7807 PovaZska Bystrica — VE PovaZzska Bystrica

Mesto Povazskd Bystrica je zasobované elektrickou energiou z 22 kV rozvodov. Ilde
prevazne o vzduSné vedenia, ktoré zasobuju distribu¢né transformovne' 22/0,4 kV.
Maximélne zataZenia zasobovacich liniek neboli spracovatelovi UPN mesta
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k dispozicii, nie je teda mozné stanovit, Ci je suCasna dodavka elektrickej energie do
PovaZskej Bystrice zabezpecena s dostato€nou kapacitnou rezervou.

Sir§im zaujmovym Gzemim mesta tieZ prechadza 400 kV elektrické vedenie BoSaca — Varin
(€.495).

L.1.1.3. Trafostanice

V dobe spracovania prieskumov a rozborov pre UPN mesta Povazska Bystrica (r. 2001-
2002) sa na Uzemi mesta nachadzalo podla Gdajov SSE, a s. Zilina 151 trafostanic 22/0,4
kV. Udaje o ich indtalovanom vykone neboli spracovatefovi UPN mesta k dispozicii, nie je
mozné ani stanovit celkovy inStalovany vykon v transformatoroch, ani urcit, i je uvedeny
pocet transformacnych stanic 22/0,4 kV na zabezpecenie suasného prikonu dostacujuci.

Menovity zoznam trafostanic bol uvedeny v prieskumoch a rozboroch pre spracovanie UPN
mesta Povazska Bystrica zr. 2002. Vo vykresovej &asti UPN (vykres &.5b — Verejné
technické vybavenie — Zasobovanie elektrickou energiou a telekomunikacie) v M 1:5.000 su
zakreslené vSetky vySSie uvedené zariadenia zasobovania elektrickou energiou podla stavu
v r. 2002.

L.1.1.4. Zamery v oblasti zasobovania mesta elektrickou energiou

V suvislosti s planovanou vystavbou Véazskej vodnej cesty maju byt dotknuté vodné
elektrarne v nadvaznosti na rozSirenie jestvujucich odpadovych kanélov rekonStruované pre
stavbu jedného energetického bloku a jalového priepustu. So zmenou prevadzkového rezimu
kaskady sa z titulu splavnenia neuvazuje.

Z hlradiska zasobovania elektrickou energiou sa podla UPN VUC Trenéianskeho kraja
uvazuje v etape rokov 2005-2015 v Povazskej Bystrici s nahradou su€asnej transformovne
220/110 kV transformovriou 400/110 kV. 1 Tento zamer zohladfuje aj UPN mesta Povazska
Bystrica (blizSie v kapitole L.1.2.4. Navrh zdsobovania mesta elektrickou energiou).

L.1.2. Navrh zasobovania Uzemia mesta elektrickou energiou

L.1.2.1. Bilancia potreby elektrickej energie
Bilancia potreby elektrickej energie je spracovana pre navrhové obdobie do roku 2020.

Potrebny prikon elektrickej energie pre jednotlivé mestské Casti (pre bytovd vystavbu HBV,
intenzivnu 1BV a IBV v klasickych RD, obciansku vybavenost, vyrobu a pod. vratane
verejného osvetlenia - VO) je vypocitany v nasledujucej podkapitole.

Potreba elektrickej energie pre vybavenost a iné zariadenia bola napocitand na zéklade
orientacne stanovenej zastavanej plochy a stupna jej vyuZitia. Na zaklade potreby elektrickej
energie bol potom vypocitany potrebny pocet distribuénych transformaénych stanic v
jednotlivych mestskych Castiach pre zabezpeCenie dodavky el. energie vychadza z
vypoctového zataZenia narastu potreby el. energie, hospodarnej jednotky priemerného
vykonu jedného DTS 630 kVA a koeficient pridavného zataZzenia. DTS sU navrhnuté s
transformatormi od 250 kVA az 1.000 kVA, podla vypoctového zataZenia vo funkéno-
priestorovom celku, pre pokrytie néarastu potreby el. energie. Pre zabezpecenie potrebného
vykonu v sieti, pri vypadku casti transforméatorov, sa vypoctové zataZenie upravi
koeficientom pridavného zatazenia Z,=1,34.

Potrebny pocet transformatorov je dany zjednoduSenym vztahom :
pre trafostanice so zokruhovanymi sekundarnymi rozvodmi NN

Psum X Zp
n; = =
cos f; x vyuz. tr.
Z, — koeficient pridavného zatazenia - 1,35
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Pum — vypocltové zataZenie - sucet pre byty, ob¢iansku vybavenost, priemysel a iné
pre trafostanice bez zokruhovania rozvodov NN
Psum
n; = =
cos f; x vyuz. tr.
L.1.2.2. Bilancia odberov elektrickej energie na rieSenom Uzemi podfa mestskych
Casti
MC 01 — Stred
a) bytovy fond,
Druh objektu Gcel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,
(b.j.) (b.j.) (kW) (kW)
HBV 4 7 28 0,60 17
Pip =28 Psyp=17
b) vybavenost a iné zariadenia - narast zastavanej plochy 2 ha
Py = 900 kW
P;, = 900 kW, koef. su¢. = 0,8
Psy = 720 kW
c) priemysel - bez narastu potreby el. energie
d) pocet transformatorov
Peek = Psyt Psp = 720+17 = 737 + 5 % VO = 774 kW
Pee = 774 kKW, koef. st¢. = 0,7
Psum = 542 kW
542 x 1,34
Ny = = 1.076 kVA
0,9x0,75
1.076 kVA reprezentuju cca 2 transformatory 630 kVA.
MC 02 — Sever
a) bytovy fond,
Druh objektu | acel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,
(b.j.) (b.j.) (kw (kW)
HBV 12 7 84 0,43 36
IBV-RD 300 11 3.300 0,28 924
P, = 3.384 Psh = 960

b) vybavenost a iné zariadenia - narast zastavanej plochy 1,4 ha

P, = 615 kW
P, = 615 kW, koef. su¢. = 0,8
Ps = 492 kW

c) priemysel - bez nérastu potreby el. energie

d) pocet transformatorov :

Peek = Psp + Psy =960 + 492 = 1.452 + 5 % VO = 1.525 kW
P = 1.525 kW, koef. sté. = 0,7

Psum = 1.067 kW
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1.067 x 1,34
ng = = 2.118 kVA
0,9x0,75

2.118 kVA reprezentuju cca 2 transformatory 630 kVA a 1 transf. 1 000 kVA.

MC 03 — Lany
a) bytovy fond - bez narastu
Druh objektu Gcel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,
(b.j.) (b.j.) (kW) (kW)
HBV 20 7 140 0,38 53
IBV-RD 20 11 220 0,38 84
Pi, = 360 Psp= 137
b) vybavenost a iné zariadenia - narast zastavanej plochy 0,6ha
Py =270 kW
P, =270 kW, koef. su¢. =0,8
Psv =216 kW

c) priemysel - bez narastu potreby el. energie

d) pocet transformatorov

Peeic = Psp + Psy =137 + 216 =353 + 5 % VO = 371 kW
Pcek = 371 kW, koef. st¢. = 0,7

Psum = 260 kW
260 x 1,34

n; = = 516 kVA
0,9x0,75

516 kVA reprezentuje cca 1 transformator 630 kVA.

MC 04 — SNP
a) bytovy fond,
Druh objektu ucel.jedn. merna zataz P; koef.sug. Ps
(b.j.) (b.j.) (kw (kW)
HBV 20 7 140 0,38 53
IBV-RD 76 11 836 0,30 251
Pi, =976 Psp, = 304
b) vybavenost a iné zariadenia, narast zastavanej plochy 2,2ha
Py = 990 kW
P, = 990 kW, koef. su¢. = 0,8
Py = 792 kKW

c) priemysel, bez narastu potreby el. energie,

d) pocet transformatorov :

Pcek = Psp + Psy =304 + 792 =1.096 + 5 % VO = 1.151 kW
Pee = 1.151 kW, koef. sug. = 0,7

Psum = 806 kW
806 x 1,34

ng = = 1.600 kVA
0,9x0,75

1.600 kVA reprezentuje cca 1 transformator 630 kVA a 1 transformator 1.000 kVA.
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MC 05 — Rozkvet
a) bytovy fond,

Druh objektu ucel.jedn. merna zataz P; koef.sug. Ps
(b.j.) (b.j.) (kW (kW)
HBV 360 7 2.520 0,28 706
IBV-RD 397 11 4.367 0,28 1.223
Pi, = 6.887 Psh = 1.929
b) vybavenost a iné zariadenia, narast zastavanej plochy 4ha
Py = 1.800 kW
Py = 1.800 kW, koef. su¢. = 0,8
Psv = 1.440 kW
C) priemysel,
Py = 72 kW
P, =72 kW, koef. sué¢. =0,8
Psv = 58 kW
d) pocet transformatorov :
Peceik = Psp + Psy +Psp = 1.929 + 1.440 + 58 = 3.427 + 5 % VO = 3.598 kW
Pcek = 3.598 kW, koef. sug. = 0,7
Psum = 2.519 kW
2519 x 1,34
ng = = 5.001 kVA
0,9x0,75
5.001 kVA reprezentuje cca 8 transformatorov 630 kVA.
MC 06 — Hliny
a) bytovy fond,
Druh objektu Gcel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,
(b (b (kW) (kW)
HBV 883 7 6.181 0,28 1.731
IBV-RD 262 11 2.882 0,28 807
Pi, =9.063 Psp, = 2.538
b) vybavenost a iné zariadenia, narast zastavanej plochy 3,5ha
Py = 1.575 kW
P, = 1.575 koef. sué. =0,8
Ps = 1.260 kKW

c) priemysel - bez nérastu potreby el. energie

d) pocet transformatorov

Pee = Psp + Psy, = 2.538 + 1.260 kW = 3.798 +5 % VO = 3.988 kW
Pcek = 3.988 kW, koef. su¢. = 0,7
Psum = 2.792 kW

2792 x 1,34
ng = = 5.543 kVA
0,9x0,75

5.543 kVA reprezentuje cca 9 transformatorov 630 kVA
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MC 07 — Za Vahom
a) bytovy fond,

Druh objektu Gcel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,
(b.j.) (b.j.) (KW (kW)
IBV-RD 225 11 2.475 0,28 693
Pi, = 2.475 Psp = 693

b) vybavenost a iné zariadenia, narast zastavanej plochy 1ha

Py = 450 kW

P;,, = 450 kW, koef. su¢. = 0,8

Psv = 360 kW

) priemysel,

Py = 1.368 kW

P, = 1.368 kW, koef. su¢. =0,8

Ps = 1.095 kW

d) pocet transformatorov

Pceik = Psp + Psy +Psp = 693 + 360 + 1.095 = 2.057 KW + 5 % VO = 2.148 kW
Pee = 2.148 kW, koef. su¢. = 0,7

Psum = 1.504 kW

1.504
n; = = 2.228 kVA
0,9x0,75

2.228 kVA reprezentuje cca 2 transformatory 630 kVA a 1 transformator 1.000 kVA.

MC 08 — Zapad
a) bytovy fond,

Druh objektu Gcel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,
(b.j.) (b.j.) (kW) (kW)
HBV 12 7 84 0,43 36
IBV-RD 195 11 2.145 0,28 601
Pip = 2.229 Psp= 637
b) vybavenost a iné zariadenia - narast zastavanej plochy 0,8ha
Py, = 360 kW
P, = 360 koef. su¢. = 0,8
Psy = 288 kW
c) priemysel
Py, = 2.808 kW
P, = 2.808 kW, koef. sué. =0,8
Ps = 2.247 KW

d) pocet transformatorov

Pcei = Psp + Psy + Pgp = 637 + 288 + 2.247 = 3.172 +5 % VO = 3.331 kW
Pee = 3.331 kW, koef. su¢. = 0,7
Poum = 2.332 kW

2.332 x 1,34
n, = = 4.629 KVA
0,9%0,75

4.629 kVA reprezentuje cca 6 transformatorov 630 kVA a 1 transformator 1.000 kVA.
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MC 09 — Juh

a) bytovy fond,

Druh objektu ucel.jedn. merna zataz P; koef.sug. Ps

(b.j.) (b.j.) (kW (kW)
IBV-RD 214 11 2.354 0,28 659
Pin = 2.354 Psp = 659
b) vybavenost a iné zariadenia, narast zastavanej plochy 0,84ha
Py = 378 kW
P,, = 378 kW, koef. su¢. =0,8
Psv = 303 kW
C) priemysel,
Py = 414 kW
P, =414 kW, koef. su¢. =0,8
Ps = 332 kW
d) pocet transformatorov :
Pee = 1.359 kW, koef. su¢. = 0,7
Psum = 951 kW
951
n, = = 1.409 kVA
0,9x0,75
1.1409 kVA reprezentuje cca 1 transformator 630 kVA a 1 transformétor 1.000 kVA
MC 10 — Vychod

a) bytovy fond,

Druh objektu Gcel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,

(b.j.) (b.j.) (kW (kW)
IBV-RD 277 11 3.047 0,28 853
Pib = 3.047 Psp = 853

b) vybavenost a iné zariadenia, narast zastavanej plochy 1,1ha
Py = 495 kW
P,, = 495 kW, koef. su¢. =0,8
Psv = 396 kW

c) priemysel - bez nérastu potreby el. energie

d) pocet transformatorov

Peeik = Psp + Psy = 853 + 396 = 1.249 + 5 % VO = 1.311 kW
Pee = 1.311 kW, koef. su¢. = 0,7

Peum = 918 KW
918
N, = = 1.360 kVA
0,9 x 0,75

1.360 kVA reprezentuju cca 2 transformatory 630 kVA
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MC 11 — Povazska Tepla

a) bytovy fond,

Druh objektu acel.jedn. merna zataz P koef.sug. Ps
(b.j.) (b.j.) (kW (kW)
IBV-RD 105 11 1.155 0,28 323
Pi, =1.155 Psp = 323
b) vybavenost a iné zariadenia - narast zastavanej plochy 1ha
P, = 450 kW
P;, = 450 koef. st¢. = 0,8
P., = 360 kW
) priemysel,
P, = 1.232 kW
P, = 1.232 kW, koef. sué. =0,8
P., = 986 kW
d) pocet transformatorov
Peek = Pgp + Pgy + Psy, = 323 + 360 4986 = 1.669 +5 % VO = 1.752 kKW
Pee = 1.752 kW, koef. sué. = 0,7
Psum= 1.226 kW
1.226 x 1,34
n; = = 2.434 kVA
0,9x0,75
2.434 kVA reprezentuju cca 4 transformatory 630 kVA
MC 12 — Milochov

a) bytovy fond,

Druh objektu Gcel.jedn. merna zataz P, koef.sug. P,

(b.j.) () (kW) (kW)
IBV-RD 137 11 1.507 0,28 422
Pi, = 1.507 Psp= 422

b) vybavenost a iné zariadenia - narast zastavanej plochy 0,84ha
P;, = 360 kW
P;,, = 360 kW, koef. su¢. = 0,8
Ps, = 288 kW

c) priemysel - bez narastu potreby el. energie

d) pocet transformatorov

Pcek = Psp + Psy =422 + 288 =705 + 5 % VO = 710 kW
Pee = 710 kW, koef. su¢. = 0,7

Psum = 497 kW
497
n; = = 736 kVA
0,9x0,75

736 kVA reprezentuje cca 1 transformator 1.000 kVA.
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MC 13 — Sebestanova

a) bytovy fond,

Druh objektu

Gcel.jedn.
(b.j.)

merna zataz
(bj.)

P
(KW

koef.sug.

(kW)

IBV-RD

73

11

803

0,30

241

Pi, = 803

Psh =241

b) vybavenost’ a iné zariadenia, narast zastavanej plochy 0,6ha
Py = 270 kW

P, = 270 kW, koef. su¢. = 0,8

Psv =216 kW

c) priemysel - bez narastu potreby el. energie,

d) pocet transformatorov

Peeic = Psp + Psy = 241 + 216 = 457 + 5 % VO = 480 kW
Pcei = 480 kW, koef. st¢. = 0,7
Psum = 289 kKW

336

ng = = 498 kVA

0,9x0,75
498 kVA reprezentuje cca 1 transformétor 630 kVA.

MC 14 — Podvazie
a) bytovy fond,

Druh objektu ucel.jedn. merna zataz P;

koef.sug.

(kW)

(b.j.) (b.j.) (KW
60 11

IBV-RD 660 0,30

198

Pib =660

Psp =198

b) vybavenost a iné zariadenia - narast zastavanej plochy 0,5ha

Py = 225 kW
P, = 225 kW, koef. su¢. = 0,8
P = 180 kW

c) priemysel - bez nérastu potreby el. energie,

d) pocet transformatorov

Peeik = Psp + Psy = 198 + 180 = 378 + 5 % VO = 397 kW
Pcek = 397 kW, koef. st¢. = 0,7

Psum = 278 KW
278
n; = = 412 kVA
0,9x0,75

412 kVA reprezentuje cca 1 transformétor 630 kVA.
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Tab. L.1.2.2-1  Suhrnna bilancia elektrickej energie za rieSené tzemie
pre novonavrhované bytové jednotky, vybavenost a iné zariadenia

Cislo Potrebny vykon Potrebny instal. Pocet trafostanic | Pocet trafostanic InStal. vykon

MC (kW) vykon (kVA) (2 630 kVA) (2 1.000 kVA) navrh. trafostanic
01 542 1.076 2 1.260
02 1.067 2.118 2 1 2.260
03 260 516 1 630
04 806 1.600 1 1 1.630
05 2.519 5.001 8 5.040
06 5.543 5.543 9 5.670
07 1.504 2.228 3 1 2.260
08 2.332 4.629 6 1 4.780
09 951 1.409 1 1 1.630
10 918 1.360 2 1.260
11 1.226 2.434 4 2.520
12 497 736 1 1.000
13 289 498 1 630
14 278 412 1 630

Spolu 18.732 29.560 41 6 31.200

L.1.2.3. Navrh 22 kV elektrickych liniek a trafostanic podla mestskych Casti
MC 01 — Stred
Bilancia potreby elektrickej energie 2x trafo 630 kVA

Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujucich k&blovych
rozvodov liniek €.131, 132, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce trafostanice.

MC 02 — Sever

Bilancia potreby elektrickej energie 2x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA
Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kéblové pripojky z jestvujucich kablovych
rozvodov liniek €.131 avzdusnej €.100, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce
trafostanice.

MC 03 — Lany

Bilancia potreby elektrickej energie 1x trafo 630 kVA

Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujicich k&blovych
rozvodov liniek €.131, 132, vzduSnej €.100, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce
trafostanice.

MC 04 — SNP

Bilancia potreby elektrickej energie 1x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA

Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujicich k&blovych
rozvodov liniek €.132, vzdudnej €.100, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce
trafostanice.

MC 05 — Rozkvet
Bilancia potreby elektrickej energie 8x trafo 630 kVA

Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujucich kablovych
rozvodov liniek €.132, vzdudnej €.281, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce
trafostanice.
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MC 06 — Hliny
Bilancia potreby elektrickej energie 9x trafo 630 kVA

Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujucich kablovych
rozvodov liniek €.131, 132, vzduSnej €.100, 223, pripadne z novej linky, prepojené na
jestvujuce trafostanice.

MC 07 — Za Vahom

Bilancia potreby elektrickej energie 3x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA

Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujucich kablovych
rozvodov liniek €.133, vzdudnej €.195, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce
trafostanice.
MC 08 — Z&apad

Bilancia potreby elektrickej energie 6x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA
Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujucich kablovych
rozvodov liniek €.132, 281, vzduSnej €.100, 226, pripadne z novej linky, prepojené na
jestvujuce trafostanice.
MC 09 — Juh

Bilancia potreby elektrickej energie 1x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA
Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujucej vzdusnej
linky €.223, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce trafostanice.
MC 10 — Vychod

Bilancia potreby elektrickej energie 2x trafo 630 kVA
Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kéblové pripojky z jestvujacich vzduSnych
liniek €.223, €.100, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujlce trafostanice.
MC 11 — Povazska Tepla

Bilancia potreby elektrickej energie 4x trafo 630 kVA
Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujucej vzdusnej
linky €.100, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujlce trafostanice.
MC 12 — Milochov

Bilancia potreby elektrickej energie 1x trafo 1.000 kVA
Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujicej vzdudnej
linky €.226, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujlce trafostanice.
MC 13 — Sebe&tanova

Bilancia potreby elektrickej energie 1x trafo 630 kVA
Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujicej vzdudnej
linky €.133, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujuce trafostanice.
MC 14 — Podvazie

Bilancia potreby elektrickej energie 1x trafo 630 kVA

Transformacné stanice murované alebo kioskové. Kablové pripojky z jestvujacej vzdusnej
linky €.133, pripadne z novej linky, prepojené na jestvujlce trafostanice.
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L.1.2.4. Navrh zasobovania mesta elektrickou energiou

UPN reSpektuje nahradu sucasnej transformovne 220/110 kV transformoviiou 400/110 kV
PovaZské& Bystrica, ktorej vystavba sa predpoklada v dvoch etapéach, a to:

e vystavba 1. Casti transformacie 400/110 kV pri zachovani jestvujdcej transformacie
220/110 kV s jednym transforméatorom, a

e vystavba 2. Casti transformacie 400/110 kV s ukon&enim prevadzky transformacie
220/110 kV.

Stanica bude napojena na sustavu 400 kV sluckou z vedenia BoSaca — Varin. Odbocenie z
tohto vedenia sa predpoklada dvojitym 400 kV vedenim pri lokalite Sverepec. Slu¢ka bude v
subehu s jestvujucimi vedeniami, vratane nového 400 kV vedenia v subehu s 220 kV

vedeniami ¢. 270 a 275. Podrobné technické poZziadavky na lokalizaciu transformovne
(SEPS, a.s., 12/2007) su uvedené v prilohovej Casti.

Obr. L.1.2.4-1 Predbezna lokalizacia uvazovanej 400/110 kV transformovne podfa
technickych poziadaviek SEPS, a.s.
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V navrhu rieSenia zasobovania elektrickou energiou pre funkciu obCianskej vybavenosti a
byvania v novych lokalitach navrhuje UPN vybudovanie novych distribu¢nych
transformacnych stanic, VN a NN rozvodov.

V navrhu rieSenia zasobovania elektrickou energiou pre potreby doplnenia existujucej
Struktary zastavby funk&nych Uzemi, ich intenzifikacii, (napr. hromadnej bytovej vystavby,
existujucich  ploch  priemyslu  apod.), navrhuje UPN rekonstrukciu existujdcich
transformacnych stanic formou vymeny transforméatorov za vykonnejSie, resp. prestavbu na
murované transformac¢né stanice s vy3s§im vykonom.

Pri novej vystavbe (v rdmci novych zariadeni a rozvodov elektrickej energie) je pocas
navrhového obdobia potrebné reSpektovat § 4 vyhlasky €. 532/2002 Z.z. a vytvarat aj
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podmienky pre jeho postupné uplatnenie pri rekonstrukcii su€asnych zariadeni a rozvodov
elektrickej energie, t.j. pre ich umiestnenie pod povrch zeme.

V zmysle Leteckého zakona ¢€.143/1998 Z.z. je podla § 30 ods.1 nutné prerokovat s
Leteckym uradom Slovenskej republiky stavby VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a
pod.

VN rozvody

V navrhu VN rozvodov riesi UPN napojenie novych murovanych trafostanic kablovymi
pripojkami uloZzenymi v zemi z existujucich vzduSnych rozvodov. V novych lokalitach, kde
trasa existujucich vzdusnych VN vedeni krizuje rieSené Uzemie, navrhuje vzdusné vedenia
v miestach, kde to €lenitost terénu umoZziuje, nahradit kablovymi rozvodmi uloZzenymi v
zemi. Samostatné trafostanice navrhuje napojit len jednym privodom. Vo vac¢sich lokalitach
pri dvoch trafostaniciach budu tieto navzajom prepojené a napojené z 2 stran na VN rozvod.

NN rozvody

Sekundarne (NN) rozvody riesi UPN systémom zjednodu3enej mreZovej siete s napajanim z
dvoch stran z rozvadzacov RST distribuénych trafostanic. Rozvody v novej vystavbe budu
kablové, uloZzené v zemi, a budl napdjané cez hlavné rozvodné a istiace skrine RIS, s
moznostou prepojenia na jestvujuce sekundarne vzduSné rozvody. Odberatelia budd
napojeni samostatnymi privodmi, alebo slu¢kovanim s rozvodnych a istiacich skrifi RIS. Pri
rekonstrukciach nevyhovujidcich rozvodov NN a rozSirovani z dévodu novej vystavby je
potrebné rieSit ich uloZenie do zeme.

Verejné osvetlenie

Osvetlenie cestnych komunikacii v novej zastavbe navrhuje UPN realizovat vybojkovymi
svietidlami osadenymi na osvetlovacich stoZiaroch, pri osvetleni peSich komunikacii
svietidlami osadenymi na sadové stoziare. Rozvod verejného osvetlenia bude kéblovy,
uloZeny v zemi, napéjany z typovych rozvadzacov RVO a ovladany pomocou HDO.
*

Vo vykresovej Casti UPN (vykres &.5b — Verejné technické vybavenie — Zasobovanie
elektrickou energiou a telekomunikacie) v M 1:5.000 je vyznaceny potrebny inStalovany
vykon v jednotlivych mestskych Castiach (v kVA) vypocitany pre novonavrhované bytové

jednotky, obdianske vybavenie a vyrobu. V tomto vykrese je vyznaceny aj potrebny pocet
novych trafostanic v ¢leneni podfla vykonu v kVA.

L.1.2.5. Ochranné pasma

Ochranné péasma elektrizanej sustavy su stanovené v 8§ 36 Zakona ¢€. 656/2004 Z.z.
o energetike v zneni neskorSich predpisov. Prenosové vedenia vo vzduSnom
prevedeni, podzemnom prevedeni a transformacné stanice si vyZaduju ochranné pasma pre:

400 kV vzdusné vedenie — 25 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
220 kV vzdusné vedenie — 20 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
110 kV vzdusné vedenie — 15 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,
22 kV vzdusné vedenie — 10 m od krajného vodic¢a na kazdu stranu,

zavesné kablové vedenie od 1 kV do 35 kV vratane — 1 m od krajnych vodi¢ov na kazdu
stranu,

zavesné kablové vedenie od 35 kV do 110 kV vratane - 2 m od krajnych vodi€ov na
kazdu stranu,

podzemné kéblové vedenie do 110 kV vratane — 1 m na kazdu stranu,

el. stanica vonkajSieho prevedenia nad 110 kV — 30 m kolmo na oplotenie,

el. stanica vonkajSieho prevedenia do 110 kV — 10 m kolmo na oplotenie,
trafostanica stoziarova a stipové 22/0,4 kV — 10 m v okruhu od konstrukcie TS.
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L.2. Zasobovanie plynom
L.2.1. Sucasny stav zasobovania Uzemia mesta plynom
L.2.1.1. VTL plynovody a VTL pripojky

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne zariadenia na vyrobu vykurovacich plynov, ani
Ziadne ich zésobniky. Mesto Povazska Bystrica je zdsobovand zemnym plynom (ZP) zo
sustavy VTL plynovodov SR. Zdrojmi ZP su:

VTL plynovod Severné Slovensko DN 500, PN 64, ktory je napojeny z tranzitného
plynovodu,

VTL Povazsky plynovod DN 300, PN 25, ktory je napojeny z MSP Bratstvo.

VTL plynovod Severné Slovensko je vedeny cez mestské €asti 09 Juh a 06 Hliny, VTL
Povazsky plynovod je vedeny cez mestské Casti 08 Zapad, 09 Juh, 06 Hliny, 04 SNP, 02
Sever a 11 Povazska Tepla.

Z uvedenych VTL plynovodov su vedené VTL pripojky k jednotlivym regulaCnhym staniciam
(RS), ktoré dodavaju ZP do miestnej plynovodnej siete o poZzadovanom prevadzkovom tlaku.

L.2.1.2. Prepustacie a regulacné stanice

Na Uzemi mesta sa nachadza prepustacia stanica (PS) Cingelov Laz s vykonom 50.000
m®.h™, PN 64/40, 25.

Miestna plynovodnd siet v meste Povazskd Bystrica je napajana z nasledovnych

regula¢nych stanic (RS), a to:

« RSK na Kukuginovej ul. (MC 08) s vykonom 20.000 m*.h™, s dvoma vystupnymi tlakmi, a
to 300 kPa a 2 kPa,

« RSD Domanizanka (MC 03) s vykonom 5.000 m*.h™, s dvoma vystupnymi tlakmi, a to 100
kPa a 2 kPa,

+ RSR Rozkvet (MC 05) s vykonom 5.000 m*.h™*, s vystupnym tlakom 100 kPa,
« RSH Hliny (MC 06) s vykonom 10.000 m®.h™, s vystupnym tlakom 100 kPa a 300 kPa,
+ RSL Le¢kova (MC 02) Sever — pre 7 RD v UO13 Pod Gvozom),

« RSPT Povazska Tepla (MC 11) s vykonom 3.000 m*.h™, s vystupnym tlakom 100 kPa — z
tejto RS je napajana miestna STL plynovodna siet v MC 11 PovaZska Tepla a MC 07 Za
Vadhom (UO PovaZské Podhradie a Orlové),

+ RSDM Dolny Mostenec (MC 09) s vykonom 1.200 m*.h™, s vystupnym tlakom 300 kPa,

« DRSO Orlové (MC 07) s vykonom 1.200 m°.h™*, 300 kPa/100 kPa - je prepojena s RSPT
Povazskéa Tepla.

Mestské &asti 13 Sebestanova a 14 Podvazie su zasobované z RSHV Hvozdnica, ktora ma
vykon 6.500 m°.h™ a vystupny tlak 300 kPa (RSHV zasobuje zemnym plynom aj obce
Hvozdnica, Stiavnik, Papradno, Brvniste, Stupné a Jasenica).

L.2.1.3. Prepojovacie a miestne STL a NTL plynovody

Distribucia plynu je na Uzemi mesta PovaZska Bystrica zabezpe€ovana nasledovnymi STL
plynovodmi:

a) do 0,4 MPA

z obce Jasenica je vedeny STL prepojovaci plynovod DN 160, 300 kPa pre MC 13
Sebestanova a MC 14 Podvazie,
z RSK st vedené plynovody v MC:

08 Zapad (UO 11 Priemyselny obvod, UO 5 Strojarenska Stvrt),

12 Milochov,

07 Za Vahom (pre DRSO Orlové 0,4/0,1 MPa),
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z RSH sl vedené plynovody v MC:
04 SNP (UO 36 SNP do kotolne SNP v UO 07 Kvasovsky dvor),
10 Vychod (UO 32 Podmanin, UO 35 Praznov),

z RSDM vedené plynovody v MC:
09 Juh (UO 28 Horny Mostenec, UO 29 Dolny Mostenec, UO 30 Cingelov Laz)

b) 0,1 MPa
STL plynovody 0,1 MPa tvoria zokruhovanu siet a su vedené

a) medzi tromi regulaénymi stanicami RSD, RSH, RSR v MC:
03 Lany (UO 03 Lany, UO 06 Pod Dedovcom),
04 SNP (UO 15 Dedovec, UO 36 Sidlisko SNP),
05 Rozkvet (UO 37 Rozkvet | a UO 38 Rozkvet II),
06 Hliny (UO 08 Hliny, UO 09 Dusianica, UO 27 Zemiansky Kvasov),

b) medzi RS Povazska Tepla a DRS Orlové v MC:
11 Povazska Tepla (UO 25 Vrtizer, UO 26 Povazska Tepld),
07 Za Vahom (UO 21 Orlove, UO 22 Povazské Podhradie, UO 41 Lahky priemysel).

NTL plynovody 2,0 kPa tvoria zokruhovan( siet medzi RSK a RSD a st vedené v MC:
01 Stred (UO 011 Povazské Bystrica — Stred),
02 Sever (UO 02 Nabrezie),
08 Zapad (UO 04 JelSové, UO 05 Strojarenské Stvrt'.

Z RSL Legkova v MC 02 Sever (UO 13 Pod Gvozom) je NTL plynovodom z&sobovanych
7 RD.

V MC Za Vahom (UO 21 Orlové), MC Povazska Tepla (UO 26 Povazska Tepld) a MC 14
PodvaZie su v niektorych uliciach DRS 100/2,1 kPa pre NTL plynovody.

V MC 08 Zzéapad bola &ast NTL plynovodov zrekonstruovand na STL plynovody
s prevadzkovym tlakom 300 kPa, dalSia rekonStrukcia NTL plynovodov na STL sa pripravuje.

L.2.2. Navrh zasobovania Gzemia mesta plynom

L.2.2.1. Potreba plynu

Predpokladané potreba plynu pre navrhové obdobie do r. 2020 bola urené podla stanovenej
orientacnej potreby tepla (Tab. L.3.2.1-1 v kapitole L.3.2.) a navrhu zdsobovania teplom v
jednotlivych MC (kap. L.3.3.) s reSpektovanim existujlcej ststavy CZT. Maximéalne percento
plynofikacie bolo stanovené na 80 %. Vypocitané predpokladané potreby plynu pre vSetky
druhy odberu (vykurovanie, priprava TUV, varenie) s uvedené v nasledujlcej tabulke.

Tab. L.2.2.1-1 Potreba energie v plyne a objemové mnoZstvo plynu pre navrhované
rozvojove plochy do roku 2020

Mestska Cast Potreba energie v plyne | Objemové mnozstvo plynu Zatazenie RS
Cis. Nazov MW GJ.rt m3.h?t tis.m.r'
01 | Stred 0,805 5.000 91 155 RSK, RSD
02 | Sever 2,935 17.915 230 557 RSK, RSD, RSL
03 | Lany 0,730 5.040 82 160 RSD, RSH
04 | SNP 2,330 16.240 262 505 RSD, RSH
05 | Rozkvet 7,430 48.095 831 1.488 RSR, RSH
06 | Hliny 7,520 47.985 849 1.494 RSH, RSR
07 | Za Vdhom 2,885 18.525 324 547 RSPT, DRSO (RSK)
08 | Zapad 6,055 39.450 757 1.257 RSK, RSD
09 |[Juh 3,800 24.390 425 758 RSDM
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Mestska Cast Potreba energie v plyne | Objemové mnozstvo plynu Zatasenie RS

Cis. Nazov MW GJ.rt m®h* tis.m>.r’*

10 | Vychod 3,030 18.515 340 575 RSH

11 | PovazZska Tepla 5,420 37.060 608 1.149 RSPT

12 | Milochov 1,805 11.035 203 343 RSK

13 | Sebestanova 1,025 6.265 115 194 RSHV

14 | Podvazie 0,910 5.560 102 172 RSHV

Celkom mesto 46,680 301.075 5313 9.354

L.2.2.2. Navrh koncepcie zadsobovania plynom a navrh novych plynovych zariadeni

Navrh koncepcie vychadza z predpokladu, Ze v navrhovom obdobi do r.2020 bude okrem
sustav CZT ako hlavna palivova zékladna pre zdroje tepla zemny plyn (ZP). Efektivhe
vyuZzitie plynu je mozné vo vSetkych mestskych €astiach pri realizacii novych plynarenskych
zariadeni potrebnych na bezpec&nu dodavku plynu. (prenosové kapacity potrubi a vykony
RS).

Z napoctu potrieb plynu pre navrhované plochy (Tab. L.2.2.1-1) navrhuje UPN nasledovné
plynarenské zariadenia:

Regulac¢né stanice a miestne rozvody plynu

Nedostatocna kapacita je u RS Povazska Tepla, kde UPN uvazuje s odberom plynu pre
rozvoj vyrobnych pléch a vystavbu 95 RD v PovaZskej Teplej, €o vyZaduje narast vykonu v
RSPT 608 m*h™. Nedostatok kapacity v RS sa da riesit samostatnou RS v Povazskej Teplej
pre navrhovany priemyselny park. ZvySena potreba plynu pre navrhovany rozvoj vystavby v
MC 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 a 11 si mdze vyZiadat vystavbu novych RS, Upravu
vykonu a vystupnych tlakov existujicich RS.

Nedostatonu prenosovl kapacitu v niektorych usekoch miestnych STL a NTL plynovodov
treba rieSit ich rekonsStrukciou a zmenou tlakovej arovne (hlavne z NTL na STL).

Nové plynovody (STL) navrhované pre rozvojoveé plochy

Nové STL plynovody bude potrebné realizovat v lokalitdch navrhovanej sustredenej vystavby
bytového fondu, ob¢ianskeho vybavenia a vyroby (priemyselnych parkov).

Vystavba dialnice D1 vyvola potrebu prekladok niektorych plynovodov, ¢o uZ bolo
zohradnené v UPD ,Zmeny a doplnky UPN SU Povazska Bystrica — Vedenie diafnice D1
(variant 2a/l) tzemim mesta a novéa bytova vystavba“ (06/2004) a dalej bude rieSené v ramci
pripravy vystavby.

Navrh rozvoja plynofikacie v jednotlivych mestskych ¢€astiach je uvedeny v névrhu
zasobovania teplom v kap. L.3.3. v stvislosti so zabezpe€enim palivovej zakladne pre zdroje
tepla.

Vo vykresovej asti UPN (vykres &. 5a — Verejné technické vybavenie — Zasobovanie plynom
a teplom) v M 1:5.000 su vyznaené moznosti vyuZzitia existujicich plynarenskych zariadeni
(RS, plynovody) pre navrhovanu plynofikaciu rozvojovych pléch. V pripade ich rekonStrukcie
alebo zmeny technickych parametrov (napr. zmena NTL na STL) budd vyuzité ich nové
kapacity. PodrobnejSie rieSenie plynofikacie v novych navrhovanych rozvojovych plochach
bude obsahovat nasledné pripravna a realizatna dokumentécia.

Rozvoj plynofikacie mesta v navrhovom obdobi

Rozvoj plynofikacie mesta v obdobi do r. 2020 navrhuje UPN zabezped&ovat najma:
a) vyuzivanim a rozSirovanim kapacit realizovanych plynarenskych zariadeni,

b) vystavbou novych VTL pripojok a STL plynovodov (od 0,1 MPa do 0,4 MPa), RS
VTL/STL, a DRS STL 0,3 MPa/STL 0,1 MPa a STL/NTL,
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c) rekonStrukciou azmenou tlakovej Grovne kapacitne nevyhovujucich plynarenskych
zariadeni (RS, plynovody) podla vecného a Casového rozsahu uréeného drzitelom
prisludnej licencie na rozvod plynu,

d) vypracovanim koncepcie rozvoja plynarenskeho priemyslu s vypoctom plynovodnej siete
v stlade s UPN mesta PovaZska Bystrica.

L.2.2.3. Ochranné pasma plynarenskych zariadeni

Na Gzemi mesta rieSenom UPN je potrebné reSpektovat ochranné pasma
a bezpecnostné pasma podla zakona NR SR ¢&. 657/2004 Z.z., 88 56 a 57.

Ochranné pasma sa zriaduju na ochranu plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.

Ochranné pasmo — na kazdu stranu od osi plynovodu
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,
b) 8m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201mm do 500 mm,

c)1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce
s prevadzkovanym tlakom niz8im ako 0,4 MPa,

d) 8 m pre technologické objekty.

Bezpecnostné pasmo je uréené na zabranenie pordch alebo havarii na plynarenskych
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku oséb.

Bezpecnostné pasmo - na kazdu stranu od osi plynovodu:

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom uzemi,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350
mm,

¢) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm,

d) 50 m pri regulacnych staniciach, filtraénych staniciach, armattrnych uzloch.

e) pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v sivislej
zastavbe, urci bezpe€nostné pasma v sulade s technickymi pozZiadavkami prevadzkovatel
distribu€nej siete.

L.3. Zasobovanie teplom

L.3.1. Sucasny stav zasobovania Uzemia mesta teplom

Zasobovanie teplom je délezitou ¢&astou energetickej vyrobno-zasobovacej sustavy
ovplyvriujucej Gzemny rozvoj mesta Povazské Bystrica a jeho environmentalnu hodnotu.

V meste je vybudovana nasledovna siet centralneho zasobovania teplom (CZT):

» horucovodny okruh napéajany z Teplarne, a.s. Povazska Bystrica (Tp),

» horucovodny okruh napajany z vyhrevne PK Rozkvet, POVBYT, s.r.0. PovaZska Bystrica,
» parny okruh napédjany z vyhrevne PK K1+K3 SNP, POVBYT, s.r.0. Povazska Bystrica.

Rozhodujuci vyrobcovia tepla v meste, ktori na zaklade povolenia v zmysle zakona
€.657/2007 Z.z. zabezpecluju dodavku tepla pre bytovy a verejny sektor, su: Teplaren, a.s.
Povazska Bystrica, POVBYT, s.r.0. Povazska Bystrica OSBD Povazska Bystrica.

Mesto Povazska Bystrica je z hladiska zasobovania teplom rozdelené na nasledovné Casti:

Teplarenska sustava — zdroj tepla Tp s indt.vykonom 85,6 MW; zasobuje teplom MC 01,
02, 03 a cast 08a; tepelné napdjace: horucovod 140/70C,1,2 MPa, parovod
(technologicka para) 1,27 MPa, 250C,
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CZT z vyhrevni zo zdrojmi tepla:

Vh PK Rozkvet — POVBYT s inst. vykonom 34,89 MW; zasobuje teplom MC 05;
tepelny napajac: horacovod 140/80<C,

Vh PK K1 + K3 SNP — POVBYT s inst. vykonom 30,8 MW, z&sobuje teplom MC 04;
tepelny napajac: parovod 0,8 MPa, 150C,
okrskové (blokové) kotolne:

BK-PK EG 4 Rozkvet Il — POV BYT s in&t. vykonom 4,9 MW; zasobuje teplom &ast MC
05,

BK-PK E 4 Hliny — POV BYT s in&t. vykonom 3,1 MW; zasobuje teplom MC 06,
BK Lénska 995 — OSBD s inst. vykonom 10,6 MW; zasobuje teplom MC 03,

domové kotolne:
MC 01 DK Dom sluZieb Stred — POV BYT s in&t. vykonom 0,225 MW - ZP ,
MC 03 DK PK 988 Lany — POV BYT s in&t. vykonom 0,435 MW - ZP,
DK PK 940 Lany — POV BYT s in&t. vykonom 0,1539 MW - ZP,
DK PK 962 Lany — OSBD s inst. Vykonom 0,92 MW - ZP
MC 08 DK PK 1671 JelSové — POV BYT s int. vykonom 0,205MW - ZP,
DK PK 1654 JelSové — POV BYT s inst. vykonom 0,1485 MW - ZP,
DK PK 1655 JelSové — POV BYT s inst. vykonom 0,156 MW — ZP,

ostatné zdroje tepla (blokové a domové) pre podnikatel'sky sektor a IBV.

V r. 2001 bolo v PovaZzskej Bystrici zasobovanych teplom a teplou UZitkovou vodou
centralnym sposobom 8.374 bytov, vratane vybavenosti, o €inilo 82 % z celkoveho poctu
bytov 10.180 b.j. v HBV v oblasti sustav CZT (MC 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 08).

MC 8 - UO 11 Priemyselny obvod: vyrobné objekty st napojené na horGcovodny a parny
napajac z teplarne Tp (technologick& para), niektoré prevadzky maju vlastné zdroje tepla —
plynové kotolne.

V MC 07 Za Vahom, 09 Juh, 10 Vychod, 11 PovaZska Tepla, 12 Milochov, 13 Sebestanova
a 14 Podvazie, ako aj v MC mimo dosah sustav CZT, je realizovana sustava
decentralizovaného z4sobovania teplom (DZT) s blokovymi a domovymi zdrojmi tepla, resp.
s lokalnymi zdrojmi tepla na PZ zemny plyn, tuhé paliva a el. energiu.

L.3.2. Navrh zasobovania Uzemia mesta teplom

V zmysle nariadenia vlady SR &. 528/2002 Z.z, ktorym sa vyhlasuje zavazna ¢ast Koncepcie
Uzemného rozvoja Slovenska 2001 a v zmysle VZN o rozvoji mesta a tepelnej energetike
€. 86/2007, ktorym sa urc€ila ,Koncepcia rozvoja tepelného hospodarstva mesta PovaZzska
Bystrica“! navrhuje UPN nasledovné z&sady rozvoja tepelného hospodarstva:
vytvarat vyvazenl stratégiu rozvoja sucasnych sustav tepelnych zariadeni na principe
rovhocenného hodnotenia zdrojovej a spotrebnej ¢asti sustavy tepelnych zariadeni,
tam, kde je to ekonomicky a environmentalne zdbvodnitefné, udrzat a inovovat uz
vybudované systéemy CZT (Teplarefi Tp, vyhreviia SNP a vyhreviha Rozkvet), resp.
rozSirovat CZT (BK-PK E 4 Hliny, BK-PK EG 4 Rozkvet II, BK Lanska 995),
maximalizovat’ energeticku efektivnost vyuzivania primarnych energetickych zdrojov,
ako hlavnu palivovu z&kladru v slstave decentralizovaného zasobovania teplom (DZT)
uvazovat zemny plyn,
vo zvySenej miere vyuzivat dostupné obnovitelné a druhotné zdroje energie ako lokélnych
doplnkovych zdrojov systémovej energetike,

vyuZivat €o najviac potencial Uspor pri vyrobe, rozvode a spotrebe tepla,

Vypracoval Energy Control, a.s. Bratislava a ENAS- Energoaudit a sluzby, spol. s r.0.,Banska .Bystrica
(08/2007).
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v lokalitach neefektivnych z hladiska plynofikacie vyuzivat aj elektricki energiu a miestne
energetické zdroje (biomasa, solarna energia, a pod.) pre potreby obyvatelstva i sluZieb,

pri realizacii novych a rozSirovanych zdrojov tepla plnit poziadavky na ochranu Zivotného
prostredia.

Prirastky potrieb tepla (vykon arofna potreba) pre rozvojové plochy v jednotlivych
mestskych c&astiach boli stanovené pre jednotlivé odberatelské skupiny (bytovy fond,
obcianske vybavenie, vyroba a ostatné). Ich orientatné hodnoty su uvedené v tabulke
L.3.2-1 na nasledovnej strane a vyznacené v grafickej ¢asti UPN (vykres &. 5a — Verejné
technické vybavenie — Zsobovanie plynom a teplom).

Orientacné hodnoty uvedené v tab. L.3.2-1 boli stanovené podla platnej legislativy v oblasti
energetickej hospodarnosti budov a technickych noriem pre tepelnt ochranu budov: Zakon
€.555/2005 Z.z., Smernica ¢. 2002/91/ES, VyhldSka MVRR SR ¢€.625/2006 Z.z., Vyhlaska
URSO ¢&. 328/2005 Z.z., ako aj STN 730540-2, 2002 a STN 383350.

Pri vypocte potrieb tepla boli pouzité referencné hodnoty R, (vykurovanie a priprava teplej
uzitkovej vody - TUV) tvoriace horna hranicu energetickej triedy B (min. poZiadavky na
energetickl hospodéarnost novych budov) podla vyhlasky &. 625/2006 Z.z.

V bilanciach je uvazované aj s potrebou pre pripravu TUV. V potrebe tepla pre priemyselnt
vyrobu sa neuvaZzovalo s potrebou tepla pre technologické ucely z ddévodu nemoZznosti
urenia podrobnejSieho charakteru vyrobnych procesov na navrhovanych zastavanych
plochach v sucasnosti.

U bytovej vystavby uvazuje UPN s priemernou celkovou podlaznou plochou
u rodinnych domov 195 m%RD pri obloZnosti 3,23 obyv./RD a
u bytovych domov 110 m?/b.j. pri obloznosti 2,76 obyv./b.j.

Potreba tepla pre vybavenost bola stanovena na zaklade celkovej podlaznej plochy
vyplyvajucej z napoctu funkénych ploch, zastavanosti (30-50 %) a predpokladaného poctu
zamestnancov.

Potreba tepla pre priemyselnu vyrobu bola stanovena na zaklade napoctu vyrobnych pléch,
zamestnanosti (30-40 %) vymery zastavanej plochy na 1 pracovnika (40-80 m*/prac.),
smennosti prevadzky (& 2) a 10 %-ného podielu administrativnych pracovnikov.

Celkovy tepelny vykon sa mdzZe eSte korigovat sucinitefom su€asnosti (ks - pouZzita hodnota
0,9), ktory reSpektuje

* nesucasnost narokovanych max. vykonov,

« regulacné opatrenia prevadzkovatelov zdrojov tepla,

« tepelno-akumulac¢né vlastnosti rozvodov tepla.

Orientac¢ny tepelny vykon pre odber zo sustav CZT je nasledovny:
teplareri Tp (MC 01, gast MC 02, gast MC 03, MC 08): 9,835 MW = 11,5 % z int.
vykonu Tp 85,6 MW,
vyhreviia Rozkvet + PK EG 4 (MC 05 a MC 06): 9,100 MW = 22,8 % z int. vykonu
39,8 MW,
vyhreviia SNP (MC 03): 1,700 MW =5,5% z in&t. vykonu 30,8 MW.

V sustave CZT okruh vyhreviha SNP je potrebné uvazovat s rekonstrukciou primarnych
parnych rozvodov na hortcovodné.

V zmysle navrhovanych zasad podfa schvélenej ,Koncepcie rozvoja tepelného hospodarstva
mesta Povazska Bystrica, (KRTHMPB) sa doporucuje realizovat tieto mozné technologické
rieSenia rozvoja sustav tepelnych zariadeni (KRTHMPB sa schvalenim mestskym
zastupitelstvom VZN &.86/2007 v zmysle zakona €.657/2004 Z.z., § 31 a) stava sucastou
zavaznej ¢asti UPN mesta Povazska Bystrica):
postupny prechod od klasickych Stvorrdrovych sekundarnych rozvodov po ukonéeni ich
technickej Zivotnosti na dvojrarové s kompaktnymi odovzdavacimi stanicami (KOST),
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realizovat prepojenie vyhrevne PK Rozkvet na tepelny napéja¢ HV z teplarne Tp cez
oddefovaciu okrskovl odovzdavaciu stanicu tepla (OOST) v ekonomickom tlakovom
pasme,

rekonStrukcia a obnovenie prevadzky spafovne TKO v aredli Tp,

v okruhu vyhrevne PK K1 + K3 SNP realizovat rekonStrukciu parnych rozvodov na HV
rozvody s KOST. RekonStruované CZT napojit na rozSireny hordcovodny okruh napojeny
Z Teplarne, a.s. Povazska Bystrica (Tp), s rezervou pre vyhladové napojenie okruhu BK
Lanska 995 na HV. Navrhované potrubia CZT viest v optimalnych trasach,

pripojenie BK-PK E 4 Hliny na horacovodny okruh napojeny z Teplarne, a.s. PovaZzska
Bystrica (Tp),

pripojenie okruhu PK Rozkvet EG 4 na HV rozvody s KOST. RekonStruované CZT napojit
na rozsireny hordcovodny okruh napojeny z Teplarne, a.s. Povazska Bystrica (Tp),
prepojenie CZT okruhu vyhrevne PK Rozkvet dimenzovat s rezervou na pokrytie
navrhovaného tepelného vykonu 9,1 MW v MC 05 a MC 06,

u okrskovych, blokovych zdrojov tepla (BK Lanska) realizovat ekonomicky efektivnu
vyrobu tepla, vyhladove pocitat’ s napojenim na HV rozvody s KOST. Rekonstruované
CZT napaijit na rozSireny hordcovodny okruh napojeny z Teplarne, a.s. PovaZzska Bystrica
(Tp),

pre sustavy DZT (osidlené Casti mesta mimo dosah CZT a Casti mesta s vidieckym
charakterom) uvaZovat s hlavnou palivovou z&kladfiou zemny plyn, ako doplnkovou
biomasa a sIne¢na energia (priprava TUV).

Prepojenim tepelnych zdrojov, na rozSireny horticovodny okruh napojeny z Teplarne, a.s.
Povazsk& Bystrica (Tp), sa zvySi efektivnost vyroby a rozvodu (distriblcie) tepla v danej
lokalite a zredukuje sa mnoZzstvo emisii uvolnenych do ovzduSia.

Potrubny systém navrhovaného CZT bude realizovany progresivnym spésobom -—
predizolovanym potrubnym bezkanalovym vedenim.

Potrubny systém je ureny k prenosu tepla do jednotlivych objektov, priCom sa vybuduju
samostatné tlakovo nezavislé objektové kompaktné odovzdavacie stanice tepla v odbernych
miestach, ktoré umozfuji individualny reZzim vykurovania a pripravy TUV a zaroven sa urobi
vyznamny krok k stabilizacii siete odberatelov.

Navrhované CZT moZno hodnotit ako dlhodobo udrZzatelny spbésob dodavky tepla nad
hranicou hospodarnosti a prevadzkovej spolahlivosti, vytvarajuci pre koneéného spotrebitela
podmienky na tepelnd pohodu za bezkonkurenéné ceny v danej lokalite.

Trasy navrhovaného potrubia CZT - rozSirenie horicovodného okruhu napajaného
z Teplarne, a.s. Povazska Bystrica (Tp) — budl v UPN mesta zohfadnené pri jeho najbliz3ej
aktualizicii podla PD pre pravoplatné stavebné povolenie. Sustavy tepelnych zariadeni
patria do kategorie verejnoprospesnych stavieb pre technickd vybavenost.

Pri moZnom trende decentralizacie energetiky je potrebné pocitat s tym, Ze vyznamnejSiu
tlohu na trhu mdéZzu preberat mikrozdroje (MZ) vyuZivajuce fosilne i obnovitelné energie,
ako sU kogeneracné jednotky (KJ) a malé plynové elektrarne (MPE), ale aj vacsie
paroplynové zariadenia (PPZ). OcCakava sa tiez rozvoj sieti malych, pocitacmi
koordinovanych zdrojov. Uvedeny predpokladany trend méze byt alternativnym rieSenim
nadhrady CZT, pripadne s nim koordinujuci.

S vyuzitim kompetencie MsU je v navrhovom obdobi UPN potrebné preskimat moznost
budovania kogenera¢nych zdrojov na vyrobu elektriny a tepla a preferovat vyuzivanie
dostupnych druhotnych zdrojov energie, miestnych energetickych zdrojov ako lokalnych
doplnkovych zdrojov v systémovej energetike pre potreby obyvatelstva, sluzieb a vyroby.

*

Vo vykresovej ¢asti UPN (vykres ¢. 5a — Verejné technické vybavenie — Zasobovanie plynom
a teplom) v M 1:5.000 je vyznaceny celkovy potrebny tepelny prikon pre jednotlivé mestské
Casti (v MW) vypoditany pre novonavrhované bytové jednotky, obcianske vybavenie
a vyrobu.
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Tab. L.3.2.1-1 Tepelny vykon a ro€na potreba tepla pre navrhované plochy a zariadenia do r. 2020
MC / UO Bytovy fond Obcianske vybavenie Priemysel a ostatni Celkom
Cis Nazov uo Rg ocet bytoé'D MW GJ.r MW Ga.rt MW Ga.rt MW Gl.r!

01 | Stred 01 - 4 0,015 120 3,570 23.270 - - 3,585 23.390
02 10 12 0,150 1.010 1,580 8.985 - - 1,730 9.995

02 | Sever 13 290 - 2,900 18.850 - - - - 2,900 18.850
Celkom 300 12 3,050 19.860 1,580 8.985 - - 4,630 28.845

03 - 20 0,080 600 0,725 5.640 - - 0,805 6.240

03 | Lany 06 20 20 0,200 1.300 - - - - 0,200 1.300
Celkom 50 20 0,280 1.900 0,725 5.640 - - 1,005 7.540

07 60 - 0,600 3.900 - - - - 0,600 3.900

04 | snp 15 16 - 0,160 1.040 - - - - 0,160 1.040
36 - 20 0,080 600 1,800 13.830 - - 1,880 14.430

Celkom 76 20 0,840 5.540 1,800 13.830 - - 2,640 19.370

37 60 32 0,730 4.860 2,100 15.000 - - 2,830 19.860

05 | Rozkvet 38 300 365 4,460 30.450 0,800 4.780 0,275 1.680 5.535 36.910
Celkom 360 397 5.190 35.310 2,900 19.780 0,275 1.680 8,365 56.770

08 22 4 0,235 1.550 - - - - 0,235 1.550

06 | Hiiny 09 130 879 4,815 34.820 1,785 11.510 - - 6,600 46.330
27 110 - 1,100 7.150 0,160 920 - - 1,260 8.070

Celkom 262 883 6.150 43.520 1.945 12.430 - - 8.095 55.950

21 130 - 1,300 8.450 0,250 1.515 - - 1,550 9.965

07 | 7a Vahom 22 95 - 0,950 6.175 0,375 2.275 - - 1,325 8.450
41 - - - - - - 0,410 2.575 0,410 2.575

Celkom 225 - 2,250 14.625 0,625 3.790 0,410 2.575 3,285 20.990

04 195 - 1,950 12.675 0,600 1.210 - - 2,550 13.885

08 | zapad 05 - 12 0,050 360 0,590 3.440 0,410 2.570 1,050 6.370
11 - - - - - - 7,400 60.500 7,400 60.500

Celkom 195 12 2,000 13.035 1,190 4.650 7,810 63.070 11.000 80.755
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Mestska cast Bytovy fond Obcianske vybavenie Priemysel a ostatni Celkom

Cis Nazov uo Rgocet bytogD MW Gt MW Gart MW Ga.r! MW Ga.r!
28 127 - 1,270 8.255 0,380 2.280 0,140 840 1,790 11.375
09 | Juh 29 77 - 0,770 5.005 0,300 1.800 1,400 10,360 2,470 17.165
30 10 - 0,100 650 - - - 0,100 650
Celkom 214 - 2,140 13.910 0,680 4.080 1,540 11.200 4,360 29.190
10 32 100 - 1,000 6.500 0,350 2.100 - 1,350 8.600
Vychod 35 177 - 1,770 11.505 0,330 1.980 - 2,100 13.485
Celkom 277 - 2,770 18.005 0,680 4.080 - 3,450 22.085
25 10 - 0,100 650 - - - 0,100 650
26 95 - 0,950 6.175 1,140 7.010 - 2,090 13.185
11 | PovaZzskéa Tepla 26/1 - - - - - - 0,510 3.215 0,510 3.215
26/2 - - - - - - 3,475 27.145 3,475 27.145
Celkom 105 - 1,050 6.825 1,140 7.010 3,985 30.360 6,175 44.195
18 127 - 1,270 8.255 0,690 4.235 - 1,960 12.490
12 | Milochov 19 5 - 0,050 325 - - - 0,050 325
20 5 - 0,050 325 - - - 0,050 325
Celkom 137 - 1,370 8.905 0,690 4.235 - 2,060 13.140
13 | Sebestanova 23 73 - 0,730 4.745 0,440 2.720 - 1,170 7.465
14 | PodvaZie 24 60 - 0,600 3.900 0,440 2.720 - 1,040 6.620
UPN mesta celkom 2.304 1348 28,435 190.200 18,405 117.220 14,020 108.885 60,860 416.305
% podiel 46,7 45,7 30,2 28,1 23,1 26,2 100,0 100,0
Rezerva po r.2020 22 - - - - - - 4,500 35.780 - -
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L.3.3. Navrh zasobovania teplom v &leneni podra MC
01 Stred

Tepelny vykon 3,585 MW

Roé&na potreba tepla 23.390 GJ.r*

Na dodavku tepla vyuzit sustavu CZT Tp az 70-80 % tepelného prikonu, 20-30 % tepelného
prikonu zabezpecit lokalnymi objektovymi zdrojmi tepla s hlavnou PZ zemny plyn.

02 Sever
Tepelny vykon 4,630 MW
Roé&na potreba tepla 28.845 GJ.r*

V zapadnej Casti UO2 NabreZie OS Stred moZznost pri prestavbe a dostavbe prisluSnej Casti
OV rieSit dodavku tepla z Tp, v ostatnej Casti uvazovat s blokovymi zdrojmi tepla s palivovou
zékladfiou zemny plyn. V UO 13 Pod Uvozom uvazovat obytny stbor s 290 RD prevazne s
palivovou z&kladrfiou zemny plyn (cca 80 %). MoZnost vyuZitia MZ (v kapitole L.3.2.).

03 Lany
Tepelny vykon 1,005 MW
Roc¢na potreba tepla 7.540 GJ.rt

Zasobovanie teplom riesit podobne ako v MC 01 a 02.

04 SNP
Tepelny vykon 2,640 MW
Roc¢na potreba tepla 19.370 GJ.r*

OU 36 Sidlisko SNP zasobovat teplom s vyuZitim sustavy CZT napojenej na rozSireny
hordcovodny okruh z Teplarne, a.s. Povazska Bystrica (Tp). OU 07 KvaSovsky dvor a OU 15
Dedovec rieSit s vyuZzitim palivovej zakladne zemny plyn a inych dostupnych ekologickych
paliv a energii.(DEPE).

05 Rozkvet
Tepelny vykon 8,365 MW
Roé&na potreba tepla 56.770 GJ.r*

Realizovat prepojenie vyhrevne PK Rozkvet na tepelny napaja¢ HV z teplarne Tp cez
oddeflovaciu okrskovl odovzdavaciu stanicu tepla (OOST) v ekonomickom tlakovom pasme.
Rezervu ponechat na pokrytie navrhovaného tepelného vykonu 9,1 MW v MC 05 a MC
06.CZT je mozné vyuZzit aj pre sustredenu vystavbu RD pomocou OST s vykonom do 30 kW.
Ako doplnkové rieSenie su navrhované blokové alebo domové kotolne na zemny plyn.

06 Hliny
Tepelny vykon 8,095 MW
Roé&na potreba tepla 55.930 GJ.r*

Pripojenie BK-PK E 4 Hliny na horacovodny okruh napojeny z Teplarne, a.s. PovaZzska
Bystrica (Tp). UO 09 Dusianica riesit spolu s UO 38 Rozkvet Il. MC 05 - vid rieenie MC 05
Rozkvet, OU 08 Hliny a UO 27 Zemiansky KvaSov rieSit pomocou palivovej zadkladne zemny
plyn a DEPE.
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07 Za Vahom
Tepelny vykon 3,285 MW
Roé&na potreba tepla 20.990 GJ.r*

Vyuzit palivova zakladiu zemny plyn a DEPE.

08 Zapad
Tepelny vykon 11,000 MW, z toho UO 11 = 7,400 MW
Roc¢na potreba tepla 80.755 GJ.r*, z toho UO 11 = 60.5000 GJ.r*

UO5 Strojarska Stvrt riesit ako MC 01 Stred, UO 11 z Tp, UO 04 JelSové — palivova zakladia
zemny plyn a DEPE. U sustredenej vystavby RD moznost vyuZitia MZ.

09 Juh
Tepelny vykon 4,360 MW
Roéna potreba tepla 29.190 GJ.r*

UO 28 a UO 29 Horny a Dolny MoStenec zasobovat pomocou palivovej zakladne zemny plyn
a DEPE.

10 Vychod
Tepelny vykon 3,450 MW
Roé&na potreba tepla 22.085 GJ.r*

UO 32 Podmanin a UO 35 Praznov zasobovat pomocou palivove] zakladne zemny plyn
a DEPE, MZ.
11 Povazska Tepla

Tepelny vykon 6,175 MW
Roéna potreba tepla 44.195 GJ.r*

Uvedeny znacny narast si vyZaduju najméa vyrobné plochy. Ako hlavna palivova zékladriu
uvazovat zemny plyn (potrebné riesit kapacitu plynarenskych zariadeni), DEPE a MZ

12 Milochov
Tepelny vykon 2,060 MW
Roc¢na potreba tepla 13.140 GJ.rt

MC z&sobovat pomocou palivovej zakladne zemny plyn a DEPE, MZ.

13 Sebestanova

Tepelny vykon 1,170 MW
Roc¢na potreba tepla 13.140 GJ.r*

MC zasobovat pomocou palivovej zakladne zemny plyn a DEPE, MZ.

14 Podvazie
Tepelny vykon 1,040 MW
Roé&na potreba tepla 6.620 GJ.r*

MC zasobovat pomocou palivovej zakladne zemny plyn a DEPE, MZ.
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L.3.4. Ochranné pasma

Na ochranu sustavy tepelnych zariadeni sa zriaduju ochranné pasma podfa zakona NR SR &.
657/2004 Z.z., 8§ 36.

Primarny rozvod po OS
a) v zastavanom Uzemi na kazdua stranu 1 m.

b) mimo zastavaného Uzemia na jednu stranu 3 m a na druhd stranu 1 m podla urenia
drZitela povolenia na rozvod tepla,

OS tepla
a) 3 m kolmo na oplotenu alebo obmurovana hranicu objektu stanice,

Rozvod tepla za OS
a) v zastavanom Uzemi na kazdua stranu 1 m,

b) mimo zastavaného Gzemia na jednu stranu 3 m a na druhd stranu 1 m podfa uréenia
drzitela povolenia na rozvod tepla.

L.4. Telekomunikécie

Najvacsim poskytovatelom telekomunika¢nych sluzieb v SR je T-Com, a.s. (byvalé Slovenské
telekomunikacie - Slovak Telecom, a.s.), ktoré prevadzkuju telekomunikacnu siet’ pokryvajucu
celé uzemie SR. Nové uzemné Clenenie telefénnej siete je spojené s tvorbou digitalnej siete,
ktoré bude 2-stupriové (primarne a sekundarne oblasti). Prechod na tato siet z doterajSej
3-Urovnovej si vyZiada digitalizaciu koaxialnych kablov, symetrickych kablov a radioreléovych
tras, ako aj vybudovanie kostry optickych kablov a optickych kablov nizSich Urovni pre
primérne obvody.

Mesto Povazska Bystrica je sidlom primarnej oblasti (PO) a patri do sekundarnej oblasti (SO)
Zilina. Primarna oblast je niZzSou organizacnou a Uzemnou jednotkou. Do PO PovaZzska
Bystrica patria aj mesta Dubnica nad Vahom a Puchov.

BliZSie Udaje o stave telekomunikacii na Uzemi mesta PovaZzska Bystrica, ako aj o rozvojovych
zameroch, odmietol ich prevadzkovatel spracovatelovi PaR pre UPN mesta poskytnit (pozri
priloZzené vyjadrenie v PaR, 03/2002). Poskytnuté vSak boli Udaje o trasach dialkovych kéblov,
ako aj o trasach podzemnych telefonnych vedeni na tzemi mesta. Tieto Udaje (spolu s udajmi
z digitalnej technickej mapy mesta ) si premietnuté do Gzemia v grafickej ¢asti UPN v M
1:5.000 (vykres €. 5b — Zasobovanie elektrickou energiou a telekomunikacie).

Rovnako chybaju Gdaje o vyhodnoteni realizacii doterajsieho UPN SU Povazska Bystrica:
zabezpecenie 90 %-nej telefonizécie b.j.,
dobudovanie telefonnych Gstredni na kapacitu 21.000 Pp (Centrum — 10.000 Pp, Rozkvet -
Juh — 8.000 Pp, sidlisko SNP — 3.000 Pp),

vybudovanie 2 spojovych budov (juh sidliska Rozkvet, resp. v rezervnych plochach nového
centra — 0,3 ha, v centre OV sidliska SNP, vratane skladového hospodéarstva a stanice
technickej obsluhy — 1,3-1,5 ha).

V obdobi do r. 2000 sa realizovalo zabezpecenie 18.800 hlavnych telefonnych stanic.
Pre vy3Sie uvedené dovody nie je spracovatel UPN schopny posudit kapacity ATU (celkova a
volna) , rovnako ani kapacity mts.

VSeobecne sa da povedat, Ze je potrebné venovat pozornost vlastnej mts: vymene starych Al
kablov a budovanie hviezdicovej siete zemnym vedenim.

Vzhladom na prebiehajuce zmeny v legislative (uvolnenie pristupu k telekomunikaénym
sietam inym operdtorom, moZnost poskytovat datové aj hlasové sluzby aj inymi
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spolo¢nostami, atd.), ale najmd& vzhladom na prudky technicky rozvoj v oblasti
telekomunikacii, je mozné len zadefinovat hlavné ulohy pre tato oblast, ktorymi su:

- postupné zvySovanie kvalitativnej aj kvantitativnej irovne telekomunikacnych sluzieb,

- zabezpecenie kvality telekomunikacnej siete vhodnej pre prenos dat - postupny presun
taziska telekomunikacnych sluzieb z hlasovych na datové sluzby.

*

Vzhfadom na doplnkovy charakter telekomunikaénych sluzieb azasadnd zmenu ich
zabezpedenia v poslednej dobe (najma mobilni operatori) bez dopadov na funkénu
organizaciu Uzemia, ako aj nemoznost odhadu buducich narokov na zabezpeclenie
telekomunikaénych sluzieb jednotlivych operatorov, neuvadza UPN mesta daldie Gdaje
v textovej ani grafickej €asti (napr. naroky na telefonizciu). VSetky budice aktivity v oblasti
telekomunikacii budu realizované nezavisle na navrhovanej koncepcii Uzemného rozvoja
mesta podla poZiadaviek trhu.
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