
ÚPN mesta Považská Bystrica - čistopis  Verejné technické vybavenie - Vodné hospodárstvo 
 

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, júl 2008  228 

K.   V E R E J N É   T E C H N I C K É   V Y B A V E N I E 
   -   V O D N É   H O S P O D Á R S T V O                    
 
 
K.1.  Úprava odtokových pomerov a využitie rie čnej sústavy 
 
 Úprava vodného toku Váhu  

Úpravy rieky Váh vychádzajú z potreby chrániť mestá, závody, komunikácie a priľahlé 
pozemky pred vybrežovaním veľkých vôd a z potreby zabezpečenia stability koryta. Ochrana 
pred povodňami bola na Váhu komplexne riešená v rámci výstavby sústavy vodných diel. 

V hornej časti okresu, až po Považskú Bystricu je vybudovaný pravostranný derivačný 
energetický kanál Hričov - Mikšová - Považská Bystrica (Hričovský kanál) s hydrocentrálou 
v mestskej časti Považské Podhradie.  

Vodná nádrž je postavená v mieste, kde sa končí najväčší meander rieky Váh v tejto lokalite. 
V miestach meandra je dominantný nánosový breh, kde sú viditeľné nánosy štrkov a pieskov 
s vysokým podielom ílovitého tmelu, čo je spôsobené nízkou rýchlosťou prúdenia vody vo 
Váhu. Nánosy sú pomocou technických zariadení odstraňované a vyvážané z koryta rieky. 

  Úprava vodného toku Váhu v súvislosti s perspektívnym budovaním 
Vážskej vodnej cesty 

V súvislosti s uvažovaným budovaním Vážskej vodnej cesty v úseku Púchov – Žilina 
(3.etapa) by malo na území mesta Považská Bystrica dôjsť k1 
• vybudovaniu plavebnej komory Považská Bystrica odsunutím vodnej elektrárne z osi 

kanála, 
• ľavostrannému rozšíreniu odpadového kanála VE Považská Bystrica v km 28,400 - 

31,826 o 0 - 3,50 m, 
• prehĺbeniu odpadového kanála VE Považská Bystrica v km 28,400 – 31,860 o 1,50 m, 
• vybudovaniu prístavu Považská Bystrica2. 

   Úpravy prítokov v záujmovom území mesta Považská Bystrica 

V súčasnosti sú na území Považskej Bystrice realizované tieto úpravy prítokov Váhu: 
• Domanižanka: sústavná korytová úprava, dimenzovaná na Q100 = 74,8 m3.s-1 je 

vybudovaná v rkm 0,000 – 0,368. V rkm 6,200 – 8,240 je úprava zameraná na ochranu 
proti povodniam a dimenzovaná na Q100 = 55 m3.s-1. V rkm 12,500 – 13,800 je 
obojstranná korytová úprava s kapacitou navrhnutou na Q100. 

• Maríkovský potok: v rkm 0,000 – 0 740 je korytová úprava s kapacitou Q20 = 144 m3.s-1. 
V rkm 0,740 – 1,520 je stabilizovaný úsek. V rkm 1,685 – 2,340 je pomerne stabilizovaný 
úsek s kapacitou koryta Q = 175 m3.s-1. Úsek rkm 4,400 – 5,620 má súvislú vegetačnú 
úpravu so súčasnou kapacitou Q = 158 m3.s-1. Úsek rkm 5,620 – 6,445 ma úpravu s 
kapacitou Q = 142 m3.s-1. 

Ďalšie úpravy by mali byť podľa ÚPN realizované najmä v súvislosti s revitalizáciou vodných 
tokov navrhnutých v záujme ochrany prírody a harmonizácie s územným systémom 
ekologickej stability(pozri kapitolu F.3.2.3.). 
 
 
 

                                                           
1  V zmysle štúdie „Púchov – Žilina, Rekonštrukcia derivačného kanála pre plavebnú triedu Va“, Hydroinvest, 

spol. s r.o., 11/1996. 
2  Umiestnenie prístavu na území mesta Považská Bystrica bolo v ÚPN zvolené na základe dokumentácie 

„Lokalizácia verejných prístavov na Váhu – výskumný projekt“ (VÚD Žilina – Divízia vodnej dopravy,  
Ing. V.Fulmeková, Ing. J.Bereš, 05/1995). 
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K.2.  Ochrana vodohospodárskych záujmov 
 
Pre zabezpečenie ochrany kvality vodných zdrojov sú vyhlásené pásma hygienickej ochrany 
pre podzemné vody a povodia vodných tokov pre povrchové odbery. V týchto ochranných 
územiach sú stanovené podmienky hospodárenia tak, aby nebola ohrozená kvalita vodných 
zdrojov. V zmysle § 18 zákona č. 138/73 Zb. o vodách je zabezpečená regionálna ochrana 
vodohospodársky významných území vyhlásením chránenej vodohospodárskej oblasti. 
 
K.2.1.   Chránené vodohospodárske oblasti 

Územie mesta Považská Bystrica sú  2 chránené vodohospodárske oblasti, a to Beskydy – 
Javorníky a Strážovské vrchy, ktoré v zmysle nariadenia vlády SSR č. 13/87 zo 6. februára 
1987 vyžadujú územnú ochranu s prioritou zachovania prirodzenej tvorby akumulácie 
podzemných vôd. 
 
Tab. K.2.1-1 Základné parametre CHVO  

Plošné rozdelenie CHVO Využiteľné množ. vody 
pre pitné účely (m3.s-1) 

Z celkovej plochy (km2) 
Názov 
CHVO Celková 

plocha 
v km2 

lesná 
pôda 

poľnohosp. 
pôda 

zastavaná 
pôda 

vodné 
plochy 

ostatné 
plochy 

Podzemné 
vody 

Povrchové 
vody 

1.029,8 670,0 43,7 29,5 83,9 Beskydy - 
Javorníky 

 
1.856 55,5 % 36 % 2,4% 1,6 % 4,5 % 

0,69 1,84 

370,0 307,0 19,0 14,0 47,0 Strážovské 
vrchy 

757 
48,9 % 40,5 % 2,5 % 2% 6,1 % 

2,33 - 

Zdroj: HEP Horný Váh (Správa o stave ŽP v okrese Považská Bystrica, SAŽP 2001) 

 
Pri uplatňovaní vodohospodárskych a územno-technických záujmov je v CHVO potrebné 
vychádzať predovšetkým z §§ 2 a 3 vyššie uvedeného nariadenia s účinnosťou od 1. 4. 
1987. 
 
K.2.2.   Vodohospodársky významné vodné toky 

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. – OZ Piešťany eviduje v riešenom a záujmovom 
území ÚPN mesta Považská Bystrica v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, nasledovné vodohospodársky 
významné vodné toky: Váh, Hričovský kanál, Domanižanka, Papradnianka, ako aj menšie 
toky Orlové, Šebešťanová, Manínsky potok, Dúbravka, Kôpor, Kalvária, Dedovský potok, 
Podmanínsky potok, Práznovský potok, Kvašovský potok, Mošteník, Galanovec, Cingeľov 
potok, Skalický potok Stráň, Zlievanec a Milochov. 

Podľa § 49 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách môže správca vodného toku pri výkone správy 
vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. 
Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri 
vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri 
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 
m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Ďalej je pre potreby správcu tokov potrebné ponechať voľný manipulačný pás pre opravy, 
údržbu a povodňovú aktivitu v šírke min. 10 m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty hrádze 
vodohospodársky významných tokov Domanižanka a Papradnianka a min. 4 m od brehovej 
čiary ostatných tokov. 
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K.2.3.  Chránené vodárenské územia – PHO zdrojov pitných vôd 

V povodí Dolného Váhu I majú všetky významné využívané zdroje vody stanovené pásma 
hygienickej ochrany (PHO) - obvykle I. a II. stupňa. Územná ochrana v súčasnosti  
využívaných zdrojov pitnej vody SKV Považská Bystrica, ako aj zdrojov pitnej vody 
vodovodného systému mesta Považská Bystrica je zabezpečená stanovením príslušných 
pásiem hygienickej ochrany v súlade s legislatívnymi požiadavkami (Smernica MZ SSR z 
20.8.1970). 

Spolu je v povodí 52 uvedených zdrojov s úhrnnou výdatnosťou 307,98 l.s-1 – 502,83 l.s-1. 
Sú to všetko zdroje podzemné. Úhrnná plocha ich ochranných pásiem je 253,47 km2. 
Najvýznamnejšie pramene v okrese Považská Bystrica sú: Čertova skala, Blatnica a 
Manínska úžina. 

Z hľadiska zásobovania obyvateľstva pitnou vodou sa počíta s prepojením  SKV  Pružina - 
Púchov – Dubnica  a SKV  Považská Bystrica. 
 
 
 
K.3.  Zdravotno-technická infraštruktúra 

K.3.1.  Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou - stav 

K.3.1.1. Zdroje vody  

Územie mesta Považská Bystrica je rozdelené vodným tokom Váh. 

Na pravej strane Váhu sa nachádzajú  3 mestské časti, a to: 
• MČ 07   Za Váhom (kam patrí UO Orlové, Považské Podhradie a Ľahký priemysel), 
• MČ 13  Šebešťanová, 
• MČ 14  Podvažie. 

Pravá strana Váhu je vo flyšovom pásme, ktoré je problematickejšie z  hľadiska záchytu vody 
pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Zásobovanie bolo v tejto oblasti riešené 
prevažne miestnymi zdrojmi ako sú studne, prípadne menšie vodovody miestneho významu. 

Kvalita zdrojov je v tejto lokalite veľmi ovplyvňovaná poľnohospodárskou činnosťou a 
sídelnými aglomeráciami, čo má za následok nárast dusičnanov v zdrojoch vody. Ide 
predovšetkým o zdroj Šebešťanová (MČ 13), ktorá je už v súčasnosti zásobená pitnou vodou 
aj zo skupinového vodovodu (ďalej SKV) Považská Bystrica a zdroj Podvažie (MČ 14). 
Zásobovanie Podvažia navrhuje ÚPN mesta Považská Bystrica v rámci rozšírenia verejnej 
vodovodnej siete aj o obce smerom na Papradno, avšak s plánovaným termínom výstavby 
až do r. 2015 (pravdepodobne 2010-2012). Alternatívne navrhované prepojenie Podvažia 
predĺžením vodovodnej vetvy SKV od Šebešťanovej podľa v súčasnosti vypracovaného 
projektu by zaistilo pitnú vodu pre občanov z vyhovujúcich zdrojov s časovým predstihom  
min. 8 rokov. 

Na ľavej strane Váhu sú mestské sídla  
• MČ 12  Milochov,   
• MČ 08  Západ (kam patria aj UO Strojárenská štvrť a Jelšové), 
• MČ 09  Juh (kam patria aj UO Dolný Moštenec a Horný Moštenec), 
• MČ 10  Východ (kam patria aj UO Podmanín a Praznov), 
• MČ 11  Považská Teplá, 
• MČ 06  Hliny, 
• MČ 05  Rozkvet, 
• MČ 04  SNP, 
• MČ 03  Lány, 
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• MČ 02  Sever, 
• MČ 01  Stred.  

Ľavá strana Váhu je jadrom zastavaného územia mesta Považská Bystrica, a jej širšie okolie 
je významnou hydrologickou oblasťou nielen pre mesto a okres, ale aj v rámci celého 
Slovenska.  

Podrobný popis CHVO i najvýznamnejších prameňov veľkých výdatností  je v ÚPN mesta 
Považská Bystrica – Prieskumy a rozbory z r. 2002. 

Mesto Považská Bystrica je zásobované pitnou vodou z 3 SKV, a to: 
• SKV Sádočné – Považská Bystrica, 
• SKV Domanižská Lehota – Považská Bystrica a 
• SKV Považská Teplá – Považská Bystrica. 

Zdrojom vody pre SKV Sádočné – Považská Bystrica sú: 
• vodný zdroj Jazero Ryluška v k.ú. Sádočné s kapacitou podzemnej vody 28,1 l.s-1, 
• pramene Blatnica 1 až 5 v k.ú. Domaniža s kapacitou podzemnej vody 32,4 l.s-1. 

Zdrojom vody pre SKV Domanižská Lehota – Považská Bystrica sú: 
• vrty 1, 2, 3, 5, 6, 7 v k.ú. Domaniža s celkovou kapacitou podzemnej vody 66,0 l.s-1, 
• pramene Hodoň 2, 3 v k.ú. Domaniža s kapacitou podzemnej vody 12,7 l.s-1, 
• prameň Čertova skala v k.ú. Domaniža s kapacitou podzemnej vody 94,4 l.s-1. 

Zdrojom vody pre SKV Považská Teplá – Považská Bystrica je prameň Manínska tiesňava v 
k.ú. Považská Teplá s kapacitou 46,0 l.s-1. 

K.3.1.2. Distribúcia vody zo zdrojov do vodovodného systému 

Všetky pramene okrem Čertovej skaly sú zvedené do zberného vodojemu (ďalej VDJ) v 
Čelkovej Lehote a potrubím DN 500 sú privedené do zbernej komory pri prameni Čertova 
skala. Tu je dopojený prameň Čertova skala – štola. Z tejto zbernej komory je voda potrubím 
DN 800 privedená do čerpacej stanice Zemiansky Kvašov. Do tejto čerpacej stanice je 
dopojený prameň Kráľovka s výdatnosťou Qmin = 4  l.s-1. Z čerpacej stanice Zemiansky 
Kvašov je voda privedená výtlačným potrubím do VDJ Žadovec s kapacitou 5.000+3.000 m³ 
a z tohto VDJ je vedené rozvodné potrubie do mesta Považská Bystrica a VDJ 2x100 m³ pre 
sídlisko Rozkvet (III. tlakové pásmo) a 2x400 m³ pre zásobovanie sídliska Hliny. 

Z čerpacej stanice Zemiansky Kvašov Taktiež je taktiež vybudované prívodné potrubie do 
VDJ Dedovec (I. tlakové pásmo) s objemom 3.000 m³, VDJ Dedovec (II. tlakové pásmo) s 
objemom 2x400 m³ a VDJ Dedovec (III. tlakové pásmo) s objemom 2x150 m³. 

Mesto Považská Bystrica je zásobované pitnou vodou aj z prameňa Manínska tiesňava s 
výdatnosťou Qmin = 36 l.s-1, odkiaľ je do mesta vybudované prívodné potrubie DN 500. 

Okrem vodných zdrojov napojených na SKV je mesto Považská Bystrica zásobované aj z 
týchto samostatných zdrojov: 
• prameň Kráľovka v k.ú. Zemiansky Kvašov s kapacitou 4,01 l.s-1 - zásobuje pitnou vodou 

mestskú časť Zemiansky Kvašov a časť Považskej Bystrice, 
• pramene 1 a 2 Šebešťanová v k.ú. Šebešťanová zásobujú mestskú časť Šebešťanová, 
• prameň Bystré v k.ú. Praznov s kapacitou 5,1 l.s-1 zásobuje UO Praznov a Podmanín, ako 

aj časť k.ú. Považská Bystrica (Zakvášov). 

Z celkového počtu obyvateľov mesta Považská Bystrica 43.175  je na verejné vodovody 
napojených  40.409  obyvateľov t.j. 92,7 %, pričom po ukončení stavebných prác v rámci 
projektu ISPA  (koniec roku 2006), má byť pripojených až 98,74 % obyvateľov mesta.    
Rozhodujúca časť vodovodov je v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len 
PVS)3.  

                                                           
3  Predtým Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – OZ 05 Považská Bystrica. 
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K.3.1.3. Vodovodný systém mesta 

Pitná voda z SKV Sádočné – Považská Bystrica je akumulovaná vo VDJ Dedovec 2x650 m3 
+ 300 m3. Z týchto VDJ je zásobované obyvateľstvo v I. tlakovom pásme – územia: 
Považská Bystrica mesto, Stred,  SNP, NsP a časť  Dedovec. 

Pitná voda z SKV Sádočné – Považská Bystrica je čerpacou stanicou Zemiansky Kvášov 
prečerpávaná do VDJ Žadovec 3.000 m3 + 5.000 m3. Z tohto VDJ je dodávaná voda: 
• do VDJ Hliny 2x400 m3 pre sídlisko Hliny a IBV Podhlinie, 
• do VDJ Rozkvet 2x100 m3 pre sídlisko Rozkvet (III. tlakové pásmo), 
• priamo do sídliska Rozkvet (IV. tlakové pásmo), 
• do VDJ Dedovec 2 x 400 m3 pre sídlisko Dedovec (II. tlakové pásmo), 
• do VDJ Dedovec 2 x 150 m3 pre sídlisko Dedovec (III. tlakové pásmo). 

Z SKV Považská Teplá – Považská Bystrica je voda akumulovaná vo VDJ Považská Teplá 
1.500 m3. Z tohto VDJ je zásobovaná mestská časť Považská Teplá (vrátane UO Vrtižer), 
časť Považská Bystrica – Stred, MČ Milochov, UO Považské Podhradie, UO Orlové a obec 
Plevník-Drienové mimo riešeného územia mesta Považská Bystrica. 

Celá vodovodná sieť v centre mesta je  zásobovaná tak, že v prípade výpadku jedného z 
SKV je voda do vodovodnej siete doplnená z druhého SKV. 

Z vodného zdroja Kráľovka je zásobovaná mestská časť Zemiansky Kvašov cez VDJ 
Zemiansky Kvašov 50 m3 a časť Považskej Bystrice cez starý VDJ 2x200 m3.  

Z vodného zdroja Bystré je akumulovaná voda do VDJ 2x150 m3 Praznov. Z tohto VDJ je 
zásobovaná mestská časť Praznov, zostatok vody je z ČS Praznov výtlačným potrubím 
dopravovaný do VDJ 2x100 m3 Podmanín a do obce Podmanín, pričom časť vody je 
využívaná pre zásobovanie Zakvášova. 

Z vodného zdroja Šebešťanová je pitná voda cez ČS dopravovaná do VDJ 40 m3, z ktorého 
je čiastočne zásobovaná mestská časť Šebešťanová (MČ je zároveň napojená aj na SKV 
Považská Bystrica). 

K.3.1.4. Tlakové pásma 

Koncepcia vodovodného systému je daná polohou zdrojov vody, ich výdatnosťou a 
rozsahom zásobovaného územia, prezentovaného predovšetkým jeho výškovými pomermi a 
zónovaním budov. Vo vzťahu k distribúcii vody je daná aj osadením akumulačných objemov 
VDJ, ich kapacít a ďalších príslušenstiev systému pre zásobovanie tlakových pásiem. 

Výškové pomery zásobovaného územia sú charakterizované kótami 342,60 – 438,00 m n.m. 
Táto rozdielnosť a súčasne aj rozdielnosť a zložitosť zástavby v centrálnej, t.j. ľavobrežnej 
zástavbe intravilánu mesta Považská Bystrica, si popri rozsahom najväčšom I. tlakovom 
pásme vyžiadala realizáciu dvoch od seba oddelených častí II. tlakového pásma, ako aj 
technických opatrení: zariadení hydrotlakových staníc v I. tlakovom pásme pre zásobovanie 
výškových budov. 

V nasledovnom prehľade sú uvedené VDJ s príslušnou kótou pre hladinu a dno v m n.m.: 
 
Tab. K.3.1.4-1 Vodojemy v Považskej Bystrici  

VDJ Kóta hladiny (m 
n.m.) 

Kóta dna (m n.m) 

Žadovec, 5.000+3.000 m³ 438,00 433,00 
Rozkvet - III.tlakové pásmo, 2x100 m³ 395,65 392,65 
Hliny, 2x400 m³ 377,60 372,60 
Dedovec I.tlakové pásmo, 3.000 m³  347,60 342,60 
Dedovec II.tlakové pásmo, 2x400 m³ 376,60 372,60 
Dedovec III.tlakové pásmo, 2x150 m³ 407,60 402,60 
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Mesto Považská Bystrica je rozložené v členitom teréne, a z tohto dôvodu je zásobovanie 
vodou rozčlenené do štyroch tlakových pásiem: 
• I. tlakové pásmo - veľká časť mesta: OS SNP, Stred, OS Lány, Strojárenská štvrť, 
• II. tlakové pásmo - časť  OS Dedovec z VDJ Dedovec 2x400 m³, 
• III. tlakové pásmo - časť OS Dedovec z VDJ 2x150 m³ a OS Rozkvet z VDJ 2x100 m³, 
• IV. tlakové pásmo - do štvrtého tlakového pásma (časť OS Rozkvet) je voda dotláčaná. 

K.3.1.5. Zásobná a rozvodná  sieť 

Zásobné potrubia vodovodnej siete v meste Považská Bystrica sú vybudované z rôznych 
materiálov a profilov - podľa náročnosti na odber a podľa toho, v ktorom období boli 
budované. Profily sú uvedené v grafickej časti ÚPN (podľa Prieskumov a rozborov  pre UPN  
mesta Považská Bystrica z r. 2002). 

Priemyselné vodovody sa v rámci obytného územia mesta nenachádzajú. Sú vybudované v 
oblasti areálu bývalých Považských strojární, o ich trasovaní a parametroch však nemá 
spracovateľ ÚPN mesta žiadne údaje (správcom areálu, spoločnosťou Majetok, a.s., 
Energetika, a.s. a Tepláreň, a.s., neboli tieto údaje spracovateľovi ÚPN poskytnuté). 
 
Tab. K.3.1.5-1 Základné údaje vodovodného systému mesta Považská Bystrica  

Ukazovateľ Jednotka Mesto  Považská Bystrica 
počet bývajúcich obyvateľov počet 43.175 
z toho: 

počet 40.409 zásobovaných z vodovodu 
% 92,7 

kapacita zdroja vody l.s-1 288,7 
tis.m3.s-1 2.971,6 výroba vody z vlastného zdroja 
l.s-1 x 
tis.m3.s-1 x prevzatá z diaľk.okr.systému 
l.s-1 x 
tis.m3.s-1 2 971,6 voda určená na realizáciu 
l.s-1 x 

z toho: 
tis.m3.s-1 1.734,05 voda fakturovaná celkom 
% 58 
tis.m3.s-1 1.237,6 voda nefakturovaná 
% 42 

z toho 
tis.m3.s-1 190,7 vlastná spotreba 
% 15,4 
tis.m3.s-1 1.046,9 straty 
% 26,6 

ostatná spotreba tis.m³ x 
priemerná dodávka na obyv. l.ob.deň-1 x 
dĺžka vodovodnej siete km 59,5+ 
dĺžka vodovod. prípojok km 24,5 
počet vodov. prípojok ks 3.122 
počet a objem VDJ počet/m3 13/13.150 
počet akumulačných nádrží počet 23 
počet a kapacita čerp. staníc počet/l.s-1 5/241 
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K.3.1.6. Prehľad zásobovania pitnou vodou 

Tab. K.3.1.6-1   

Zásobovanie pitnou vodou v R. 2004 R. 2005 
vyrobená 

m3/rok 
vyrobená 

m3/rok 
F F 

Mestská časť Urbanistický 
obvod 

NF NF 

Medziročný 
pokles potreby  

% 

1    Stred 
2    Sever 

2 898 520 2 683 209  

3    Lány 
4    SNP 

1 677 409 1 538 207                
8,30 

5    Rozkvet 

1 – 6  spolu 

1 221 111 1 145 002  
14 162 14 289  
12 516 6 650 46,87 

6    Hliny 
 

Zemiansky 
Kvášov 

1 646 7 369  
98 289 70 932  
67 888 54 393 19,88 

Považské 
Podhradie 

30 401 16 539  
32 793 29  346  
25 038 20 458 18,29 

7    Za Váhom    

Orlové 

7 755              8 888  
Strojárne x x  
Priemyselný 
obvod 

x x  

Strojárenská štvrť x x  

8    Západ 

Jelšové x x  
13 752 13 501  
11 116 8 082 27,29 

Dolný Moštenec 

2 636 5 419  
19 002 16 000  
14 279 11 298 20,87 

9    Juh 

Horný Moštenec 

4 723 4 702  
12 898 10 697  
8 685 6 466 25,54 

Podmanín 

4 213 4 231  
14 263 19 412  
14 611 12 839 12,12 

10   Východ 

Praznov 

-348 6 573  
60 129 47 477  
68 307 36 574 4,50 

11   Považská   
  Teplá 

 

21 822 10 903  
52 286 43 353  
21 321 20 307 4,75 

12   Milochov  

30 969 23 046  
23 283 21 231  
20 001 18 773 6,13 

13  Šebešťanová  

3 282 2 458  
14   Podvažie  x x  

x  2 971 635  
x  1 734 047 x 

       Celkom  

x   1 237 588  

x = chýbajú údaje 
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K.3.1.7. Kvalita vody 

Dezinfekcia vody sa vykonáva chlórovaním a to prostredníctvom chlornanu sodného alebo 
plynného chlóru. Dezinfekcia vody je trvalá u všetkých vodovodov, okrem vodovodu Prečín – 
Zemianska Závada a Tŕstie, ktoré vykazujú dlhodobú mikrobiologickú nezávadnosť. 
Pravidelne dvakrát do roka sa vykonáva prehodnocovanie kvality vody so zástupcami SVS, 
a.s. Žilina a   kde sa porovnávajú vzájomné výsledky a prijímajú sa príslušné opatrenia. 
Vzhľadom na to, že závadnosť bola v sledovanom období minimálna, je vidieť, že 
problematike je venovaná maximálna pozornosť. 

Z uvedeného je zrejmé, že väčšina obyvateľov dostáva kvalitnú pitnú vodu, ktorá pri SKV 
Považská Bystrica a SKV Pružina – Púchov spĺňa dokonca hodnoty dojčenskej vody. 

K.3.2.  Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou - návrh 
 
Tab. K.3.2-1  Prehľad zásobovania pitnou vodou v roku 2020 pri navrhovanom počte 

obyvateľov 50.000 

Zásobovanie pitnou vodou v R. 2004 R. 2005 R. 2020 
vyrobená 

m3/rok 
vyrobená 

m3/rok 
vyrobená 

m3/rok 
F F F 

Mestská časť Urbanistický 
obvod 

NF NF NF 
1    Stred 
2    Sever 

2 898 520 2 683 209 

3    Lány 
4    SNP 

1 677 409 1 538 207 

5    Rozkvet 

1 – 6  spolu 

1 221 111 1 145 002 
14 162 14 289 
12 516 6 650 

6    Hliny 
 

Zemiansky 
Kvášov 

1 646 7 369 

+ 119.900 

98 289 70 932 
67 888 54 393 

Považské 
Podhradie 

30 401 16 539 
32 793 29  346 
25 038 20 458 

7    Za Váhom    

Orlové 

7 755              8 888 

+ 60.810 

Strojárne x x 
Priemyselný 
obvod 

x x 

Strojárenská štvrť x x 

8    Západ 

Jelšové x x 

+ 120.300 

13 752 13 501 
11 116 8 082 

Dolný Moštenec 

2 636 5 419 
19 002 16 000 
14 279 11 298 

9    Juh 

Horný Moštenec 

4 723 4 702 

+ 32.350 

12 898 10 697 
8 685 6 466 

Podmanín 

4 213 4 231 
14 263 19 412 
14 611 12 839 

10   Východ 

Praznov 

-348 6 573 

+ 25.500 

60 129 47 477 
68 307 36 574 

11   Považská   
  Teplá 

 

21 822 10 903 

+ 43.250 
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Zásobovanie pitnou vodou v R. 2004 R. 2005 R. 2020 
vyrobená 

m3/rok 
vyrobená 

m3/rok 
vyrobená 

m3/rok 
F F F 

Mestská časť Urbanistický 
obvod 

NF NF NF 
52 286 43 353 
21 321 20 307 

12   Milochov  

30 969 23 046 

+ 15.320 

23 283 21 231 
20 001 18 773 

13  Šebešťanová  

3 282 2 458 

+ 8.650 

14   Podvažie  x x + 27.200 
V x  2 971 635         Celkom 
F x  1 734 047 + 453.280 

       Rezerva V NF x   1 237 588 + 784.308 

Z uvedených údajov vyplýva, že kapacita vodných zdrojov pre mesto Považská Bystrica je 
dostatočná na rozvoj pre ďalšie roky a rezerva zdrojov vody pre mesto bude aj v roku 2020  
vo výške cca 27 %. 
 
 Rozvoj mestských  častí z hľadiska zásobovania vodou pre r. 2020  

01    STRED  
Zásobovanie mesta pitnou vodou v časti STRED je dostatočné. Rozvodná sieť SKV  
Považská Bystrica je v tejto časti mesta nielen kapacitne ale aj tlakovo dostatočne 
dimenzovaná. 
Pri výstavbe komplexnej vybavenosti v centre mesta nedochádza k navýšeniu počtu 
obyvateľov. Pri zmene v dopravnom systéme a prekládke komunikácii je potrebné v 
predstihu pripraviť všetky pripojenia inžinierskych sietí pre plánované objekty. 

02    SEVER   
Pri navrhovanej výstavbe  (RD +300 b.j., BD +12 b.j.) s prírastkom obyvateľov 1.354 je nutné 
posúdiť tlakové pomery rozširovanej vodovodnej siete a navrhnúť dotláčaciu stanicu  DS. 
Umiestnenie dotláčacej hydrofórovej stanice bude spresnené v ďalšom stupni ÚPD alebo v 
PD. Napojenie tejto mestskej časti je možné na  SKV Považská Bystrica  (prierez  DN 110) 
predĺžením jestvujúcej rozvodnej siete pre potrebu novej zástavby. Kapacitne je rozvodná 
sieť dostatočne dimenzovaná. 

03    LÁNY  
Pri minimálnej navrhovanej výstavbe  (RD +20 b.j., BD +20 b.j.) s prírastkom obyvateľov 295 
je nutné len posúdiť tlakové pomery rozširovanej vodovodnej siete, napojenej na SKV 
Považská Bystrica  (prierez  DN 110) a podľa potreby  navrhnúť dotláčacie hydrofórové 
stanice. Pri ďalšom stupni ÚPD alebo v PD je treba optimalizovať trasu pripojenia vodovodu 
pre navrhovanú zástavbu, a to  z  VDJ III. TP – Dedovec. 

04    SNP  
Pri navrhovanej výstavbe (RD +76 b.j., BD +20 b.j.) situovanej na hranici s mestskou časťou 
10 (Podmanín) je tejto časti celkove predpokladaný úbytok 1.085 obyvateľov.  Rozvodná sieť  
SKV Považská Bystrica je v tejto časti mesta  kapacitne a tlakovo dostatočne dimenzovaná, 
zásobovaná z rozvodnej siete napojenej na VDJ Hliny  2x400 m3.  
Pri výstavbe na hranici s MČ 10 Praznov je zabezpečený prívod vodovodu DN 160  
dimenzovaný dostatočne kapacitne i tlakovo. 

05    ROZKVET  
Napriek navrhovanej výstavbe  (RD +360 b.j., BD +397 b.j.) počíta ÚPN v tejto mestskej časti 
s úbytkom obyvateľov o 408. Pri projektovaní novej zástavby je potrebné počítať s 
vybudovaním nového vodovodného potrubia  z VDJ Rozkvet 2x100 m3. Jestvujúce rozvodné   
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siete vodovodu sú v danej lokalite vyťažené, kapacita VDJ je ale dostatočná aj pre nárast 
odberu. 
Pri navrhovanej zástavbe IBV na severovýchodnej strane nad OS Lány navrhuje ÚPN 
pripojenie na jestvujúce DN 200  mm. 

06    HLINY  
Pri navrhovanej výstavbe (RD +240 b.j., BD +879 b.j.) sa  ráta s prírastkom  obyvateľov 
2.667. Pri projektovaní novej zástavby  (RD +130 b.j., BD +879 b.j.) na hranici s MČ Rozkvet 
je potrebné počítať s vybudovaním nového rozvodného vodovodného potrubia z VDJ 2x100 
m3. Jestvujúce siete vodovodu sú v danej lokalite vyťažené.  
UO Zemiansky Kvášov je situovaný v mestskej časti 06 Hliny. Pitnou vodou je zásobovaný  
cez VDJ Zemiansky Kvášov s obsahom 50 m3 z vodného zdroja Kráľovka. Pripojenie nových 
sietí (pre RD +110 b.j.) na jestvujúce rozvody bude kapacitne i tlakovo dostatočne 
dimenzované.  

07   ZA VÁHOM     

 POVAŽSKÉ PODHRADIE  
UO je z hľadiska navrhovaného rozvoja do roku 2020 kapacitne dostatočne vybavený 
rozvodmi pitnej vody a je aj tlakovo dostatočne dimenzovaný. Tu predstavuje 
navrhovaná výstavba (RD +80 b.j.) prírastok 258 obyvateľov. V lokalite priemyselného 
parku je v rámci UO predpokladaný prírastok pracovných príležitostí vo výrobnej sfére 
+ 900 zamestnancov až vo výhľade. 

   ORLOVÉ  
Tu predstavuje navrhovaná výstavba (RD +115 b.j.) prírastok 370 obyvateľov. Nakoľko 
je navrhovaná výstavba lokalizovaná nad objektom Kaštieľa, je zrejmé, že tlakové 
pomery neumožnia napojenie nových rozvodov bez dotláčacej hydrofórovej stanice. V 
rámci vypracovania ďalšieho stupňa ÚPD, resp. v rámci PD, je treba posúdiť možnosť 
pripojenia na DN 160 mm v mieste navrhovanom v ÚPN a prehodnotiť navrhované 
umiestnenie dotláčacej stanice.  S možnosťou   predĺžiť jestvujúce siete cez prístupové 
komunikácie pre jestvujúcu zástavbu sa zlepší tlak aj pre jestvujúcich užívateľov.   
Ďalšou možnosťou  je  navrhnúť samostatný prívod pre novú výstavbu a kapacitne 
posúdiť nutnosť  rezervoáru  R. 

 ĽAHKÝ  PRIEMYSEL  
UO je pripravený po stránke pripojenia na vodovodnú sieť na rozšírenie svojich kapacít.  
Vodovod  DN 125 je prístupný na pripojenie aj ďalším užívateľom. 

08   ZÁPAD   

 STROJÁRNE + PRIEMYSELNÝ OBVOD 
Nie je možné posúdiť bez informácií o súčasnom stave (pozri kapitolu L.3.1.5. Zásobná 
a rozvodná  sieť). Napriek uvažovanému nárastu o 1.500 pracovných príležitostí je však 
predpoklad zabezpečenia potreby pitnej vody pre celý výrobný areál z disponibilnej 
rezervy. 

 STROJÁRENSKÁ ŠTVRŤ+ JELŠOVÉ   
Pri navrhovanej výstavbe  (RD + 195 b.j., BD + 12 b.j.) s prírastkom 1.498 obyvateľov je 
potrebné posúdiť tlakové pomery rozširovanej vodovodnej siete, ako aj jej kapacitu a 
vyťaženosť. Súčasné rozvody vodovodu DN 160 a DN 225 v UO Jelšové sú podľa 
vyjadrenia správcu siete bez možnosti pokryť potrebný nárast potreby vody. 
Pri zápornom posudku na pripojenie je možnosť nového pripojenia na potrubie DN 400, 
a to pri objekte bývalej budovy NF, čo prinesie značné finančné nároky na výstavbu 
vodovodných rozvodov z hľadiska komplikovaných stavebných podmienok. 

09   JUH                     
V tejto MČ je predpokladaný prírastok pracovných príležitostí vo výrobnej sfére o 370 
zamestnancov a prírastok obyvateľov o 447 v dôsledku navrhovanej výstavby RD (+ 237 b.j.) 
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Rozvodná sieť v tejto mestskej časti  je zásobovaná  zo SKV Považská Bystrica cez VDJ  
Moštenec.           

 DOLNÝ MOŠTENEC   
UO je z hľadiska navrhovaného rozvoja do roku 2020 kapacitne dostatočne vybavený 
rozvodmi pitnej vody a je aj tlakovo dostatočne dimenzovaný.  

 HORNÝ MOŠTENEC   
UO je z hľadiska navrhovaného rozvoja do roku 2020 kapacitne dostatočne vybavený 
rozvodmi pitnej vody a je aj tlakovo dostatočne dimenzovaný. Rozvodná sieť vodovodu 
je DN  110.  

10   VÝCHOD  
Pri navrhovanej výstavbe RD (+277 b.j.) s prírastkom 636 obyvateľov je potrebné posúdiť 
tlakové pomery rozširovanej vodovodnej siete v MČ, ako aj jej kapacitu a vyťaženosť.  

 PODMANÍN   
UO je zásobovaný z VDJ Podmanín  2x100 m3. VDJ je zásobovaný zo zdroja Bystré cez 
ČS  Praznov. 

 PRAZNOV   
Je zásobovaný pitnou vodou z vodného zdroja  Bystré, cez VDJ Praznov 2x150 m3. 
Pripojenie je navrhované  na jestvujúci vodovod  DN 100  mm. 

11   POVAŽSKÁ TEPLÁ  
Zásobovanie pitnou vodou v mestskej časti Považská Teplá je dostatočné. Rozvodná sieť 
DN 160 mm  je v tejto časti mesta nielen kapacitne ale aj tlakovo dostatočne dimenzovaná. 
Pre  plánovanú výstavbu (RD +105 b.j.) s prírastkom 268 obyvateľov je v tejto MČ možnosť 
rozšírenia uličných vetiev vodovodu  predĺžením jestvujúcich vetiev  DN 110  mm. 
Pre priemyselný park s cca 650 zamestnancami je plánované pripojenie na DN 160 mm. 

12   MILOCHOV  
Zásobovanie mesta pitnou vodou v mestskej časti Milochov je dostatočné aj pri plánovanej 
výstavbe RD (+137 b.j.) a náraste o 399 obyvateľov. Rozvodná sieť  je v tejto MČ nielen 
kapacitne ale aj tlakovo dostatočne dimenzovaná (DN 160 mm). Posúdenie navrhovanej 
výstavby vo vyšších polohách pri detailnejšej ÚPD, resp. pri PD, určí potrebu navrhovanej  
dotláčacej hydrofórovej stanice. 
Zásobovanie je zabezpečené z VDJ  Dedovec,  kde sa akumuluje pitná voda z SKV  
Sádočné  -  Považská Bystrica. 
Pri navrhovaných rekreačných zariadeniach, vrátane autocampingu, je kladný posudok 
správcu siete pre možnosť pripojenia na rozvodnú sieť vodovodu v Milochove. 

13   ŠEBEŠŤANOVÁ  
V súčasnosti je  mestská časť zásobovaná pitnou vodou jednak z vlastného vodného zdroja 
Šebešťanová, jednak z SKV Považská Bystrica (realizácia prepojenia v r. 2006). Voda je cez 
ČS dopravovaná do VDJ 40 m3.  
Zásobovanie pitnou vodou v MČ Šebešťanová je tak zabezpečené aj pre navrhovanú 
výstavbu RD (+ 73 b.j.) s nárastom o 206 obyvateľov. Plánovaná výstavba môže byť bez 
problémov pripojená na rozvodnú sieť vody. 

14   PODVAŽIE    
Je zásobované pitnou vodou z vlastných zdrojov. V ÚPN navrhovaný nárast  RD (+ 60 b.j.) a 
111 obyvateľov, ako aj nepriaznivý súčasný stav, si vyžadujú posúdiť urýchlenú možnosť 
pripojenia pripojenia MČ 
• pri výstavbe sietí pre mestské časti Podhradie a Šebešťanová r. 2006, alebo 
• pri investičnej akcii  Papradňanská dolina, ktorá je plánovaná do r. 2015. 
V súčasnosti vypracovaný projekt zásobovania vodou MČ Podvažie (SVS-inžiniering, s.r.o., 
Žilina) počíta v prechodnom období (do rokov 2010-2012, kedy sa uvažuje prepojenie z 
prameňa z Považskej Teplej do Plevníka-Drienového a cez kanál smerom do Papradňanskej 
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doliny) s napojením MČ Podvažie na SKV v MČ Šebešťanová potrubím pozdĺž 
vybudovaného kanalizačného zberača.  

 
K.3.3.  Odvádzanie a čistenie odpadových vôd – stav4  
 
K.3.3.1. Kanalizačná sieť v meste Považská Bystrica 

Kanalizačná sieť v meste Považská Bystrica bola postupne budovaná od roku 1956 spolu s 
vodným dielom Nosice, kedy bola vybudovaná aj pôvodná čistiareň odpadových vôd. Od 
tohto obdobia bola vykonaná rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v roku 1988 a v r.2006 
rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd s ohľadom na podmienky vstupu do EU – 
odstraňovanie dusíkatého znečistenia a fosforu – za podpory predvstupového fondu  ISPA. 

V rámci rekonštrukcie boli do r. 2007 vybudované kanalizačné zberače  pre odvod 
splaškových odpadových vôd produkovaných v mestských častiach: Zemiansky Kvašov, 
Jelšové, Horný a Dolný Moštenec, Podmanín, Praznov, Orlové, Považské Podhradie, 
Šebešťanová a Podvažie.  

Hoci sú pitnou a úžitkovou vodou zásobované z verejného vodovodu, zatiaľ nemajú 
dobudovanú kanalizáciu, takže odvádzanie a čiastočné likvidovanie splaškových vôd sa 
zabezpečuje individuálne v prídomových žumpách a septikoch. Tento spôsob likvidovania 
znečistenia je zdravotne a technicky nedokonalý a nevyhovuje zdravotno-hygienickým 
požiadavkám kladeným na obytné územie. 

V roku 2007 si dala Považská vodárenská spoločnosť a.s. (ako investor a prevádzkovateľ 
kanalizačnej siete) spracovať komplexnú rozvojovú štúdiu regiónu s názvom „Plán rozvoja 
verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – okresy Púchov, 
Považská Bystrica a Ilava“. Bude slúžiť ako koncepcia ďalšieho rozvoja zásobovania pitnou 
vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd pre celý región do r. 2030. 

Spracovaný ÚPN mesta Považská Bystrica rešpektuje vyššie uvedený plán, ktorý rozširuje 
rozsah kanalizačnej siete v meste Považská Bystrica. Tento sa zaoberá aj doteraz 
neriešenou mestskou časťou Považská Teplá (spolu z obcou Plevník-Drienové), ktorá má 
byť odkanalizovaná delenou gravitačnou stokovou sieťou do ČS, odkiaľ majú byť splaškové  
odpadové vody čerpané do Považskej Bystrice a odvádzané do MČOV. 

V súčasnosti bolo zrealizované odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z pravej strany 
Váhu, kde je najväčším znečisťovateľom vôd v danej lokalite najmä Považské Podhradie s 
oblasťou ľahkého priemyslu. Kanalizácia bola v tejto časti mesta realizovaná súčasne s 
čerpacou stanicou pri cestnom moste cez Váh, zabezpečujúcou prečerpávanie odpadových 
vôd na ľavú stranu Váhu. Odpadové vody sú prevedené na ľavú stranu Váhu do kmeňovej 
stoky kanalizačného systému odvádzajúceho odpadové vody z ľavobrežnej časti mesta na 
ČOV.  

V UO Orlové je v súčasnosti tak isto vybudovaná nová kanalizácia, ako aj zabezpečenie 
prečerpávania odpadových vôd do kmeňovej stoky a ich mechanicko-biologického čistenia 
na mestskej ČOV. 

Po ukončení výstavby kanalizačných zberačov v týchto mestských častiach narástol podiel 
pripojených obyvateľov na ČOV z počtu obyvateľov, a to v: 
• UO Orlové    z    550  na cca    700 
• UO Považské Podhradie   z    820  na cca    850 
• MČ Šebešťanová   z    500  na cca    600 
• MČ Podvažie    z    500  na cca    600 
• UO Jelšové    z    950  na cca    990 

                                                           
4  Základné údaje o kanalizačnom systéme mesta Považská Bystrica sú uvedené v Prieskumoch a rozboroch 

pre ÚPN mesta Považská Bystrica z r. 2002. 
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• UO Zemiansky Kvášov  z    230  na cca    250 
• UO Dolný a Horný Moštenec           z 1.200  na cca 1.400 
• UO Podmanín    z    550  na cca    650 
• UO Praznov    z    600  na cca    660 

Spolu              z 5.900  na cca 6.700  

V nasledujúcich rokoch po ukončení výstavby je aj predpoklad zlepšenia kvality recipientov v 
daných lokalitách s dosahom na spodné vody aj celkove na životné prostredie.  

Recipientom odľahčených aj vyčistených odpadových vôd je rieka Váh s prietokom Q364 = 
123,4 m3.s-1.  

Z celkového počtu 42.264  obyvateľov je na kanalizačnú sieť napojených 35.054 obyvateľov, 
čo predstavuje 82,9 %-ný podiel napojenia. Predpokladaný stav napojenia je po ukončení 
výstavby novej kanalizačnej siete cca 41.000 pripojených obyvateľov (cca 97 %).  

Na mestskú ČOV je napojená aj splašková kanalizácia bývalých Považských strojární.  

Priemyselné vody súčasných akciových spoločností (Tepláreň a.s., Energetika a.s., atď.) sú 
cez neutralizačnú stanicu odvádzané chemickou kanalizáciou do čistiacich zariadení. 
Správca týchto sietí je zodpovedný priamo Slovenskej inšpekcii životného prostredia - Útvaru 
vodohospodárskej inšpekcie. Nakoľko dochádza k rozvoju a aj k nábehu výroby za účasti 
nových investorov, majiteľ sietí pristúpil ku rekonštrukcii podzemných vedení v areáli. 

 
K.3.3.2. Stručný popis kanalizačnej sústavy 

Kanalizačná sústava je vybudovaná ako jednotná, okrem častí Hliny, Rozkvet, Dedovec a  
Stred, kde je vybudovaná aj dažďová kanalizačná sieť. Veľká časť dažďových vôd je 
odvádzaná jednotnou kanalizáciou do ČOV.  

Celkove je sústavu možné charakterizovať ako jednotnú, a to vzhľadom na malý podiel 
dažďovej kanalizácie. Snahou PVS, a.s. je vybudovanie delenej kanalizačnej siete pri 
príprave novej výstavby v jestvujúcich mestských častiach. PVS, a.s. preberá novú 
kanalizačnú sieť iba pre odvod a čistenie splaškových vôd. 

Os kanalizačnej sústavy tvorí kmeňová stoka „A“ profilu 300 až 1.800 mm v celkovej dĺžke 
6.600 m. 

Na kmeňovú stoku „A“ sú postupne napojené: 

a) hlavné stoky: 
„B“ profilu 700 a 1.200 mm v celkovej dĺžke     960 m 
„C“ profilu 400 a 1.000 mm v celkovej dĺžke  2.210 m 
„D“ profilu 300 a 1.200 mm v celkovej dĺžke  1.870 m 
„F“ profilu 300 a 1.200 mm v celkovej dĺžke  3.480 m 
„G“ profilu 600 a    800 mm v celkovej dĺžke  1.300 m 

b) vedľajšie stoky na stoku A  :   profilov 300 až  1.500 mm v celkovej dĺžke  10.488 m 
 vedľajšie stoky na stoku B  :   profilov 300 až 900 mm v celkovej dĺžke     3.190 m 
 vedľajšie stoky na stoku C  :   profilov 300 až 600 mm v celkovej dĺžke     2.006 m 
 vedľajšie stoky na stoku D  :   profilov 300 až 1.000 mm v celkovej dĺžke    3 541 m 
 vedľajšie stoky na stoku F  :   profilov 300 až 1.400 mm v celkovej dĺžke  10.516 m. 
 vedľajšie stoky na stoku G  :   profilov 300 až 600 v celkovej dĺžke     4.220 m 
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Tab. K.3.3.2-1  Územné členenie urbanistických obvodov z hľadiska  
kanalizačných okresov – povodí 

Názov hlavného kanalizačného zberača Kanalizovaná MČ / UO 
Kmeňová stoka "A" Hliny, Stred 
Hlavná stoka "B" Strojárenská štvrť 
Hlavná stoka "C" Jelšové, Rozkvet,  
Hlavná stoka "D" Stred 
Hlavná stoka "F" Stred, Lány, Dedovec, SNP 
Hlavná stoka "G" Rozkvet, Centrum 

 

Hlavné objekty príslušenstva kanalizačnej sústavy sú predovšetkým: 

• odľahčovacie komory na kmeňovej stoke a hlavných kanalizačných zberačoch,  
Na stokovej sieti v meste Považská Bystrica je vybudovaných celkom 12 odľahčovacích 
komôr 

• odľahčovacie stoky, ktorými sú odľahčené vody odvádzané do Domanižanky a Mošteníka 
bez merania 
Prívalové, t.j. dažďové vody nad 800 l.s-1 (na ČOV Považská Bystrica) sú doľahčené pred 
ČOV do sacieho bazénu povodňovej čerpacej stanice 

• zhybky, a to: 
− F na stoke FA1 pod Domanižankou (celková dĺžka zhybky je 21,4 m), 
− FA2 pod Domanižankou (celková dĺžka zhybky je 34 m), 

• výustné stoky a vyústenia odľahčených dažďových vôd (do potokov Domanižanka a 
Mošteník), 

• D1 – prechod zberača D pod komunikáciou medzi šachtami 689 – 690,  

• lapač splavenín na zberači FB v časti IBV na Moyzesovej ulici. 

Priamo do recipientu /Domanižanka a Moštenec/ je zvádzaná časť zrážkových vôd z OS 
Hliny, Rozkvet a Stred. 

Stoková sieť v zastavanom území mesta Považská Bystrica je v správe PVS, a.s. a je 
vybudovaná v dĺžke 40,2 km, z čoho pripadá 16,5 km na hlavné kanalizačné zberače a 
uličnú sieť a 23,7 km na domové prípojky.  

V súčasnosti (2007) dobudovaná verejná kanalizácia v mestských častiach Západ (UO 
Jelšové), Zemiansky Kvašov, Horný a Dolný Moštenec, Podmanín a Praznov (na ľavom 
brehu Váhu), ako aj Za Váhom (UO Považské Podhradie a Orlové), Šebešťanová a 
Podvažie (na pravom brehu Váhu) predĺžila trasu kanalizačných zberačov o 21,4 km. 
Zároveň boli vybudované 3 čerpacie stanice splaškov, 167,5 m výtlačného kanalizačného 
potrubia a 772 domových kanalizačných prípojok. 

K.3.3.3. Čistiarne odpadových vôd 

Na území Považskej Bystrice patrili medzi najväčších znečisťovateľov vôd mestské časti bez 
dobudovanej kanalizácie. Zvýšený podiel pripojených obyvateľov v dôsledku dostavby 
kanalizácie tento stav podstatne zmení (pozri kapitolu L.3.3.1.) Ukončenie stavieb – za 
podpory predvstupového fondu  ISPA – je plánované v priebehu r. 2006. 

 Mestské ČOV 

ČOV Považská Bystrica (v správe PVS, a.s.) je na dobrej úrovni, efekt čistenia podľa BSK5 
sa pohybuje medzi 92-95 %. Kapacitne je vyhovujúca, jej rezervu však vyplnia rozostavané 
kanalizačné zberače s plánovaným ukončením v r. 2006.  
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Tab. K.3.3.3-1  Parametre ČOV Považská Bystrica 

Účinnosť čistenia v ČOV podľa jednotlivých ukazovateľov kvality odpadovej vody 
rok BSK5 CHSK(Cr) NL N-NH4 jednotka 

1991 87,83 89,04 84,94  % 
1996 92,84 90,81 90,48 54,56 % 
1999 92,06 89,36 89,66 53,63 % 
2005 95,00 89,70 93,90 54,20 % 

Koncentrácia znečistenia odpadových vôd čistených na ČOV v správe SVS v súčasnej dobe 
neprekračuje povolené limity čistenia.  

Rekonštrukcia, ktorá na objekte mestskej ČOV Považská Bystrica v r. 2004-2007 prebehla5, 
súvisí s plánovaným nárastom čistených splaškových vôd z budovaných kanalizačných stôk. 
Nárast splaškových vôd o 680 m3.d-1 zabezpečí využitie rekonštruovanej  ČOV na 100 %. 

Pri rozvoji mesta Považská Bystrica do roku 2020 dôjde k ďalšiemu zvýšeniu tvorby 
splaškových vôd. Podľa vyjadrení zodpovedných pracovníkov SVS je v takomto prípade 
potrebné posúdiť kapacitu rekonštruovanej ČOV a navrhnúť ďalšie riešenie, najmä s 
ohľadom na nutnosť odbúravania dusíkatého znečistenia – podmienka vstupu do EÚ. 

V MČ 12 Milochov je súčasná mechanická ČOV po rekonštrukcii v skúšobnej prevádzke do 
konca roku 2006. Pri realizácii rozvoja v súlade s nárastom obyvateľov a vybudovaním 
rekreačnej zóny podľa variantu 1 je nutné posúdiť riešenie vo variantoch: 
• nová ČOV pre celú MČ Milochov, 
• dostatočnosť jestvujúcej ČOV po dobudovaní 2. sekcie a samostatná ČOV pre rekreačnú 

oblasť.     
   
Tab. K.3.3.3-2  Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných ČOV 

Koncentrácia mg/1l Ročná bilancia (t.r-1) 
ČOV Pov. Bystrica ČOV Milochov ČOV Pov. Bystrica ČOV Milochov 

    Ukazovateľ 
 
Rok 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 
CHSK 36,00 37,30 223,90 66,20 148,90 153,70 2,20 1,90 
BSK5 11,42 10,91 100,45 16,90 47,40 44,90 0,90 0,40 
NL 13,90 9,30 66,90 19,00 56,90 40,80 0,70 0,60 
RL 525,00 590,00 562,70 570,90 2 118,60 1 369,10 5,30 8,10 
N – NMM

+ 7,10 13,34 18,25 33,10 28,50 59,80 - 0,50 
NEL 0,30 - 0,95 - 0,80 - - - 

 

 Mechanicko-biologické ČOV 

Celková kapacita ČOV je 108.510 m3.d-1, z toho M = 224 m3.d-1 a MB = 108.286 m3.d-1.  
 
Tab. K.3.3.3-3  Charakteristiky ČOV na území mesta Považská Bystrica 

Považská Bystrica Milochov 
rok rok Charakteristika 

Merná 
jedn. 

2000 2005 2000 2005 
Kapacita ČOV l.s-1 412,0  1,5                0,6 
Znečistenie na prítoku k ČOV – BSK5 mg.l-1 164,8             211,8 122,2         224,9 
Znečistenie na odtoku z ČOV – BSK5 mg.l-1 10,8                 11,1 75,6             18,6 
Účinnosť v BSK5 % 92,5  30,3  
Hydraulické zaťaženie % 36,8  60,0  
Látkové zaťaženie % 71,1  71,8  

                                                           
5  Podľa projektu „ČOV a kanalizačný systém v Považskej Bystrici“, realizovaného v rámci programu ISPA, bola 

vykonaná rekonštrukcia objektov a intenzifikácia prevádzkovanej ČOV s použitím modernej technológie 
čistenia odpadových vôd. Boli vybudované aj nové objekty, ktoré z hľadiska súčasného stavu mesta spĺňajú 
kapacitné a kvalitatívne parametre do roku 2030. 
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Kapacita ČOV a prítokové množstvá: 
                            kapacita   prítok r 2000  r.2005 
ČOV Pov. Bystrica   412 l.s-1   129,3 l.s-1  126,9 l.s-1 
malá ČOV Milochov (M)         ?           ?       0,9 l.s-1 
 
Výhľadovo sa podľa Koncepcie odkanalizovania PVS, a.s. počíta s nasledovnými 
parametrami: 

Do ČOV Pov. Bystrica 
• Prítok na ČOV – Q = 423,55 l.s-1 
• Potrubie   DN 300 – 91,5 km 
              DN 400 –   3,8 km 
• ČS Orlové – Q = 150 l.s-1, H = 10 m 
• Prítok – výhľad 2015 – Qdmax 

− Papradnianska dolina               62,71 l.s-1 
− Plevník, Manínska tiesňava   24,61 l.s-1 
− Milochov            5,88 l.s-1 
− Domanižská dolina       39,47 l.s-1 
− Moštenec            5,88 l.s-1 
− Pov. Bystrica – mesto             285,00 l.s-1 
− Spolu – r. 2015   423,55 l.s-1 

Plánované rekonštrukcie ČOV 
• rekonštrukcia a intenzifikácia kalového a plynového hospodárstva, 
• výmena aeračného systému, 
• dobudovanie nitrifikačnej a denitrifikačnej časti. 

Posúdenie: ČOV je kapacitne schopná prijať celé prítokové množstvo podľa návrhu 
koncepcie PVS, a.s., nutné sú plánované rekonštrukcie podľa vypracovanej štúdie.  

ČOV Podvažie (dočasné riešenie) nie je súčasťou koncepcie Q = 60,9 l.s-1. ČS Podvažie – Q 
= 80 l.s-1, H = 25 m 

 Priemyselné ČOV 

Areál bývalých Považských strojární, a.s. má svoju vlastnú ČOV, do verejnej kanalizácie sú 
odvádzané len odpadové vody splaškové zo sociálnych zariadení. 

V súčasnosti nie sú spracovateľovi ÚPN  mesta  Považská Bystrica k dispozícii objektívne 
informácie o stave prostredia v areáloch priemyslových podnikov.6  

V celom dotknutom území sa v súčasnosti budujú nové výrobné kapacity a nastáva rozvoj 
utlmenej strojárskej výroby. Rozvoj infraštruktúry je prevažne orientovaný na stavebníctvo, 
automobilový priemysel, logistické, obchodné a obslužné činnosti.   
 

Tab. K.3.3.3-4  Prehľad ČOV na území mesta a v časti jeho záujmového územia podľa 
rezortov 

Druh ČOV Organizácia 
ČOV v správe  
PVS, a.s. Považská Bystrica 

• Mestská ČOV, Pov. Bystrica 
• ČOV Milochov, (Štrbinová nádrž - mechanické čistenie) 
• ČOV Malá Udiča , (Štrbinová nádrž - mechanické čistenie) 
• ČOV Udiča - Okrut, (Štrbinová nádrž - mechanické čistenie)7 
• Považské Podhradie - biologický septik + kanalizácia 
• Orlové - prečerpávacia stanica  

                                                           
6  Nie je známa úroveň kontaminácie vplyvom výrobných a súvisiacich činností (pôda, podzemné vody, povrch 

objektov, zvyškové znečistenia). Taktiež nie sú známe úrovne znečistenia v území spôsobené týmito a 
vzdialenejšími výrobnými prevádzkami (sekundárna prašnosť, kontaminácia pôdy a zvyškové znečistenie, 
splachy do povrchových a podzemných vôd, prenosy do potravinového reťazca, identifikácia a inventarizácia 
toxicity bodových a maloplošných zdrojov ). 
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Druh ČOV Organizácia 
ČOV v priemysle • SATES, a.s. Pov. Bystrica 

• Vodné elektrárne, OZ Považská Bystrica 
• Považské strojárne – Letecké motory, a.s. P. Bystrica 
• Považské strojárne – Energetika, a.s. Pov.Bystrica: 
• NS PBZ 2, Deemulgačná stanica,  
• NS PBZ 3, lapač piesku a olejov,  
• prečerpávacia stanica,  
• OMV Slovensko,s.r.o. Bratislava - ČSPH OMV Pov. Bystrica 
• SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava - ČSPH SHELL Pov. Bystrica 
• ESSO Slovensko, s.r.o. Bratislava - ČSPH ESSO Pov. Bystrica 
• BETTO, s.r.o. - ČSPH BETTO Pov. Bystrica  
• AR, s.r.o. Pov. Podhradie 
• R a D Trans Autodoprava, Sverepec 

ČOV v rekreačných 
zariadeniach a ÚSS 

Hotel “SIRMIUM” Upohlav 
  

Malé domové ČOV  Juraj Belanský a manž., Sverepec 9  
Július Ješík, Udiča 

Zdroj: OÚ Považská Bystrica odbor ŽP (Správa o stave ŽP v okrese Pov. Bystrica, SAŽP 2001) 

K.3.4.  Odvádzanie a čistenie odpadových vôd – návrh 

Pre všetky mestské časti platí nariadenie navrhovať kanalizáciu delenú, do jestvujúcej siete 
kanalizačných zberačov môžu byť teda pripojené iba vody splaškové. Dažďové vody musia 
byť odkanalizované osobitnou kanalizáciou, prípadne riešené s povrchovými vodami bez 
možnosti zaústenia do jestvujúceho kanalizačného zberača. 

Priamo do recipientu (Domanižanka a Mošteník) je zvádzaná časť zrážkových vôd z OS 
Hliny, Rozkvet, Dedovec a Stred. V návrhovom období je potrebné rozširovať sieť dažďovej 
kanalizácie a odbúravať povrchové vody zo splaškovej kanalizácie. Cestné komunikácie je 
potrebné zabezpečiť rigolmi a priaznivé spádové a odtokové  pomery využiť na odvedenie 
povrchových vôd. 

Rozvoj mesta Považská Bystrica si vynúti v nasledujúcich rokoch posúdenie mestskej ČOV 
po ukončenej rekonštrukcii (2006). Posudok správcu siete určí ďalšie riešenie s možnosťami   
• ďalšia rekonštrukcia ČOV, 
• nová sekcia  ČOV alebo 
• nová  ČOV. 

 Rozvoj mestských  častí z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd 
pre r. 2020  

1    STRED  
Pri výstavbe komplexnej občianskej  vybavenosti v centre mesta nedochádza k navýšeniu 
počtu obyvateľov. Nutné je však pripojenie novonavrhovaných objektov na verejnú 
kanalizačnú sieť. 
Pri zmene v dopravnom systéme a prekládke komunikácií je potrebné v predstihu pripraviť 
všetky pripojenia inžinierskych sietí pre plánované objekty. 

2    SEVER   
Pri navrhovanej výstavbe  RD a BD  s prírastkom 1.354 obyvateľov je potrebné vybudovať 
novú kanalizačnú vetvu s pripojením do zberača D, ktorý končí pri napojení Moyzesovej ulice 
v trase cesty I/61 Bratislava – Žilina.  
ÚPN navrhuje preveriť stav kanalizačného zberača DN 300 mm uloženého od mestskej časti  
Považská Teplá až po vybudovanú  prípojku do kanalizačného zberača z Moyzesovej ulice. 
Po priaznivom posúdení môže byť zberač napojený pri USIP-e na verejnú kanalizačnú vetvu  
DN 800 mm a využitý aj pre napojenie navrhovanej zástavby. 
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V časti nad starým mestským cintorínom je potrebné preveriť možnosť pripojenia kanalizácie 
na stoku pri USIP-e, nakoľko spádové pomery nedovoľujú pripojenie na stoku pod 
Moyzesovou ulicou. 
Požiadavkou PVS, a.s. je v tejto mestskej časti posúdiť zhybku  pri kostole a dobudovať 
revízne šachty za účelom preplachu. Pri rekonštrukcii miestnych komunikácii v tejto časti 
mesta je potrebné sprístupniť zhybku aj pre mechanizmy. 

3    LÁNY  
Pri navrhovanej výstavbe  RD a BD  s prírastkom 295 obyvateľov je potrebné hydraulické 
posúdenie miesta pripojenia na kanalizačnú stoku.  

4    SNP  
Napriek navrhovanej výstavbe RD na hranici s MČ 10 Praznov predpokladá ÚPN  úbytok 
obyvateľov tejto časti o 1.085 obyvateľov. Kanalizačný zberač v oblasti navrhovanej výstavby  
je potrebné pri návrhu napojenia hydraulicky posúdiť. 

5    ROZKVET  
Napriek navrhovanej výstavbe  BD a RD predpokladá ÚPN  úbytok obyvateľov tejto časti 
o 408 obyvateľov. Pri projektovaní novej zástavby je túto potrebné spádovo rozčleniť podľa 
príslušnosti ku 3 kanalizačným zberačom, a to: 
• C - DN 600 mm (ku salašu), 
• ku V.ZŠ - DN 600 mm,  
• ku blokom H.  
V minulosti vybudovaná kanalizačná sieť (smerom na salaš) je suchá a nie je v správe PVS, 
a.s. – je preto nutné jej odborné posúdenie a zhodnotenie, podľa ktorého bude navrhnuté jej 
ďalšie využitie. 
Keďže ide o členitý terén, budú siete splaškovej kanalizácie navrhované až po rozmiestnení 
navrhovaných objektov v ďalších stupňoch ÚPD, resp. v rámci PD. 
Nakoľko navrhovaná výstavba je rozsiahla, je nutné plánovať aj dažďovú kanalizáciu, a to v 
celom rozsahu plánovanej zástavby. 

6    HLINY  
Pri navrhovanej výstavbe BD a RD počíta ÚPN v tejto MČ s prírastkom 2.877 obyvateľov. Pri 
projektovaní novej zástavby na hranici s MČ 5 Rozkvet je potrebné  rátať s vybudovaním 
nového prívodného zberača a s jeho zaústením do jestvujúcej kanalizačnej stoky. 
Nárast obyvateľov z navrhovanej výstavby RD v časti Zemiansky Kvášov bude riešený 
odkanalizovaním do stoky DN 300 mm, ktorej výstavba bola ukončená v r. 2007. 

7     ZA VÁHOM     

POVAŽSKÉ PODHRADIE  
Z hľadiska navrhovaného rozvoja do r. 2020 má UO možnosť pripojenia nových objektov 
RD na novú kanalizačnú sieť, ktorej výstavba bola ukončená v r. 2007. V lokalite 
predpokladá ÚPN vo výhľade aj prírastok 900 pracovných príležitostí vo výrobnej sfére, 
pre ktorý je dimenzia budovanej stoky dostatočná. Nevyhnutné je však posúdenie 
kapacity  v súčasnosti zrealizovanej ČS. 

ORLOVÉ  
V UO predstavuje navrhovaná výstavba RD prírastok 628 obyvateľov. Nakoľko je 
výstavba lokalizovaná v nadmorských výškach nad objektom kaštieľa, je zrejmé, že pred  
vypracovaním ďalších stupňov ÚPD, resp. pred vypracovaním PD, je potrebné posúdiť 
možnosť pripojenia a  navrhnúť trasu stoky pre novú výstavbu. Keďže odkanalizovanie  
územia na pravej strane Váhu je riešené prečerpávaním splaškov cez cestný most, je 
nutné posúdiť kapacity jestvujúcich ČS a navrhnúť ich rekonštrukciu, príp. nové ČS. 
Nutné je aj odkanalizovanie dažďových vôd celého územia. 

ĽAHKÝ  PRIEMYSEL 
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UO je pripojený na novú kanalizačnú sieť pre splaškové vody realizovanú v r. 2007. 
Odvádzanie technologických ako aj dažďových odpadových vôd musí byť riešené 
individuálne. Z hľadiska navrhovaného rozšírenie kapacít v tejto oblasti by mala   
rekonštruovaná mestská  ČOV nárokom postačovať. 

8     ZÁPAD   

STROJÁRNE + PRIEMYSELNÝ OBVOD 
 Nie je možné posúdiť bez informácií o súčasnom stave (pozri kapitolu K.3.1.5.).   

STROJÁRENSKÁ ŠTVRŤ + JELŠOVÉ   
Pri navrhovanej výstavbe RD a BD  s prírastkom 1.498 obyvateľov je potrebné kapacitne 
posúdiť jestvujúcu kanalizáciu. V UO Jelšové je vybudovaná nová kanalizačná sieť. 
Napojenie z novej výstavby je plánované do vybudovaných zberačov DN 300 mm a DN 
500  mm.  

 9    JUH                       

DOLNÝ MOŠTENEC   
V tomto UO je predpokladaný prírastok 370 pracovných príležitostí vo výrobnej sfére a 
447 obyvateľov. Výstavba novej kanalizačnej siete v UO bola ukončená v r. 2007. Pri 
ďalšom projektovaní kanalizačných prípojok navrhovanej novej výstavby je potrebné 
posúdiť kapacitu každej dotknutej ČS, prípadne navrhnúť nové. 

HORNÝ MOŠTENEC  
Výstavba novej kanalizačnej siete v UO bola ukončená v r. 2007. Pri ďalšom 
projektovaní kanalizačných prípojok navrhovanej novej výstavby je potrebné posúdiť 
kapacitu každej dotknutej ČS. 
Pri realizácii nových výrobných areálov, resp. pri osadení nových objektov do 
jestvujúcich  areálov, je možné odkanalizovať iba vody splaškové. Odpadové vody 
dažďové je potrebné riešiť osobitne, čistenie prípadných technologických vôd je 
potrebné čistiť v samostatných ČOV. 
Pre lokalitu Cingeľov laz, vzhľadom na jeho odľahlosť od okolitej zástavby navrhuje ÚPN  
riešiť odkanalizovanie územia individuálne, t.j. akumulovať splaškové odpadové vody 
(OV) v domových žumpách s následným odvozom OV do MČOV Považská Bystrica 
(jestvujúci stav). Pre novú zástavbu je možné riešiť čistenie odpadových vôd aj 
vybudovaním malých domových ČOV tak, aby vyčistené odpadové vody boli zaústené 
do miestneho recipientu.  

10   VÝCHOD  

PODMANÍN   
Pri navrhovanej výstavbe RD (+ 90 b.j.) s prírastkom 288 obyvateľov budú splaškové 
vody odkanalizované do novo vybudovaného Prečínskeho kanalizačného zberača 
(2007).  

PRAZNOV   
Pri navrhovanej výstavbe RD s prírastkom 165 b.j. v IBV (528 obyvateľov) budú 
splaškové vody odkanalizované do novo vybudovaného Prečínskeho kanalizačného 
zberača (2007). 

11   POVAŽSKÁ TEPLÁ  

„Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií“, ktorý rozširuje rozsah kanalizačnej siete v 
meste Považská Bystrica, sa zaoberá aj mestskou časťou Považská Teplá (spolu so 
susednou obcou Plevník-Drienové), ktorá má byť odkanalizovaná delenou gravitačnou 
stokovou sieťou do ČS, odkiaľ majú byť splaškové  odpadové vody čerpané do Považskej 
Bystrice a odvádzané do MČOV. 
Pri navrhovanej výstavbe RD s prírastkom 268 obyvateľov budú splaškové vody 
odkanalizované individuálnymi stavebníkmi do domových žúp (do doby vybudovania 
splaškovej kanalizácie v súlade so spracovaným „Plánom rozvoja verejných vodovodov a 
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kanalizácií“). Po jej vybudovaní sa žumpy zrušia a jednotlivé nehnuteľnosti sa napoja na 
kanalizáciu. 
Priemyselná zóna musí byť posudzovaná z dvoch hľadísk. Splaškové kanalizačné vody budú 
môcť byť odvedené do verejnej stoky, ale vody dažďové a technologické musia byť čistené v 
samostatnej  ČOV. 

12   MILOCHOV  

MČ má vyriešenú kanalizačnú sieť so zaústením do vlastnej ČOV. Čistiareň splaškových vôd 
je po rekonštrukcii v skúšobnej prevádzke, avšak je kapacitne vyťažená.  

Pri navrhovanej výstavbe RD uvažuje s prírastkom 399 obyvateľov, je potrebné posúdiť 
kapacitnú dostatočnosť ČOV pre plánovaný nárast obyvateľov. V prípade, že by sa kapacita 
ČOV Milochov javila ako nedostatočná a vyžadovala si rozsiahlu rekonštrukciu, navrhuje 
ÚPN jej premiestnenie mimo zastavané územie MČ, tak aby sa minimalizoval vplyv 
prípadného zápachu na okolitú zástavbu. Na mieste súčasnej ČOV by sa umiestnila čerpacia 
stanica OV s napojením na navrhovanú ČOV, čím by sa vytvorili podmienky pre gravitačné 
odkanalizovanie výhľadovej rekreačnej oblasti v Dolnom Milochove. 

Pri  navrhovaných výhľadových rekreačných zariadeniach v (Dolnom) Milochove, vrátane 
autocampingu,  je potrebné 
• posúdiť dostatočnosť jestvujúcej ČOV pre plánovaný nárast, prípadne  
• ekonomicky posúdiť návrh novej  ČOV pre celý UO, alebo  
• samostatnú ČOV pre rekreačnú oblasť. 

13   ŠEBEŠŤANOVÁ  
Splašky od plánovaného nárastu 206 obyvateľov bude možné odkanalizovať do novej 
kanalizačnej siete pre splaškové vody realizovanej v r. 2007. Odkanalizovanie splaškových 
vôd pripojenými novými vetvami zberača bude bez problémov. Je ale potrebné sa zaoberať 
odvedením povrchových dažďových vôd. 

14   PODVAŽIE    
Splašky od plánovaného nárastu 111 obyvateľov bude možné odkanalizovať do novej 
kanalizačnej siete pre splaškové vody realizovanej v r. 2007. 

 
 
 


