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L. V E R E J N É   T E C H N I C K É   V Y B A V E N I E 
-   E N E R G E T I K A                    

 
 
L.1.  Zásobovanie elektrickou energiou 
 
L.1.1.   Súčasný stav zásobovania územia mesta elektrickou energiou 

L.1.1.1. Zdroje elektrickej energie 

Na území mesta Považská Bystrica sa nachádza vodná elektráreň, ktorá je v súčasnej dobe 
súčasťou druhej derivačnej skupiny vodných elektrární na Váhu (Hričov - Mikšová I - 
Považská Bystrica). Zásobu vody pre špičkovú prevádzku tejto skupiny zaisťuje vodná nádrž 
Hričov s celkovým obsahom 8,5 milióna m3 vody. Táto skupina elektrární postavená v rokoch 
1958-1964 môže dosiahnuť špičkový výkon 170 MW pri prietoku kanálmi 400 m3.s-1 a 
využíva celkový spád 46,5 m.  

Samotná vodná elektráreň Považská Bystrica je kanálového typu a sú v nej inštalované tri 
agregáty s Kaplanovými turbínami. Každý agregát pracuje so spádom 16,35 - 12,13 m.  
Inštalovaný výkon je 55,20 MW, priemerná ročná výroba elektrickej energie predstavuje 
115,30 GWh.   

Výroba elektrickej energie parnou elektrárňou je zabezpečovaná v teplárni podniku PS 
Energetika, a.s. Považská Bystrica. Inštalovaný výkon je 12,0 MW.   

V záujmovom území mesta sa ešte nachádza vodná elektráreň priehradového typu Nosice. 
V elektrárni sú inštalované 3 hydroagregáty s Kaplanovými turbínami. Turbína pracuje so 
spádom 23 - 15,7 m, návrhový prietok 130 m3.s-1. Inštalovaný výkon je 67,50 MW, priemerná 
ročná výroba elektrickej energie predstavuje 157,40 GWh.   

L.1.1.2. Transformovne a VN vedenia 

Distribučnú sieť mesta Považská Bystrica a jeho záujmového územia zásobuje 
transformovňa prenosovej sústavy 220/110 kV (3 x 33,3 a 4 x 66 MVA)  a 110/22 kV (6 x 40 
MVA) Považská Bystrica, ktorá je situovaná v blízkosti areálu bývalých Považských strojárni, 
a.s. Na prenosovú sústavu je napojená 220 kV vedeniami z Križovian (č.275) a Lískovca v 
ČR (č.270). Transformovňa VE Považská Bystrica je bez distribučných transformátorov 
110/22kV.   

Do transformovne sú okrem uvedených 220 kV vedení zaústené aj tieto 110 kV vedenia: 
• č.7702 Považská Bystrica – Bytča 
• č.7771 Považská Bystrica – ZŤS Dubnica 
• č.7774 Považská Bystrica – VE Ladce  
• č.7778 Považská Bystrica – Střelná (ČR) – rekonštruované v r.2000-2001 
• č.7775 Považská Bystrica – VE Nosice 
• č.7776 Považská Bystrica – VE Nosice 
• č.7777 Považská Bystrica – VE Nosice 
• č.7781 Považská Bystrica – Púchov  
• č.7803 Považská Bystrica – VE Mikšová 
• č.7804 Považská Bystrica – VE Mikšová  
• č.7806 Považská Bystrica – VE Považská Bystrica 
• č.7807 Považská Bystrica – VE Považská Bystrica 

Mesto Považská Bystrica je zásobované elektrickou energiou z 22 kV rozvodov. Ide 
prevažne o vzdušné vedenia, ktoré zásobujú distribučné transformovne 22/0,4 kV. 
Maximálne zaťaženia zásobovacích liniek neboli spracovateľovi ÚPN mesta  
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k dispozícii, nie je teda možné stanoviť, či je súčasná dodávka elektrickej energie do 
Považskej Bystrice  zabezpečená s dostatočnou kapacitnou rezervou.  

Širším záujmovým územím mesta tiež prechádza 400 kV elektrické vedenie Bošáca – Varín 
(č.495). 

L.1.1.3. Trafostanice 

V dobe spracovania prieskumov a rozborov pre ÚPN mesta Považská Bystrica (r. 2001-
2002) sa na území mesta nachádzalo podľa údajov SSE, a s. Žilina 151 trafostaníc 22/0,4 
kV. Údaje o ich inštalovanom výkone neboli spracovateľovi ÚPN mesta k dispozícii, nie je 
možné ani stanoviť celkový inštalovaný výkon v transformátoroch, ani určiť, či je uvedený 
počet transformačných staníc 22/0,4 kV na zabezpečenie súčasného príkonu dostačujúci.  

Menovitý zoznam trafostaníc bol uvedený v prieskumoch a rozboroch pre spracovanie ÚPN 
mesta Považská Bystrica z r. 2002. Vo výkresovej časti ÚPN (výkres č. 5b – Verejné 
technické vybavenie – Zásobovanie elektrickou energiou a telekomunikácie) v M 1:5.000 sú 
zakreslené všetky vyššie uvedené zariadenia zásobovania elektrickou energiou podľa stavu 
v r. 2002.   

L.1.1.4. Zámery v oblasti zásobovania mesta elektrickou energiou 

V súvislosti s plánovanou výstavbou Vážskej vodnej cesty majú byť dotknuté vodné 
elektrárne v nadväznosti na rozšírenie jestvujúcich odpadových kanálov rekonštruované pre 
stavbu jedného energetického bloku a jalového priepustu. So zmenou prevádzkového režimu 
kaskády sa z titulu splavnenia neuvažuje.  

Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou sa podľa ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja 
uvažuje v etape rokov 2005-2015 v Považskej Bystrici s náhradou súčasnej transformovne 
220/110 kV transformovňou 400/110 kV. 1 Tento zámer zohľadňuje aj  ÚPN mesta Považská 
Bystrica (bližšie v kapitole L.1.2.4. Návrh zásobovania mesta elektrickou energiou). 
 
L.1.2.   Návrh zásobovania územia mesta elektrickou energiou 

L.1.2.1. Bilancia potreby elektrickej energie 

Bilancia potreby elektrickej energie je spracovaná pre návrhové obdobie do roku 2020. 

Potrebný príkon elektrickej energie pre jednotlivé mestské časti (pre bytovú výstavbu HBV, 
intenzívnu IBV a IBV v klasických RD, občiansku vybavenosť, výrobu a pod. vrátane 
verejného osvetlenia - VO) je vypočítaný v nasledujúcej podkapitole. 

Potreba elektrickej energie pre vybavenosť a iné zariadenia bola napočítaná na základe 
orientačne stanovenej zastavanej plochy a stupňa jej využitia. Na základe potreby elektrickej 
energie bol potom vypočítaný potrebný počet distribučných transformačných staníc v 
jednotlivých mestských častiach pre zabezpečenie dodávky el. energie vychádza z 
výpočtového zaťaženia nárastu potreby el. energie, hospodárnej jednotky priemerného 
výkonu jedného DTS 630 kVA a koeficient prídavného zaťaženia. DTS sú navrhnuté s 
transformátormi od 250 kVA až 1.000 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-
priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného 
výkonu v sieti, pri výpadku časti transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví 
koeficientom prídavného zaťaženia Zp=1,34.  

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom :  
• pre trafostanice so zokruhovanými sekundárnymi rozvodmi NN  

               Psum  x   Zp          
n t  = ------------------------ =   
           cos fi x využ. tr.          

 
Zp  – koeficient prídavného zaťaženia - 1,35  
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Psum  – výpočtové zaťaženie - súčet pre byty, občiansku vybavenosť, priemysel a iné 

• pre trafostanice bez zokruhovania rozvodov NN 
                   Psum       
n t  = ------------------------ =  
          cos fi x využ. tr.          

L.1.2.2. Bilancia odberov elektrickej energie na riešenom území podľa mestských 
častí  

 
    MČ 01 – Stred 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

HBV 4 7 28 0,60 17 
   Pib = 28  Psb = 17 

b) vybavenosť a iné zariadenia - nárast zastavanej plochy 2 ha  
Piv = 900 kW 
Piv = 900 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 720 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie 

d) počet transformátorov 
Pcelk =  Psv+ Psb = 720+17 = 737 + 5 % VO = 774 kW 
Pcelk = 774 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 542 kW 

              542  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  1.076 kVA 
               0,9 x 0,75          

1.076 kVA reprezentujú cca 2 transformátory 630 kVA. 

 
        MČ 02 – Sever 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

HBV 12 7 84 0,43 36 
IBV-RD 300 11 3.300 0,28 924 
   Pib = 3.384  Psb = 960 

b) vybavenosť a iné zariadenia - nárast zastavanej plochy 1,4 ha 
Piv = 615 kW 
Piv  = 615 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 492 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie 

d) počet transformátorov : 
Pcelk = Psb + Psv  = 960 + 492 = 1.452 + 5 % VO = 1.525 kW 
Pcelk = 1.525 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 1.067 kW 
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              1.067  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  2.118 kVA 
               0,9 x 0,75          

2.118 kVA reprezentujú cca 2 transformátory 630 kVA a 1 transf. 1 000 kVA. 

 
        MČ 03 – Lány 

a) bytový fond - bez nárastu 

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

HBV 20 7 140 0,38 53 
IBV-RD 20 11 220 0,38 84 
   Pib = 360  Psb = 137 

b) vybavenosť a iné zariadenia - nárast zastavanej plochy 0,6ha 
Piv = 270 kW 
Piv  = 270 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 216 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv  = 137 + 216 = 353 + 5 % VO = 371 kW 
Pcelk = 371 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 260 kW 

              260  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  516 kVA 
               0,9 x 0,75          
     
516 kVA reprezentuje cca 1 transformátor 630 kVA.  

 
MČ 04 – SNP  

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

HBV 20 7 140 0,38 53 
IBV-RD 76 11 836 0,30 251 
   Pib = 976  Psb = 304 

b) vybavenosť a iné zariadenia, nárast zastavanej plochy 2,2ha 
Piv = 990 kW 
Piv  = 990 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 792 kW 

c) priemysel, bez nárastu potreby el. energie, 

d) počet transformátorov : 
Pcelk = Psb + Psv  = 304 + 792 = 1.096 + 5 % VO = 1.151 kW 
Pcelk =  1.151 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 806 kW 

              806  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  1.600 kVA 
               0,9 x 0,75          
     
1.600 kVA reprezentuje cca 1 transformátor 630 kVA a 1 transformátor  1.000 kVA. 
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MČ 05 – Rozkvet 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

HBV 360 7 2.520 0,28 706 
IBV-RD 397 11 4.367 0,28 1.223 
   Pib = 6.887  Psb = 1.929 

b) vybavenosť a iné zariadenia, nárast zastavanej plochy 4ha  
Piv = 1.800 kW 
Piv  = 1.800 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 1.440 kW 

c) priemysel, 

Piv = 72 kW 
Piv  = 72 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 58 kW 

d) počet transformátorov : 
Pcelk = Psb + Psv +Psp = 1.929 + 1.440 + 58 = 3.427 + 5 % VO = 3.598 kW 
Pcelk = 3.598 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 2.519 kW 

              2.519  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  5.001 kVA 
                0,9 x 0,75          
     
5.001 kVA reprezentuje cca 8 transformátorov 630 kVA. 

 
MČ 06 – Hliny 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

HBV 883 7 6.181 0,28 1.731 
IBV-RD 262 11 2.882 0,28 807 

  Pib = 9.063  Psb = 2.538 

b) vybavenosť a iné zariadenia, nárast zastavanej plochy 3,5ha  
Piv = 1.575 kW 
Piv  = 1.575 koef. súč. = 0,8 
Psv = 1.260 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv = 2.538 + 1.260 kW = 3.798 +5 % VO = 3.988 kW 
Pcelk = 3.988 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 2.792 kW 

              2.792  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  5.543 kVA 
               0,9 x 0,75          
     
5.543 kVA reprezentuje cca 9 transformátorov 630 kVA 
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MČ 07 – Za Váhom 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

IBV-RD 225 11 2.475 0,28 693 
   Pib = 2.475  Psb = 693 

b) vybavenosť a iné zariadenia, nárast zastavanej plochy 1ha  
Piv = 450 kW 
Piv  = 450 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 360 kW 

c) priemysel, 
Piv = 1.368 kW 
Piv  = 1.368 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 1.095 kW 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv +Psp = 693 + 360 + 1.095 = 2.057 kW + 5 % VO = 2.148 kW 
Pcelk = 2.148 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 1.504 kW 

              1.504         
n t  = ------------------------ =  2.228 kVA 
           0,9 x 0,75          
     
2.228 kVA reprezentuje cca 2 transformátory 630 kVA a 1 transformátor 1.000 kVA. 

 
 MČ 08 – Západ 

a) bytový fond, 

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

HBV 12 7 84 0,43 36 
IBV-RD 195 11 2.145 0,28 601 
   Pib = 2.229  Psb = 637 

b) vybavenosť a iné zariadenia - nárast zastavanej plochy 0,8ha 
Piv = 360 kW 
Piv  = 360 koef. súč. = 0,8 
Psv = 288 kW 

c) priemysel  
Piv = 2.808 kW 
Piv  = 2.808 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 2.247 kW 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv + Psp = 637 + 288 + 2.247 = 3.172 +5 % VO = 3.331 kW 
Pcelk = 3.331 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 2.332 kW 

              2.332  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  4.629 kVA 
              0,9 x 0,75          
     
4.629 kVA reprezentuje cca 6 transformátorov 630 kVA a 1 transformátor 1.000 kVA. 
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MČ 09 – Juh  

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

IBV-RD 214 11 2.354 0,28 659 
   Pib = 2.354  Psb = 659 

b) vybavenosť a iné zariadenia, nárast zastavanej plochy 0,84ha 
Piv = 378 kW 
Piv  = 378 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 303 kW 

c) priemysel, 
Piv = 414 kW 
Piv  = 414 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 332 kW 

d) počet transformátorov : 
Pcelk = Psb + Psv +Psp = 659 + 303 + 332 = 1294 + 5 % VO = 1.359 kW 
Pcelk = 1.359 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 951 kW 

                   951         
n t  = ------------------------ =  1.409 kVA 
              0,9 x 0,75          
     
1.1409 kVA reprezentuje cca 1 transformátor 630 kVA a 1 transformátor 1.000 kVA 

 
MČ 10 – Východ  

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

IBV-RD 277 11 3.047 0,28 853 
   Pib = 3.047  Psb = 853 

b) vybavenosť a iné zariadenia, nárast zastavanej plochy 1,1ha 
Piv = 495 kW 
Piv  = 495 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 396 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv = 853 + 396 = 1.249 + 5 % VO = 1.311 kW 
Pcelk = 1.311 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 918 kW 

                   918          
n t  = ------------------------ =  1.360 kVA 
               0,9 x 0,75          
     
1.360 kVA reprezentujú cca 2 transformátory 630 kVA 
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MČ 11 – Považská Teplá 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

IBV-RD 105 11 1.155 0,28 323 
   Pib = 1.155  Psb = 323 

b) vybavenosť a iné zariadenia - nárast zastavanej plochy 1ha 
Piv = 450 kW 
Piv  = 450 koef. súč. = 0,8 
Psv = 360 kW 

c) priemysel,  
Piv = 1.232 kW 
Piv  = 1.232 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 986 kW 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv + Psv = 323 + 360 +986 = 1.669 +5 % VO = 1.752 kW 
Pcelk = 1.752 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum= 1.226 kW 

              1.226  x  1,34          
n t  = ------------------------ =  2.434 kVA 
                0,9 x 0,75          
     
2.434 kVA reprezentujú cca 4 transformátory 630 kVA  

 
MČ 12 – Milochov 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

IBV-RD 137 11 1.507 0,28 422 
   Pib = 1.507  Psb = 422 

b) vybavenosť a iné zariadenia - nárast zastavanej plochy 0,84ha 
Piv = 360 kW 
Piv  = 360 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 288 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv = 422 + 288 = 705 + 5 % VO = 710 kW 
Pcelk = 710 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 497 kW 

                  497         
n t  = ------------------------ =  736 kVA 
              0,9 x 0,75          

736 kVA reprezentuje cca 1 transformátor 1.000 kVA. 
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MČ 13 – Šebešťanová 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

IBV-RD 73 11 803 0,30 241 
   Pib = 803  Psb = 241 

b) vybavenosť a iné zariadenia, nárast zastavanej plochy 0,6ha 
Piv = 270 kW 
Piv  = 270 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 216 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie, 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv = 241 + 216 = 457 + 5 % VO = 480 kW 
Pcelk = 480 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 289 kW 

                  336         
n t  = ------------------------ =  498 kVA 
             0,9 x 0,75          

498 kVA reprezentuje cca 1 transformátor 630 kVA. 

 
MČ 14 – Podvažie 

a) bytový fond,  

Druh objektu účel.jedn. 
(b.j.) 

merná záťaž 
(b.j.) 

Pi 
(kW) 

koef.súč. Ps 
(kW) 

IBV-RD 60 11 660 0,30 198 
   Pib = 660  Psb = 198 

b) vybavenosť a iné zariadenia - nárast zastavanej plochy 0,5ha 
Piv = 225 kW 
Piv  = 225 kW, koef. súč. = 0,8 
Psv = 180 kW 

c) priemysel - bez nárastu potreby el. energie, 

d) počet transformátorov 
Pcelk = Psb + Psv = 198 + 180 = 378 + 5 % VO = 397 kW 
Pcelk = 397 kW, koef. súč. = 0,7 
Psum = 278 kW 

                    278         
n t  = ------------------------ =  412 kVA 
               0,9 x 0,75          

412 kVA reprezentuje cca 1 transformátor 630 kVA. 
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Tab. L.1.2.2-1 Súhrnná bilancia elektrickej energie za riešené územie  
pre novonavrhované bytové jednotky, vybavenosť a iné zariadenia 

Číslo 
MČ 

Potrebný výkon  
(kW) 

Potrebný inštal.  
výkon (kVA) 

Počet trafostaníc 
(á 630 kVA) 

Počet trafostaníc 
(á 1.000 kVA) 

Inštal. výkon  
navrh. trafostaníc 

01 542 1.076 2  1.260 
02 1.067 2.118 2 1 2.260 
03 260 516 1  630 
04 806 1.600 1 1 1.630 
05 2.519 5.001 8  5.040 
06 5.543 5.543 9  5.670 
07 1.504 2.228 3 1 2.260  
08 2.332 4.629 6 1 4.780 
09 951 1.409 1 1 1.630 
10 918 1.360 2  1.260 
11 1.226 2.434 4  2.520 
12 497 736  1 1.000 
13 289 498 1  630 
14 278 412 1  630 

Spolu 18.732 29.560 41 6 31.200 

 

L.1.2.3. Návrh 22 kV elektrických liniek a trafostaníc podľa mestských častí 
 

MČ 01 – Stred 

Bilancia potreby elektrickej energie   2x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.131, 132, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce trafostanice. 

 
MČ 02 – Sever 

Bilancia potreby elektrickej energie  2x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.131 a vzdušnej č.100, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce 
trafostanice.  
 
MČ 03 – Lány 

Bilancia potreby elektrickej energie  1x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.131, 132, vzdušnej č.100, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce 
trafostanice. 
 
MČ 04 – SNP 

Bilancia potreby elektrickej energie  1x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.132, vzdušnej č.100, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce 
trafostanice. 
 

MČ 05 – Rozkvet 

Bilancia potreby elektrickej energie  8x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.132, vzdušnej č.281, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce 
trafostanice. 
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MČ 06 – Hliny 

Bilancia potreby elektrickej energie  9x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.131, 132, vzdušnej č.100, 223, prípadne z novej linky, prepojené na 
jestvujúce trafostanice. 
 
MČ 07 – Za Váhom 

Bilancia potreby elektrickej energie  3x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.133, vzdušnej č.195, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce 
trafostanice. 
 
MČ 08 – Západ 

Bilancia potreby elektrickej energie  6x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich káblových 
rozvodov liniek č.132, 281, vzdušnej č.100, 226, prípadne z novej linky, prepojené na 
jestvujúce trafostanice. 
 
MČ 09 – Juh 

Bilancia potreby elektrickej energie  1x trafo 630 kVA + trafo 1.000 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcej vzdušnej 
linky č.223, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce trafostanice. 
 
MČ 10 – Východ 

Bilancia potreby elektrickej energie  2x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcich vzdušných 
liniek č.223, č.100, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce trafostanice. 
 
MČ 11 – Považská Teplá 

Bilancia potreby elektrickej energie  4x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcej vzdušnej 
linky č.100, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce trafostanice. 
 
MČ 12 – Milochov 

Bilancia potreby elektrickej energie  1x trafo 1.000 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcej vzdušnej 
linky č.226, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce trafostanice. 
 
MČ 13 – Šebešťanová 

Bilancia potreby elektrickej energie  1x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcej vzdušnej 
linky č.133, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce trafostanice. 
 
MČ 14 – Podvažie 

 Bilancia potreby elektrickej energie  1x trafo 630 kVA 

Transformačné stanice murované alebo kioskové. Káblové prípojky z jestvujúcej vzdušnej 
linky č.133, prípadne z novej linky, prepojené na jestvujúce trafostanice. 
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L.1.2.4. Návrh zásobovania mesta elektrickou energiou 

ÚPN rešpektuje náhradu súčasnej transformovne 220/110 kV transformovňou 400/110 kV 
Považská Bystrica, ktorej výstavba sa predpokladá v dvoch etapách, a to: 
• výstavba 1. časti transformácie 400/110 kV pri zachovaní jestvujúcej transformácie 

220/110 kV s jedným transformátorom, a 
• výstavba 2. časti transformácie 400/110 kV s ukončením prevádzky transformácie 

220/110 kV.  

Stanica bude napojená na sústavu 400 kV slučkou z vedenia Bošáca – Varín. Odbočenie z 
tohto vedenia sa predpokladá dvojitým 400 kV vedením pri lokalite Sverepec. Slučka bude v 
súbehu s jestvujúcimi vedeniami, vrátane nového 400 kV vedenia v súbehu s 220 kV 
vedeniami č. 270 a 275. Podrobné technické požiadavky na lokalizáciu transformovne 
(SEPS, a.s., 12/2007) sú uvedené v prílohovej časti. 

Obr. L.1.2.4-1 Predbežná lokalizácia uvažovanej 400/110 kV transformovne podľa 
technických požiadaviek SEPS, a.s. 

 

 

V návrhu riešenia zásobovania elektrickou energiou pre funkciu občianskej vybavenosti a 
bývania v nových lokalitách navrhuje ÚPN vybudovanie nových distribučných 
transformačných staníc, VN a NN rozvodov. 

V  návrhu riešenia zásobovania elektrickou energiou pre potreby doplnenia existujúcej 
štruktúry zástavby funkčných území, ich intenzifikácii, (napr. hromadnej bytovej výstavby,  
existujúcich plôch priemyslu a pod.), navrhuje ÚPN rekonštrukciu existujúcich 
transformačných staníc formou výmeny transformátorov za  výkonnejšie, resp. prestavbu na 
murované transformačné stanice s vyšším výkonom. 

Pri novej výstavbe (v rámci nových zariadení a rozvodov elektrickej energie) je počas 
návrhového obdobia potrebné rešpektovať § 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a  vytvárať aj 
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podmienky pre jeho postupné uplatnenie pri rekonštrukcii súčasných zariadení a rozvodov 
elektrickej energie, t.j. pre ich umiestnenie pod povrch zeme. 

V zmysle Leteckého zákona č.143/1998 Z.z. je podľa § 30 ods.1 nutné prerokovať s 
Leteckým úradom Slovenskej republiky stavby VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a 
pod.   

VN rozvody 

V návrhu VN rozvodov rieši ÚPN napojenie nových murovaných trafostaníc káblovými 
prípojkami uloženými v zemi z existujúcich vzdušných rozvodov. V nových lokalitách, kde 
trasa existujúcich vzdušných VN vedení križuje riešené územie, navrhuje vzdušné vedenia 
v miestach, kde to členitosť terénu umožňuje, nahradiť káblovými rozvodmi uloženými v 
zemi. Samostatné trafostanice navrhuje napojiť len jedným prívodom. Vo väčších lokalitách 
pri dvoch trafostaniciach budú tieto navzájom prepojené a napojené z 2 strán na VN rozvod. 

  NN rozvody 

Sekundárne (NN) rozvody rieši ÚPN systémom zjednodušenej mrežovej siete s napájaním z 
dvoch strán z rozvádzačov RST distribučných trafostaníc. Rozvody v novej výstavbe budú 
káblové, uložené v zemi, a budú napájané cez hlavné rozvodné a istiace skrine RIS, s 
možnosťou prepojenia na jestvujúce sekundárne vzdušné rozvody. Odberatelia budú 
napojení samostatnými prívodmi, alebo slučkovaním s rozvodných a istiacich skríň RIS. Pri 
rekonštrukciách nevyhovujúcich rozvodov NN a rozširovaní z dôvodu novej výstavby je 
potrebné riešiť ich uloženie do zeme. 

  Verejné osvetlenie 

Osvetlenie cestných komunikácií v novej zástavbe navrhuje ÚPN realizovať výbojkovými 
svietidlami osadenými na osvetľovacích stožiaroch, pri osvetlení peších komunikácií 
svietidlami osadenými na sadové stožiare. Rozvod verejného osvetlenia bude káblový, 
uložený v zemi, napájaný z typových rozvádzačov RVO a ovládaný pomocou HDO. 

* 
Vo výkresovej časti ÚPN (výkres č. 5b – Verejné technické vybavenie – Zásobovanie 
elektrickou energiou a telekomunikácie) v M 1:5.000 je vyznačený potrebný inštalovaný 
výkon v jednotlivých mestských častiach (v kVA) vypočítaný pre novonavrhované bytové 
jednotky, občianske vybavenie a výrobu. V tomto výkrese je vyznačený aj potrebný počet 
nových trafostaníc v členení podľa výkonu v kVA. 

L.1.2.5. Ochranné pásma 

Ochranné pásma elektrizačnej sústavy sú stanovené v § 36 Zákona č. 656/2004 Z.z. 
o energetike v znení neskorších predpisov. Prenosové vedenia vo vzdušnom 
prevedení, podzemnom prevedení a transformačné stanice si vyžadujú ochranné pásma pre: 
• 400 kV vzdušné vedenie – 25 m od krajného vodiča na každú stranu, 
• 220 kV vzdušné vedenie – 20 m od krajného vodiča na každú stranu, 
• 110 kV vzdušné vedenie – 15 m od krajného vodiča na každú stranu, 
• 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu, 
• závesné káblové vedenie od 1 kV do 35 kV vrátane – 1 m od krajných vodičov na  každú  

stranu, 
• závesné káblové vedenie od 35 kV do 110 kV vrátane - 2 m od krajných vodičov na  

každú  stranu, 
• podzemné káblové vedenie do 110 kV vrátane – 1 m na každú stranu, 
• el. stanica vonkajšieho prevedenia nad 110 kV – 30 m kolmo na oplotenie,  
• el. stanica vonkajšieho prevedenia do 110 kV – 10 m kolmo na oplotenie,  
• trafostanica stožiarová a stĺpová 22/0,4 kV – 10 m v okruhu od konštrukcie TS. 
 
2 
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L.2.  Zásobovanie plynom 
 
L.2.1.   Súčasný stav zásobovania územia mesta plynom 

L.2.1.1. VTL plynovody a VTL prípojky 

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne zariadenia na výrobu vykurovacích plynov, ani 
žiadne ich zásobníky. Mesto Považská Bystrica je zásobovaná zemným plynom (ZP) zo 
sústavy VTL plynovodov SR. Zdrojmi ZP sú: 
• VTL plynovod Severné Slovensko DN 500, PN 64, ktorý je napojený z tranzitného 

plynovodu,  
• VTL Považský plynovod  DN 300, PN 25 , ktorý je napojený z MŠP Bratstvo. 

VTL plynovod Severné Slovensko je vedený cez mestské časti 09 Juh  a 06 Hliny, VTL 
Považský plynovod je vedený cez mestské časti 08 Západ, 09 Juh, 06 Hliny, 04 SNP, 02 
Sever a 11 Považská Teplá. 

Z uvedených VTL plynovodov sú vedené VTL prípojky k jednotlivým regulačným staniciam 
(RS), ktoré dodávajú ZP do miestnej plynovodnej siete o požadovanom prevádzkovom tlaku. 

L.2.1.2. Prepúšťacie a regulačné stanice 

Na území mesta sa nachádza prepúšťacia stanica  (PS) Cingeľov Laz s výkonom 50.000 
m3.h-1, PN 64/40, 25. 

Miestna plynovodná sieť v meste Považská Bystrica je napájaná z nasledovných 
regulačných staníc (RS), a to: 
• RSK na Kukučínovej ul. (MČ 08) s výkonom 20.000 m3.h-1, s dvoma výstupnými tlakmi, a 

to 300 kPa a 2 kPa, 
• RSD Domanižanka (MČ 03) s výkonom 5.000 m3.h-1, s dvoma výstupnými tlakmi, a to 100 

kPa a 2 kPa, 
• RSR Rozkvet (MČ 05) s výkonom 5.000 m3.h-1, s výstupným tlakom 100 kPa, 
• RSH Hliny (MČ 06) s výkonom 10.000 m3.h-1, s výstupným tlakom 100 kPa a 300 kPa, 
• RSL Lečková (MČ 02) Sever – pre 7 RD v UO13 Pod úvozom), 
• RSPT Považská Teplá (MČ 11) s výkonom 3.000 m3.h-1, s výstupným tlakom 100 kPa – z 

tejto RS je napájaná miestna STL plynovodná sieť v MČ 11 Považská Teplá a MČ 07 Za 
Váhom (UO Považské Podhradie a Orlové), 

• RSDM Dolný Moštenec (MČ 09) s výkonom 1.200 m3.h-1, s výstupným tlakom 300 kPa, 
• DRSO Orlové (MČ 07) s výkonom 1.200 m3.h-1, 300 kPa/100 kPa - je prepojená s RSPT 

Považská Teplá.  

Mestské časti 13  Šebešťanová a 14 Podvažie sú zásobované z RSHV Hvozdnica, ktorá má 
výkon 6.500 m3.h-1 a výstupný tlak 300 kPa (RSHV zásobuje zemným plynom aj obce 
Hvozdnica, Štiavnik, Papradno, Brvnište, Stupné a Jasenica). 

L.2.1.3.  Prepojovacie a miestne STL a NTL plynovody 

Distribúcia plynu je na území mesta Považská Bystrica zabezpečovaná nasledovnými STL 
plynovodmi: 

a) do 0,4 MPA  

• z obce Jasenica je vedený STL prepojovací plynovod DN 160, 300 kPa pre MČ 13  
Šebešťanová a MČ 14 Podvažie, 

• z RSK sú vedené plynovody v MČ: 
- 08 Západ (UO 11 Priemyselný obvod, UO 5 Strojárenská štvrť), 
- 12 Milochov,  
- 07 Za Váhom (pre DRSO Orlové 0,4/0,1 MPa), 
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• z RSH sú vedené plynovody v MČ: 
- 04 SNP (UO 36 SNP do kotolne SNP v UO 07 Kvášovský dvor), 
- 10 Východ (UO 32 Podmanín, UO 35 Praznov), 

• z RSDM vedené plynovody v MČ: 
- 09 Juh (UO 28 Horný Moštenec, UO 29 Dolný Moštenec, UO 30 Cingeľov Laz) 

b) 0,1 MPa 

STL plynovody 0,1 MPa tvoria zokruhovanú sieť a sú vedené 

a) medzi tromi regulačnými stanicami RSD, RSH, RSR v MČ: 
• 03 Lány (UO 03 Lány, UO 06 Pod Dedovcom), 
• 04 SNP (UO 15 Dedovec, UO 36 Sídlisko SNP), 
• 05 Rozkvet (UO 37 Rozkvet I a UO 38 Rozkvet II), 
• 06 Hliny (UO 08 Hliny, UO 09 Dušianica, UO 27 Zemiansky Kvašov), 

b) medzi RS Považská Teplá a DRS Orlové v MČ: 
• 11 Považská Teplá (UO 25 Vrtižer, UO 26 Považská Teplá), 
• 07 Za Váhom (UO 21 Orlové, UO 22 Považské Podhradie, UO 41 Ľahký priemysel). 

NTL plynovody 2,0 kPa tvoria zokruhovanú sieť medzi RSK a RSD a sú vedené v MČ: 
• 01 Stred (UO 011 Považská Bystrica – Stred), 
• 02 Sever (UO 02 Nábrežie), 
• 08 Západ (UO 04 Jelšové, UO 05 Strojárenská štvrť. 

Z RSL Lečkova v MČ 02 Sever (UO 13 Pod úvozom) je NTL plynovodom zásobovaných 
7 RD. 

V MČ Za Váhom (UO 21 Orlové), MČ Považská Teplá (UO 26 Považská Teplá) a MČ 14 
Podvažie sú v niektorých uliciach DRS 100/2,1 kPa pre NTL plynovody. 

V MČ 08 Západ bola časť NTL plynovodov zrekonštruovaná na STL plynovody  
s prevádzkovým tlakom 300 kPa, ďalšia rekonštrukcia NTL plynovodov na STL sa pripravuje. 

L.2.2.   Návrh zásobovania územia mesta plynom 

L.2.2.1.  Potreba plynu 

Predpokladaná potreba plynu pre návrhové obdobie do r. 2020 bola určená podľa stanovenej 
orientačnej potreby tepla (Tab. L.3.2.1-1 v kapitole L.3.2.) a návrhu zásobovania teplom v 
jednotlivých MČ (kap. L.3.3.) s rešpektovaním existujúcej sústavy CZT. Maximálne percento 
plynofikácie bolo stanovené na 80 %. Vypočítané predpokladané potreby plynu pre všetky 
druhy odberu (vykurovanie, príprava TÚV, varenie) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tab. L.2.2.1-1 Potreba energie v plyne a objemové množstvo plynu pre navrhované 

rozvojové plochy do roku 2020 

Mestská časť Potreba energie v plyne Objemové množstvo plynu 

Čís. Názov MW GJ.r-1 m3.h-1 tis.m3.r-1 
Zaťaženie RS 

01 Stred 0,805 5.000 91 155 RSK, RSD 
02 Sever 2,935 17.915 230 557 RSK, RSD, RSL 
03 Lány 0,730 5.040 82 160 RSD, RSH 
04 SNP 2,330 16.240 262 505 RSD, RSH 
05 Rozkvet 7,430 48.095 831 1.488 RSR, RSH 
06 Hliny 7,520 47.985 849 1.494 RSH, RSR 
07 Za Váhom 2,885 18.525 324 547 RSPT, DRSO (RSK) 
08 Západ 6,055 39.450 757 1.257 RSK, RSD 
09 Juh 3,800 24.390 425 758 RSDM 
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Mestská časť Potreba energie v plyne Objemové množstvo plynu 

Čís. Názov MW GJ.r-1 m3.h-1 tis.m3.r-1 
Zaťaženie RS 

10 Východ 3,030 18.515 340 575 RSH 
11 Považská Teplá 5,420 37.060 608 1.149 RSPT 
12 Milochov 1,805 11.035 203 343 RSK 
13 Šebešťanová 1,025 6.265 115 194 RSHV 
14 Podvažie 0,910 5.560 102 172 RSHV 

  Celkom mesto 46,680 301.075 5313 9.354  
 

L.2.2.2.  Návrh koncepcie zásobovania plynom a návrh nových plynových zariadení 

Návrh koncepcie vychádza z predpokladu, že v návrhovom období do r.2020 bude okrem 
sústav CZT ako hlavná palivová základňa pre zdroje tepla zemný plyn (ZP). Efektívne 
využitie plynu je možné vo všetkých mestských častiach pri realizácii nových plynárenských 
zariadení potrebných na bezpečnú dodávku plynu. (prenosové kapacity potrubí a výkony 
RS). 

Z nápočtu potrieb plynu pre navrhované plochy (Tab. L.2.2.1-1) navrhuje ÚPN nasledovné 
plynárenské zariadenia: 

Regulačné stanice a miestne rozvody plynu 

Nedostatočná kapacita je u RS Považská Teplá, kde ÚPN uvažuje s odberom plynu pre 
rozvoj výrobných plôch a výstavbu 95 RD v  Považskej Teplej, čo vyžaduje nárast výkonu v 
RSPT 608 m3h-1. Nedostatok kapacity v RS sa dá riešiť samostatnou RS v Považskej Teplej 
pre navrhovaný priemyselný park. Zvýšená potreba plynu pre navrhovaný rozvoj výstavby v 
MČ 02,  04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 a 11 si môže vyžiadať výstavbu nových RS, úpravu 
výkonu a výstupných tlakov existujúcich RS. 

Nedostatočnú prenosovú kapacitu v niektorých úsekoch miestnych STL a NTL plynovodov 
treba riešiť ich rekonštrukciou a zmenou tlakovej úrovne  (hlavne z NTL na STL).  

 Nové plynovody (STL) navrhované pre rozvojové plochy 

Nové STL plynovody bude potrebné realizovať v lokalitách navrhovanej sústredenej výstavby 
bytového fondu, občianskeho vybavenia a výroby (priemyselných parkov).  

Výstavba diaľnice D1 vyvolá potrebu prekládok niektorých plynovodov, čo už bolo 
zohľadnené v ÚPD „Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Považská Bystrica – Vedenie diaľnice D1 
(variant 2a/I) územím mesta a nová bytová výstavba“ (06/2004) a ďalej bude riešené v rámci  
prípravy výstavby.  

Návrh rozvoja plynofikácie v jednotlivých mestských častiach je uvedený v návrhu 
zásobovania teplom v kap. L.3.3. v súvislosti so zabezpečením palivovej základne pre zdroje 
tepla. 

Vo výkresovej časti ÚPN (výkres č. 5a – Verejné technické vybavenie – Zásobovanie plynom 
a teplom) v M 1:5.000 sú vyznačené možnosti využitia existujúcich plynárenských zariadení 
(RS, plynovody) pre navrhovanú plynofikáciu rozvojových plôch. V prípade ich rekonštrukcie 
alebo zmeny technických parametrov (napr. zmena NTL na STL) budú využité ich nové 
kapacity. Podrobnejšie riešenie plynofikácie v nových navrhovaných rozvojových plochách 
bude obsahovať  následná prípravná a  realizačná dokumentácia. 
  

Rozvoj plynofikácie mesta v návrhovom období 

Rozvoj plynofikácie mesta v období do r. 2020 navrhuje ÚPN zabezpečovať najmä: 
a) využívaním a rozširovaním kapacít realizovaných plynárenských zariadení, 
b) výstavbou nových VTL prípojok a STL plynovodov (od 0,1 MPa do 0,4 MPa), RS 

VTL/STL, a DRS STL 0,3 MPa/STL 0,1 MPa a STL/NTL, 
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c) rekonštrukciou a zmenou tlakovej úrovne kapacitne nevyhovujúcich plynárenských 
zariadení (RS, plynovody) podľa vecného a časového rozsahu určeného držiteľom 
príslušnej licencie na rozvod plynu, 

d) vypracovaním koncepcie rozvoja plynárenského priemyslu s výpočtom  plynovodnej siete 
v súlade s ÚPN mesta Považská Bystrica.  

L.2.2.3.  Ochranné pásma plynárenských zariadení  

Na území mesta riešenom ÚPN je potrebné rešpektovať ochranné pásma  
a bezpečnostné pásma podľa zákona NR SR č. 657/2004 Z.z., §§ 56 a 57. 

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Ochranné pásmo – na každú stranu od osi plynovodu 
a)  4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
b)  8m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm, 
c)  1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce  

s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 
d)  8 m pre technologické objekty. 

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských 
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

Bezpečnostné pásmo - na každú stranu od osi plynovodu:  
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom 

priestranstve a na nezastavanom území, 
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 

mm, 
c) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm, 
d)  50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch. 
e) pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 

zástavbe, určí bezpečnostné pásma v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ 
distribučnej siete. 

 

 
L.3.  Zásobovanie teplom 
 
L.3.1.   Súčasný stav zásobovania územia mesta teplom 

Zásobovanie teplom je dôležitou časťou energetickej výrobno-zásobovacej sústavy 
ovplyvňujúcej územný rozvoj mesta Považská Bystrica a jeho environmentálnu hodnotu. 

V meste je vybudovaná nasledovná sieť centrálneho zásobovania teplom (CZT): 
• horúcovodný okruh napájaný z Teplárne, a.s. Považská Bystrica (Tp),  
• horúcovodný okruh napájaný z výhrevne PK  Rozkvet, POVBYT, s.r.o. Považská Bystrica,  
• parný okruh napájaný z výhrevne PK K1+K3 SNP, POVBYT, s.r.o. Považská Bystrica.  

Rozhodujúci výrobcovia tepla v meste, ktorí na základe povolenia v zmysle zákona 
č.657/2007 Z.z. zabezpečujú dodávku tepla pre bytový a verejný sektor, sú: Tepláreň, a.s. 
Považská Bystrica, POVBYT, s.r.o. Považská Bystrica   OSBD Považská Bystrica. 

Mesto Považská Bystrica je z hľadiska zásobovania teplom rozdelené na nasledovné časti: 

• Teplárenská sústava – zdroj tepla Tp s inšt.výkonom 85,6 MW; zásobuje teplom MČ 01, 
02, 03 a časť 08a; tepelné napájače: horúcovod 140/70°C,1,2 MPa, parovod 
(technologická para) 1,27 MPa, 250°C, 
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• CZT z výhrevní zo zdrojmi tepla: 
- Vh PK  Rozkvet – POVBYT s inšt. výkonom 34,89 MW; zásobuje teplom MČ 05; 

tepelný napájač: horúcovod 140/80°C, 
- Vh PK  K1 + K3  SNP – POVBYT s inšt. výkonom 30,8 MW; zásobuje teplom MČ 04; 

tepelný napájač: parovod 0,8 MPa, 150°C,  

• okrskové (blokové) kotolne: 
- BK-PK EG 4 Rozkvet II – POV BYT s inšt. výkonom 4,9 MW; zásobuje teplom časť MČ 

05,  
- BK-PK E 4 Hliny – POV BYT s inšt. výkonom 3,1 MW; zásobuje teplom MČ 06, 
- BK  Lánska 995 – OSBD s inšt. výkonom 10,6 MW; zásobuje teplom MČ 03, 

• domové kotolne: 
- MČ 01 DK  Dom služieb Stred – POV BYT s inšt. výkonom 0,225 MW - ZP , 
- MČ 03 DK PK 988 Lány – POV BYT s inšt. výkonom 0,435 MW - ZP,   
- DK PK 940 Lány – POV BYT s inšt. výkonom 0,1539 MW - ZP,  
- DK PK 962 Lány – OSBD s inšt. Výkonom 0,92 MW - ZP  
- MČ 08  DK PK 1671 Jelšové – POV BYT s inšt. výkonom 0,205MW - ZP,  
- DK PK 1654 Jelšové – POV BYT s inšt. výkonom 0,1485 MW - ZP,  
- DK PK 1655 Jelšové – POV BYT s inšt. výkonom 0,156 MW – ZP, 

• ostatné zdroje tepla (blokové a domové) pre podnikateľský sektor a IBV. 

V r. 2001 bolo v Považskej Bystrici zásobovaných teplom a teplou úžitkovou vodou 
centrálnym spôsobom 8.374 bytov, vrátane vybavenosti, čo činilo 82 % z celkového počtu 
bytov 10.180 b.j. v HBV v oblasti sústav CZT (MČ 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 08). 

MČ 8 - UO 11 Priemyselný obvod:  výrobné objekty sú napojené na horúcovodný a parný 
napájač z teplárne Tp (technologická para), niektoré prevádzky majú vlastné zdroje tepla – 
plynové kotolne. 

V MČ 07 Za Váhom, 09 Juh, 10 Východ, 11 Považská Teplá, 12 Milochov, 13 Šebešťanová 
a 14 Podvažie, ako aj v MČ mimo dosah sústav CZT, je realizovaná sústava 
decentralizovaného zásobovania teplom (DZT) s blokovými a domovými zdrojmi tepla, resp. 
s lokálnymi zdrojmi tepla na  PZ zemný plyn, tuhé palivá a el. energiu.  

  
L.3.2.   Návrh zásobovania územia mesta teplom 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 528/2002 Z.z, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska 2001 a v zmysle VZN o rozvoji mesta a tepelnej energetike 
č. 86/2007, ktorým sa určila „Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Považská 
Bystrica“1 navrhuje ÚPN nasledovné zásady rozvoja tepelného hospodárstva: 
• vytvárať vyváženú stratégiu rozvoja súčasných sústav tepelných zariadení na princípe 

rovnocenného hodnotenia zdrojovej a spotrebnej časti sústavy tepelných zariadení, 
• tam, kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už 

vybudované systémy CZT (Tepláreň Tp, výhrevňa SNP a výhrevňa Rozkvet), resp. 
rozširovať CZT (BK-PK E 4 Hliny, BK-PK EG 4 Rozkvet II, BK Lánska 995), 

• maximalizovať energetickú efektívnosť využívania primárnych energetických zdrojov, 
• ako hlavnú palivovú základňu v sústave decentralizovaného zásobovania teplom (DZT) 

uvažovať zemný plyn, 
• vo zvýšenej miere využívať dostupné obnoviteľné a druhotné zdroje energie ako lokálnych 

doplnkových zdrojov systémovej energetike, 
• využívať čo najviac potenciál úspor pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla, 

                                                           
1  Vypracoval Energy Control, a.s. Bratislava a ENAS- Energoaudit a služby, spol. s r.o.,Banská .Bystrica 

(08/2007). 
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• v lokalitách neefektívnych z hľadiska plynofikácie využívať aj elektrickú energiu a miestne 
energetické zdroje (biomasa, solárna energia, a pod.) pre potreby obyvateľstva i služieb, 

• pri realizácii nových a rozširovaných zdrojov tepla plniť požiadavky na ochranu životného 
prostredia. 

Prírastky potrieb tepla (výkon a ročná potreba) pre rozvojové plochy v jednotlivých 
mestských častiach boli stanovené pre jednotlivé odberateľské skupiny (bytový fond, 
občianske vybavenie, výroba a ostatné). Ich orientačné hodnoty sú uvedené v tabuľke  
L.3.2-1 na nasledovnej strane a vyznačené v grafickej časti ÚPN (výkres č. 5a – Verejné 
technické vybavenie – Zásobovanie plynom a teplom). 

Orientačné hodnoty uvedené v tab. L.3.2-1 boli stanovené podľa platnej legislatívy v oblasti 
energetickej hospodárnosti budov a technických noriem pre tepelnú ochranu budov: Zákon 
č.555/2005 Z.z., Smernica č. 2002/91/ES, Vyhláška MVRR SR č.625/2006 Z.z., Vyhláška 
ÚRSO č. 328/2005 Z.z., ako aj STN  730540-2, 2002 a STN 383350. 

Pri výpočte potrieb tepla boli použité referenčné hodnoty Rr (vykurovanie a príprava teplej 
úžitkovej vody - TÚV) tvoriace hornú hranicu energetickej triedy B (min. požiadavky na 
energetickú hospodárnosť nových budov) podľa vyhlášky č. 625/2006 Z.z.  

V bilanciách je uvažované aj s potrebou pre prípravu TÚV. V potrebe tepla pre priemyselnú 
výrobu sa neuvažovalo s potrebou tepla pre technologické účely z dôvodu nemožnosti 
určenia podrobnejšieho charakteru výrobných procesov na navrhovaných zastavaných 
plochách v súčasnosti. 

U bytovej výstavby uvažuje ÚPN s priemernou celkovou podlažnou plochou  
• u rodinných domov 195 m2/RD pri obložnosti 3,23 obyv./RD a 
• u bytových domov 110 m2/b.j. pri obložnosti 2,76 obyv./b.j. 

Potreba tepla pre vybavenosť bola stanovená na základe celkovej podlažnej plochy 
vyplývajúcej z nápočtu funkčných plôch, zastavanosti (30-50 %) a predpokladaného počtu 
zamestnancov. 

Potreba tepla pre priemyselnú výrobu bola stanovená na základe nápočtu výrobných plôch, 
zamestnanosti (30-40 %) výmery zastavanej plochy na 1 pracovníka (40-80 m2/prac.), 
smennosti prevádzky (Ø 2) a 10 %-ného podielu administratívnych pracovníkov. 

Celkový tepelný výkon sa môže ešte korigovať súčiniteľom súčasnosti (ks - použitá hodnota 
0,9), ktorý rešpektuje 
• nesúčasnosť nárokovaných max. výkonov, 
• regulačné opatrenia prevádzkovateľov zdrojov tepla, 
• tepelno-akumulačné vlastnosti rozvodov tepla. 

Orientačný  tepelný výkon pre odber zo  sústav CZT je nasledovný: 
• tepláreň Tp  (MČ 01, časť MČ 02, časť MČ 03, MČ 08): 9,835 MW  = 11,5 % z inšt. 

výkonu Tp 85,6 MW, 
• výhrevňa Rozkvet + PK  EG 4 (MČ 05 a MČ 06): 9,100 MW  = 22,8 % z inšt. výkonu 

39,8 MW, 
• výhrevňa SNP (MČ 03): 1,700 MW  = 5,5 %  z inšt. výkonu  30,8 MW. 

V sústave CZT  okruh výhrevňa SNP je potrebné uvažovať s rekonštrukciou primárnych 
parných rozvodov na horúcovodné. 

V zmysle navrhovaných zásad podľa schválenej „Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva 
mesta Považská Bystrica„ (KRTHMPB) sa doporučuje realizovať tieto možné technologické 
riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení (KRTHMPB sa schválením mestským 
zastupiteľstvom VZN č.86/2007 v zmysle zákona č.657/2004 Z.z., § 31 a) stáva súčasťou 
záväznej časti ÚPN mesta Považská Bystrica): 
• postupný prechod od klasických štvorrúrových sekundárných rozvodov po ukončení  ich 

technickej životnosti na dvojrúrové s kompaktnými odovzdávacími  stanicami  (KOST), 
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• realizovať prepojenie výhrevne PK Rozkvet na tepelný napájač HV z teplárne Tp cez 
oddeľovaciu okrskovú odovzdávaciu stanicu tepla (OOST) v ekonomickom tlakovom 
pásme, 

• rekonštrukcia a obnovenie prevádzky spaľovne TKO v areáli Tp, 
• v okruhu výhrevne PK K1 + K3 SNP realizovať rekonštrukciu parných rozvodov na HV 

rozvody s KOST. Rekonštruované CZT napojiť na rozšírený horúcovodný okruh napojený 
z Teplárne, a.s. Považská Bystrica (Tp), s rezervou pre výhľadové napojenie okruhu BK 
Lánska 995 na HV. Navrhované potrubia CZT viesť v optimálnych trasách, 

• pripojenie BK-PK E 4 Hliny na horúcovodný okruh napojený z Teplárne, a.s. Považská 
Bystrica (Tp), 

• pripojenie okruhu PK Rozkvet EG 4 na HV rozvody s KOST. Rekonštruované CZT napojiť 
na rozšírený horúcovodný okruh napojený z Teplárne, a.s. Považská Bystrica (Tp), 

• prepojenie CZT okruhu výhrevne PK Rozkvet dimenzovať s rezervou na pokrytie 
navrhovaného tepelného výkonu 9,1 MW v MČ 05 a MČ 06,  

• u okrskových, blokových zdrojov tepla (BK Lánska) realizovať ekonomicky efektívnu 
výrobu tepla, výhľadove počítať s napojením na HV rozvody s KOST. Rekonštruované 
CZT napojiť na rozšírený horúcovodný okruh napojený z Teplárne, a.s. Považská Bystrica 
(Tp), 

• pre sústavy DZT (osídlené časti mesta mimo dosah CZT a časti mesta s vidieckym 
charakterom) uvažovať s hlavnou palivovou základňou zemný plyn, ako doplnkovou 
biomasa a slnečná energia (príprava TÚV).  

Prepojením tepelných zdrojov, na rozšírený horúcovodný okruh napojený z Teplárne, a.s. 
Považská Bystrica (Tp), sa zvýši efektívnosť výroby a rozvodu (distribúcie) tepla v danej 
lokalite a zredukuje sa množstvo emisií uvoľnených do ovzdušia. 

Potrubný systém navrhovaného CZT bude realizovaný progresívnym spôsobom – 
predizolovaným potrubným bezkanálovým vedením. 

Potrubný systém je určený k prenosu tepla do jednotlivých objektov, pričom sa vybudujú  
samostatné tlakovo nezávislé objektové kompaktné odovzdávacie stanice tepla v odberných 
miestach, ktoré umožňujú individuálny režim vykurovania a prípravy TÚV a zároveň sa urobí 
významný krok k stabilizácii siete odberateľov. 

Navrhované CZT možno hodnotiť ako dlhodobo udržateľný spôsob dodávky tepla nad 
hranicou hospodárnosti a prevádzkovej spoľahlivosti, vytvárajúci pre konečného spotrebiteľa 
podmienky na tepelnú pohodu za bezkonkurenčné ceny v danej lokalite. 

Sústavy tepelných zariadení patria do kategórie verejnoprospešných stavieb pre technickú 
vybavenosť. 

Pri možnom trende decentralizácie energetiky je potrebné počítať s tým, že významnejšiu 
úlohu na trhu môžu preberať mikrozdroje  (MZ) využívajúce fosílne i obnoviteľné energie, 
ako sú kogeneračné jednotky (KJ) a malé plynové elektrárne (MPE), ale aj väčšie 
paroplynové zariadenia (PPZ). Očakáva sa tiež rozvoj sietí malých, počítačmi 
koordinovaných zdrojov. Uvedený predpokladaný trend môže byť alternatívnym riešením 
náhrady  CZT,  prípadne s ním koordinujúci.                  

S využitím kompetencie MsÚ je v návrhovom období ÚPN potrebné preskúmať možnosť 
budovania kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a preferovať využívanie 
dostupných druhotných zdrojov energie, miestnych energetických zdrojov ako lokálnych 
doplnkových zdrojov v systémovej energetike pre potreby obyvateľstva, služieb a výroby. 

* 
Vo výkresovej časti ÚPN (výkres č. 5a – Verejné technické vybavenie – Zásobovanie plynom 
a teplom) v M 1:5.000 je vyznačený celkový potrebný tepelný príkon pre jednotlivé mestské 
časti (v MW) vypočítaný pre novonavrhované bytové jednotky, občianske vybavenie 
a výrobu. Vyznačené sú aj trasy navrhovaného potrubia CZT – rozšírenie horúcovodného 
okruhu napájaného z Teplárne, a.s. Považská Bystrica (Tp). 
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Tab. L.3.2.1-1  Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované plochy a zariadenia do r. 2020 

MČ / UO Bytový fond Občianske vybavenie Priemysel a ostatní Celkom 
Počet bytov 

Čís. Názov UO 
RD BD 

MW GJ.r-1 MW GJ.r-1 MW GJ.r-1 MW GJ.r-1 

01 Stred 01           -               4    0,015          120         3,570         23.270              -                    -      3,585            23.390    
02          10            12    0,150        1.010         1,580         8.985              -                    -      1,730         9.995    
13         290            -      2,900      18.850              -                  -                -                    -      2,900      18.850    02 Sever 

Celkom         300            12    3,050      19.860         1,580         8.985              -                    -      4,630            28.845    
03           -              20    0,080          600         0,725           5.640              -                    -      0,805              6.240    
06          20             20    0,200 1.300              -                  -                -                    -      0,200              1.300    03 Lány 

Celkom          50            20    0,280        1.900         0,725           5.640              -                    -      1,005            7.540    
07          60            -      0,600        3.900              -                  -                -                    -      0,600 3.900    
15          16            -      0,160        1.040              -                  -                -                    -      0,160              1.040    
36          -            20    0,080        600         1,800         13.830           -                    -      1,880            14.430    

04 SNP 

Celkom          76            20    0,840        5.540         1,800         13.830           -                    -      2,640            19.370    
37          60            32    0,730 4.860         2,100         15.000              -                    -      2,830            19.860    
38         300          365    4,460      30.450         0,800           4.780    0,275    1.680 5.535            36.910    05 Rozkvet 

Celkom         360          397    5.190      35.310    2,900         19.780    0,275    1.680 8,365            56.770    
08 22 4 0,235        1.550         -           -              -                    -      0,235            1.550    
09          130          879   4,815      34.820    1,785         11.510              -                    -      6,600 46.330    
27          110    - 1,100        7.150         0,160           920            -                    -      1,260 8.070    

06 Hliny   

Celkom 262          883    6.150      43.520         1.945    12.430              -                    -      8.095            55.950    
21         130            -      1,300      8.450         0,250           1.515              -                    -      1,550            9.965    
22          95            -      0,950        6.175         0,375           2.275         -            -    1,325 8.450    
41           -              -             -                  -                -                  -      0,410    2.575    0,410              2.575    

07 Za Váhom   

Celkom         225            -      2,250      14.625         0,625    3.790    0,410    2.575    3,285            20.990    
04 195         -      1,950 12.675         0,600    1.210              -                    -      2,550 13.885    
05          -    12      0,050        360         0,590    3.440    0,410      2.570      1,050              6.370    
11           -              -    -        -    -        -    7,400    60.500    7,400    60.500    

08 Západ   

Celkom         195            12    2,000      13.035         1,190           4.650       7,810    63.070       
63.070 

11.000 80.755         
80.75 945     
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Mestská časť Bytový fond Občianske vybavenie Priemysel a ostatní Celkom 
Počet bytov 

Čís. Názov UO 
RD BD 

MW GJ.r-1 MW GJ.r-1 MW GJ.r-1 MW GJ.r-1 

28 127         -      1,270      8.255    0,380           2.280         0,140             840 1,790 11.375           
29         77            -      0,770      5.005         0,300    1.800         1,400    10,360        

10.360 
2,470 17.165          

17.165 30 10 - 0,100 650 - - - - 0,100 650 
09 Juh            

Celkom 214         -      2,140      13.910         0,680           4.080         1,540    11.200 4,360 29.190 
32         100            -      1,000      6.500          0,350      2.100                -                    -      1,350 8.600 
35         177            -      1,770      11.505         0,330           1.980              -                    -      2,100 13.485 

10 
  

Východ        
Celkom         277            -      2,770 18.005         0,680    4.080              -                    -      3,450 22.085 

925 25            10            -      0,100          650              -                  -                -                    -      0,100 650    
26         95            -      0,950      6.175         1,140    7.010              -                    -      2,090 13.185   

26/1           -              -             -              -                -                  -           0,510    3.215   0,510 3.215 
26/2           -              -             -                  -                -                  -           3,475    27.145    3,475 27.145 

11 Považská Teplá 

Celkom 105         -      1,050      6.825         1,140           7.010    3,985    30.360 6,175 44.195 
18         127            -      1,270      8.255         0,690    4.235           -                    -      1,960 12.490 
19          5            -      0,050 325           -                  -                -                    -      0,050 325 
20 5 - 0,050 325           -                  -                -                    -      0,050 325 

12 Milochov    

Celkom         137            -      1,370      8.905         0,690           4.235              -                    -      2,060 13.140 
13 Šebešťanová 23          73            -      0,730 4.745         0,440    2.720              -                    -      1,170 7.465 
14 Podvažie 24          60            -      0,600 3.900         0,440    2.720              -                    -      1,040 6.620 
  ÚPN mesta celkom       2.304       1 348     28,435 190.200    18,405       117.220   14,020    108.885 60,860 416.305 
  % podiel      46,7 45,7 30,2 28,1 23,1 26,2 100,0 100,0 
 Rezerva po r.2020 22         -             -      -      -              -                  -      4,500 35.780     -            - 

140    
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L.3.3.  Návrh zásobovania teplom v členení podľa MČ 

01 Stred 

Tepelný výkon     3,585 MW 
Ročná potreba tepla             23.390 GJ.r-1 

Na dodávku tepla využiť sústavu CZT Tp až 70-80 % tepelného príkonu, 20-30 % tepelného 
príkonu zabezpečiť lokálnymi objektovými zdrojmi tepla s hlavnou PZ zemný plyn. 

02 Sever 

Tepelný výkon     4,630 MW 
Ročná potreba tepla             28.845 GJ.r-1 

V západnej časti UO2 Nábrežie OS Stred možnosť pri prestavbe a dostavbe príslušnej časti 
OV riešiť dodávku tepla z Tp, v ostatnej časti uvažovať s blokovými zdrojmi tepla s palivovou 
základňou zemný plyn. V UO 13 Pod Úvozom uvažovať obytný súbor s 290 RD prevažne s 
palivovou základňou zemný plyn (cca 80 %). Možnosť využitia MZ (v kapitole L.3.2.). 

03 Lány 

Tepelný výkon     1,005 MW 
Ročná potreba tepla                          7.540 GJ.r-1 

Zásobovanie teplom riešiť podobne ako v MČ 01 a 02. 

04 SNP 

Tepelný výkon     2,640 MW 
Ročná potreba tepla             19.370 GJ.r-1 

OU 36 Sídlisko SNP zásobovať teplom s využitím sústavy CZT napojenej na rozšírený 
horúcovodný okruh z Teplárne, a.s. Považská Bystrica (Tp). OU 07 Kvášovský dvor a OU 15 
Dedovec riešiť s využitím palivovej základne zemný plyn a iných dostupných ekologických 
palív a energií.(DEPE). 

05 Rozkvet 

Tepelný výkon     8,365 MW 
Ročná potreba tepla                        56.770 GJ.r-1 

Realizovať prepojenie výhrevne PK Rozkvet na tepelný napájač HV z teplárne Tp cez 
oddeľovaciu okrskovú odovzdávaciu stanicu tepla (OOST) v ekonomickom tlakovom pásme. 
Rezervu ponechať na pokrytie navrhovaného tepelného výkonu 9,1 MW v MČ 05 a MČ 
06.CZT je možné využiť aj pre sústredenú výstavbu RD pomocou OST s výkonom do 30 kW. 
Ako doplnkové riešenie sú navrhované blokové alebo domové kotolne na zemný plyn. 

06 Hliny 

Tepelný výkon               8,095 MW 
Ročná potreba tepla            55.930 GJ.r-1 

Pripojenie BK-PK E 4 Hliny na horúcovodný okruh napojený z Teplárne, a.s. Považská 
Bystrica (Tp). UO 09 Dušianica riešiť spolu s UO 38 Rozkvet II. MČ 05 - viď riešenie MČ 05 
Rozkvet, OU 08 Hliny a UO 27 Zemiansky Kvašov riešiť pomocou palivovej základne zemný 
plyn a DEPE. 
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07 Za Váhom 

Tepelný výkon       3,285 MW 
Ročná potreba tepla               20.990 GJ.r-1 

Využiť palivovú základňu zemný plyn a DEPE. 
 
08 Západ 

Tepelný výkon                11,000 MW, z toho UO 11 = 7,400 MW 
Ročná potreba tepla               80.755 GJ.r-1, z toho UO 11 = 60.5000 GJ.r-1 
UO5 Strojárska štvrť riešiť ako MČ 01 Stred, UO 11 z Tp, UO 04 Jelšové – palivová základňa  
zemný plyn a DEPE. U sústredenej výstavby RD možnosť využitia MZ. 

09 Juh  

Tepelný výkon     4,360 MW 
Ročná potreba tepla             29.190 GJ.r-1 

UO 28 a UO 29 Horný a Dolný Moštenec zásobovať pomocou palivovej základne zemný plyn 
a DEPE. 

10 Východ 

Tepelný výkon     3,450 MW 
Ročná potreba tepla                        22.085 GJ.r-1 

UO 32 Podmanín a UO 35 Praznov zásobovať pomocou palivovej základne zemný plyn 
a DEPE, MZ. 

11 Považská Teplá 

Tepelný výkon       6,175 MW 
Ročná potreba tepla               44.195 GJ.r-1 

Uvedený značný nárast si vyžadujú najmä výrobné plochy. Ako hlavnú palivovú základňu 
uvažovať zemný plyn (potrebné riešiť kapacitu plynárenských zariadení), DEPE a MZ 
 
12 Milochov 

Tepelný výkon       2,060 MW 
Ročná potreba tepla               13.140 GJ.r-1 

MČ zásobovať pomocou palivovej základne zemný plyn a DEPE, MZ. 

13 Šebešťanová 

Tepelný výkon     1,170 MW 
Ročná potreba tepla             13.140 GJ.r-1 

MČ zásobovať pomocou palivovej základne zemný plyn a DEPE, MZ. 

14 Podvažie 

Tepelný výkon     1,040 MW 
Ročná potreba tepla             6.620 GJ.r-1 

MČ zásobovať pomocou palivovej základne zemný plyn a DEPE, MZ. 
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L.3.4. Ochranné pásma 

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma podľa zákona NR SR č. 
657/2004 Z.z., § 36. 

Primárny rozvod po OS  
a) v zastavanom území na každú stranu 1 m. 
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m podľa určenia 

držiteľa povolenia na rozvod tepla, 

OS tepla 
a) 3 m kolmo na oplotenú alebo obmurovanú hranicu objektu stanice, 

Rozvod tepla za OS 
a) v zastavanom území na každú stranu 1 m, 
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m podľa určenia 

držiteľa povolenia na rozvod tepla. 

 
 

 
L.4. Telekomunikácie  
 
Najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb v SR je T-Com, a.s. (bývalé Slovenské 
telekomunikácie - Slovak Telecom, a.s.), ktoré prevádzkujú telekomunikačnú sieť pokrývajúcu 
celé územie SR.  Nové územné členenie telefónnej siete je spojené s tvorbou digitálnej siete, 
ktoré bude 2-stupňové (primárne a sekundárne oblasti).  Prechod na túto sieť z doterajšej  
3-úrovňovej si vyžiada digitalizáciu koaxiálnych káblov, symetrických káblov a rádioreléových 
trás, ako aj vybudovanie kostry optických káblov a optických káblov nižších úrovní pre 
primárne obvody. 

Mesto Považská Bystrica je  sídlom primárnej oblasti (PO) a patrí do sekundárnej oblasti (SO) 
Žilina. Primárna oblasť je nižšou organizačnou a územnou jednotkou. Do PO Považská 
Bystrica patria aj mestá Dubnica nad Váhom a Púchov.    

Bližšie údaje o stave telekomunikácií na území mesta Považská Bystrica, ako aj o rozvojových 
zámeroch, odmietol ich prevádzkovateľ spracovateľovi PaR pre ÚPN mesta poskytnúť (pozri 
priložené vyjadrenie v PaR, 03/2002). Poskytnuté však boli údaje o trasách diaľkových káblov, 
ako aj o trasách podzemných telefónnych vedení na území mesta. Tieto údaje (spolu s údajmi 
z digitálnej technickej mapy mesta ) sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN v M 
1:5.000 (výkres č. 5b – Zásobovanie elektrickou energiou a telekomunikácie). 

Rovnako chýbajú údaje o vyhodnotení realizácií doterajšieho ÚPN SÚ Považská Bystrica: 
• zabezpečenie 90 %-nej telefonizácie b.j., 
• dobudovanie telefónnych ústrední na kapacitu 21.000 Pp (Centrum – 10.000 Pp, Rozkvet -

Juh – 8.000 Pp, sídlisko SNP – 3.000 Pp), 
• vybudovanie 2 spojových budov (juh sídliska Rozkvet, resp. v rezervných plochách nového 

centra – 0,3 ha, v centre OV sídliska SNP, vrátane skladového hospodárstva a stanice 
technickej obsluhy – 1,3-1,5 ha). 

V období do r. 2000 sa realizovalo zabezpečenie 18.800 hlavných telefónnych staníc.  

Pre vyššie uvedené dôvody nie je spracovateľ ÚPN schopný posúdiť kapacity ATÚ (celkovú a 
voľnú) , rovnako ani kapacity mts.  

Všeobecne sa dá povedať, že je potrebné venovať pozornosť vlastnej mts: výmene starých Al 
káblov a budovanie hviezdicovej siete zemným vedením.   

Vzhľadom na prebiehajúce zmeny v legislatíve (uvoľnenie prístupu k telekomunikačným 
sieťam iným operátorom, možnosť poskytovať dátové aj hlasové služby aj inými 
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spoločnosťami, atď.), ale najmä vzhľadom na prudký technický rozvoj v oblasti 
telekomunikácií, je možné len zadefinovať hlavné úlohy pre túto oblasť, ktorými sú: 
• postupné zvyšovanie kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovne telekomunikačných služieb, 
• zabezpečenie kvality telekomunikačnej siete vhodnej pre prenos dát - postupný presun 
ťažiska telekomunikačných služieb z hlasových na dátové služby.   

* 
Vzhľadom na doplnkový charakter telekomunikačných služieb a zásadnú zmenu ich 
zabezpečenia v poslednej dobe (najmä mobilní operátori) bez dopadov na funkčnú 
organizáciu územia, ako aj nemožnosť odhadu budúcich nárokov na zabezpečenie 
telekomunikačných služieb jednotlivých operátorov, neuvádza ÚPN mesta ďalšie údaje 
v textovej ani grafickej časti (napr. nároky na telefonizáciu). Všetky budúce aktivity v oblasti 
telekomunikácií budú realizované nezávisle na navrhovanej koncepcii územného rozvoja 
mesta podľa požiadaviek trhu. 


