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K. VEREJNE TECHNICKE VYBAV ENIE
- VODNE HOSPODARSTVO

K.1. Uprava odtokovych pomerov a vyuzitie rie  énej ststavy

Uprava vodného toku Vahu

Upravy rieky Vah vychadzaju z potreby chranit mesta, zavody, komunikacie a prifahlé
pozemky pred vybreZovanim velkych vod a z potreby zabezpecenia stability koryta. Ochrana
pred povodnami bola na Vahu komplexne rieSena v rdmci vystavby sustavy vodnych diel.

V hornej Casti okresu, aZz po PovaZzsku Bystricu je vybudovany pravostranny derivacny
energeticky kandal Hricov - MikSova - PovaZzsk& Bystrica (HriCovsky kandl) s hydrocentralou
v mestskej ¢asti Povazské Podhradie.

Vodnéa nadrZ je postavena v mieste, kde sa kon¢i najva¢si meander rieky Vah v tejto lokalite.
V miestach meandra je dominantny nanosovy breh, kde su viditefné nanosy Strkov a pieskov
s vysokym podielom ilovitého tmelu, ¢o je spdsobené nizkou rychlostou prudenia vody vo
Vahu. Nanosy st pomocou technickych zariadeni odstrafiované a vyvazané z koryta rieky.

Uprava vodného toku Vahu v suvislosti s perspektivnym budovanim
Vazskej vodnej cesty

V suvislosti s uvazovanym budovanim Véazskej vodnej cesty v Gseku Puchov — Zilina
(3.etapa) by malo na Gzemi mesta Povazska Bystrica dojst k*
vybudovaniu plavebnej komory PovaZzskd Bystrica odsunutim vodnej elektrarne z osi
kanala,

lavostrannému rozSireniu odpadového kanadla VE Povazskad Bystrica v km 28,400 -
31,826 00 - 3,50 m,

prehibeniu odpadového kanédla VE Povazskéa Bystrica v km 28,400 — 31,860 0 1,50 m,
vybudovaniu pristavu Povazska Bystrica®.

Upravy pritokov v zaujmovom Gzemi mesta PovaZskéa Bystrica

V sucasnosti sU na Uzemi PovaZskej Bystrice realizované tieto Upravy pritokov Vahu:

- Domanizanka: slstavna korytova Uprava, dimenzovand na Qi = 74,8 mis™ je
vybudovana v rkm 0,000 — 0,368. V rkm 6,200 — 8,240 je Uprava zamerana na ochranu
proti povodniam a dimenzovana na Qi = 55 m3s?® V rkm 12,500 — 13,800 je
obojstrannd korytova Uprava s kapacitou navrhnutou na Q1gq.

« Marikovsky potok: v rkm 0,000 — 0 740 je korytova Uprava s kapacitou Q20 = 144 m®s™.
V rkm 0,740 — 1,520 je stabilizovany Usek. V rkm 1,685 — 2,340 je pomerne stabilizovany
Usek s kapacitou koryta Q = 175 m®.s™. Usek rkm 4,400 — 5,620 méa savisli vegetaénu
Upravu so suéasnou kapacitou Q = 158 m®s™. Usek rkm 5,620 — 6,445 ma Gpravu s
kapacitou Q = 142 m*.s™.

Dalsie tpravy by mali byt podra UPN realizované najmé v stvislosti s revitalizaciou vodnych
tokov navrhnutych v zaujme ochrany prirody aharmonizicie s uUzemnym systémom
ekologickej stability(pozri kapitolu F.3.2.3.).

V zmysle tadie ,Pluchov — Zilina, Rekonstrukcia derivaéného kanala pre plavebni triedu Va*, Hydroinvest,
spol. sr.0., 11/1996.

Umiestnenie pristavu na GUzemi mesta PovaZska Bystrica bolo v UPN zvolené na zaklade dokumentécie
JLokalizacia verejnych pristavov na Vahu — vyskumny projekt* (VUD Zilina — Divizia vodnej dopravy,
Ing. V.Fulmekova, Ing. J.Bere§, 05/1995).
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K.2. Ochrana vodohospodarskych zaujmov

Pre zabezpecenie ochrany kvality vodnych zdrojov su vyhlasené pasma hygienickej ochrany
pre podzemné vody a povodia vodnych tokov pre povrchové odbery. V tychto ochrannych
Uzemiach su stanovené podmienky hospodarenia tak, aby nebola ohrozena kvalita vodnych
zdrojov. V zmysle 8§ 18 zdkona ¢&. 138/73 Zb. o vodéach je zabezpecena regionalna ochrana
vodohospodarsky vyznamnych Gzemi vyhlasenim chranenej vodohospodarskej oblasti.

K.2.1. Chranené vodohospodarske oblasti

Uzemie mesta Povazska Bystrica st 2 chranené vodohospodarske oblasti, a to Beskydy —
Javorniky a Strazovské vrchy, ktoré v zmysle nariadenia viddy SSR &. 13/87 zo 6. februara
1987 vyZzaduju Uzemnd ochranu s prioritou zachovania prirodzenej tvorby akumulécie
podzemnych vod.

Tab. K.2.1-1 Zakladné parametre CHVO

Plosné rozdelenie CHVO Vyu2|.telln(? mnoz. ;’0‘?'13’
. pre pitné ucely (m°.s™)
Nazov: = eikova Z celkovej plochy (km?)
CHVO locha - , 1P y - — Podzemné | Povrchové
p ¢ Ie:sna polnghosp. zastgvana vodné | ostatné vody vody
v km péda pbda pbda plochy | plochy
Beskydy - 1.029,8 670,0 43,7 29,5 83,9 0,69 1,84
Javorniky 1.856 | 55,5 % 36 % 2,4% 1,6 % 4.5 %
Strazovské | 757 370,0 307,0 19,0 14,0 47,0 2,33 -
vrchy 489% | 405% 25% 2% 6,1 %

Zdroj: HEP Horny Vah (Sprava o stave ZP v okrese PovaZska Bystrica, SAZP 2001)

Pri uplathovani vodohospodarskych a GUzemno-technickych zaujmov je v CHVO potrebné
vychadzat predovsetkym z 88 2 a 3 vysSSie uvedeného nariadenia s ucinnostou od 1. 4.
1987.

K.2.2. Vodohospodarsky vyznamné vodné toky

Slovensky vodohospodarsky podnik §. p. — OZ PieStany eviduje v rieSenom a zaujmovom
tzemi UPN mesta Povazska Bystrica v zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov, nasledovné vodohospodarsky
vyznamné vodné toky: Vah, HriCovsky kanal, Domanizanka, Papradnianka, ako aj menSie
toky Orlové, Sebestanova, Maninsky potok, Dubravka, Képor, Kalvaria, Dedovsky potok,
Podmaninsky potok, Praznovsky potok, KvaSovsky potok, Mostenik, Galanovec, Cingelov
potok, Skalicky potok Stran, Zlievanec a Milochov.

Podla 8§ 49 zak. ¢. 364/2004 Z.z. o vodach mdze spravca vodného toku pri vykone spravy
vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo zariadeni uzivat pobrezné pozemky.
Pobreznymi pozemkami v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie pri
vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku su pozemky do 10 m od brehovej Ciary a pri
drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary; pri ochrannej hradzi vodného toku do 10
m od vzduSnej a ndvodnej paty hradze.

Dalej je pre potreby spravcu tokov potrebné ponechat volny manipulaény pas pre opravy,
adrzbu a povodnovu aktivitu v Sirke min. 10 m od brehovej €iary, resp. vzdusnej paty hradze
vodohospodarsky vyznamnych tokov DomaniZzanka a Papradnianka a min. 4 m od brehovej
Ciary ostatnych tokov.
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K.2.3. Chranené vodarenskeé uzemia — PHO zdrojov pitnych véd

V povodi Dolného Vahu | maju vsetky vyznamné vyuZivané zdroje vody stanovené pasma
hygienickej ochrany (PHO) - obvykle |. a Il. stupfia. Uzemna ochrana v su¢asnosti
vyuzivanych zdrojov pitnej vody SKV Povazska Bystrica, ako aj zdrojov pitnej vody
vodovodného systému mesta Povazskd Bystrica je zabezpelena stanovenim prisludnych
pasiem hygienickej ochrany v sulade s legislativnymi poZiadavkami (Smernica MZ SSR z
20.8.1970).

Spolu je v povodi 52 uvedenych zdrojov s Ghrnnou vydatnostou 307,98 I.s™ — 502,83 |.s1.
SG to vSetko zdroje podzemné. Uhrnna plocha ich ochrannych pasiem je 253,47 km?Z.
NajvyznamnejSie pramene v okrese PovaZska Bystrica su: Certova skala, Blatnica a
Maninska uzina.

Z hladiska zdsobovania obyvatelstva pithou vodou sa pocita s prepojenim SKV PruZina -
Pdchov — Dubnica a SKV Povazska Bystrica.

K.3. Zdravotno-technicka infraStruktura
K.3.1. Zasobovanie pitnou a uzitkovou vodou - stav
K.3.1.1. Zdroje vody

Uzemie mesta Povazska Bystrica je rozdelené vodnym tokom Vah.

Na pravej strane Vahu sa nachadzaju 3 mestské Casti, a to:

MC 07 Za Vahom (kam patri UO Orlové, PovaZzské Podhradie a Lahky priemysel),
MC 13 Sebestanova,
MC 14 Podvazie.

Prava strana Vahu je vo flySovom pasme, ktoré je problematickejSie z hladiska zachytu vody
pre zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou. Zasobovanie bolo v tejto oblasti rieSené
prevazne miestnymi zdrojmi ako su studne, pripadne menSie vodovody miestneho vyznamu.

Kvalita zdrojov je v tejto lokalite velmi ovplyviiovana pofnohospodarskou ¢€innostou a
sidelnymi aglomeraciami, o ma za néasledok nérast dusi¢nanov v zdrojoch vody. Ide
predovsetkym o zdroj Sebestanova (MC 13), ktora je uZ v stiasnosti zasobena pitnou vodou
aj zo skupinového vodovodu (dalej SKV) Povazska Bystrica a zdroj Podvazie (MC 14).
Zasobovanie Podvazia navrhuje UPN mesta PovaZska Bystrica v ramci rozsirenia verejnej
vodovodnej siete aj 0 obce smerom na Papradno, aviak s planovanym terminom vystavby
az do r. 2015 (pravdepodobne 2010-2012). Alternativne navrhované prepojenie PodvaZia
predizenim vodovodnej vetvy SKV od Sebestanovej podia v suéasnosti vypracovaného
projektu by zaistilo pitnd vodu pre ob&anov z vyhovujacich zdrojov s ¢asovym predstihom
min. 8 rokov.

Na lavej strane Vahu su mestské sidla

MC 12 Milochov,

MC 08 Zapad (kam patria aj UO Strojarenska Stvrt’ a JelSové),

MC 09 Juh (kam patria aj UO Dolny MoStenec a Horny MosStenec),
MC 10 Vychod (kam patria aj UO Podmanin a Praznov),

MC 11 Povazskéa Tepla,

MC 06 Hliny,

MC 05 Rozkvet,

MC 04 SNP,

MC 03 Lany,
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MC 02 Sever,
MC 01 Stred.

Lava strana Vahu je jadrom zastavaného Uzemia mesta PovaZska Bystrica, a jej SirSie okolie
je vyznamnou hydrologickou oblastou nielen pre mesto a okres, ale aj v ramci celého
Slovenska.

Podrobny popis CHVO i najvyznamnejsich pramefiov velkych vydatnosti je v UPN mesta
PovaZské& Bystrica — Prieskumy a rozbory z r. 2002.

Mesto Povazska Bystrica je zasobované pitnou vodou z 3 SKV, a to:
SKV Sadocné — Povazska Bystrica,
SKV Domanizska Lehota — PovaZzska Bystrica a
SKV PovaZska Tepla — PovaZzska Bystrica.

Zdrojom vody pre SKV Sado¢né — Povazska Bystrica su:
vodny zdroj Jazero Ryluska v k.(. Sadoéné s kapacitou podzemnej vody 28,1 I.s™,
pramene Blatnica 1 aZ 5 v k.U. Domaniza s kapacitou podzemnej vody 32,4 |.s™.

Zdrojom vody pre SKV Domanizska Lehota — PovaZzsk& Bystrica su:
vrty 1, 2, 3, 5, 6, 7 v k.U. Domaniza s celkovou kapacitou podzemnej vody 66,0 l.s?,
pramene Hodon 2, 3 v k.0. Domaniza s kapacitou podzemnej vody 12,7 I.s™,
pramen Certova skala v k.0. Domaniza s kapacitou podzemnej vody 94,4 I.s™.

Zdrojom vody pre SKV Povazska Tepla — Povazska Bystrica je pramen Maninska tiesfiava v
k.0. PovaZzska Tepla s kapacitou 46,0 |.s™.

K.3.1.2. Distribucia vody zo zdrojov do vodovodného systému

VSetky pramene okrem Certovej skaly st zvedené do zberného vodojemu (dalej VDJ) v
Celkovej Lehote a potrubim DN 500 st privedené do zbernej komory pri prameni Certova
skala. Tu je dopojeny pramen Certova skala — Stola. Z tejto zbernej komory je voda potrubim
DN 800 privedena do Cerpacej stanice Zemiansky KvaSov. Do tejto Cerpacej stanice je
dopojeny prameri Krafovka s vydatnostou Qmn = 4 |.s. Z &erpacej stanice Zemiansky
KvaSov je voda privedena vytlatnym potrubim do VDJ Zadovec s kapacitou 5.000+3.000 m?
a z tohto VDJ je vedené rozvodné potrubie do mesta Povazské Bystrica a VDJ 2x100 m3 pre
sidlisko Rozkvet (lll. tlakové pasmo) a 2x400 m?3 pre zasobovanie sidliska Hliny.

Z Cerpacej stanice Zemiansky KvaSov TaktieZ je taktiez vybudované privodné potrubie do
VDJ Dedovec (l. tlakové pasmo) s objemom 3.000 m3, VDJ Dedovec (ll. tlakové pasmo) s
objemom 2x400 m3 a VDJ Dedovec (lll. tlakové pasmo) s objemom 2x150 m3.

Mesto Povazska Bystrica je zasobované pithou vodou aj z pramefia Maninska tiesfiava s
vydatnostou Qpi» = 36 I.s™, odkial je do mesta vybudované privodné potrubie DN 500.

Okrem vodnych zdrojov napojenych na SKV je mesto PovaZzsk& Bystrica zasobované aj z
tychto samostatnych zdrojov:
pramen Kralovka v k.U. Zemiansky KvaSov s kapacitou 4,01 |.s™ - zasobuje pitnou vodou
mestsku Cast Zemiansky KvaSov a Cast PovaZzskej Bystrice,
pramene 1 a 2 Sebestanova v k.0. Sebestanova zasobuji mestski &ast Sebestanova,

prameri Bystré v k.0. Praznov s kapacitou 5,1 |.s™ zasobuje UO Praznov a Podmanin, ako
aj Cast' k.U. Povazska Bystrica (Zakvasov).

Z celkového poctu obyvatelov mesta Povazska Bystrica 43.175 je na verejné vodovody
napojenych 40.409 obyvatelov t.j. 92,7 %, pricom po ukonéeni stavebnych prac v ramci
projektu ISPA (koniec roku 2006), ma byt pripojenych az 98,74 % obyvatelov mesta.
Rozhgdujl]ca Cast’ vodovodov je v sprave PovaZzskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. (dalej len
PVS)”.

3 Predtym Severoslovenskej vodarenskej spolocnosti, a.s. — OZ 05 Povazska Bystrica.
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K.3.1.3. Vodovodny systém mesta

Pitna voda z SKV Sadoéné — Povazska Bystrica je akumulovana vo VDJ Dedovec 2x650 m?
+ 300 m®. Z tychto VDJ je zAsobované obyvatelstvo v I. tlakovom pasme — UGzemia:
Povazské& Bystrica mesto, Stred, SNP, NsP a ¢ast Dedovec.

Pitna voda z SKV Sadoc¢né — Povazska Bystrica je Cerpacou stanicou Zemiansky Kvasov
prec¢erpavana do VDJ Zadovec 3.000 m* + 5.000 m®. Z tohto VDJ je dodavana voda:

do VDJ Hliny 2x400 m® pre sidlisko Hliny a IBV Podhlinie,

do VDJ Rozkvet 2x100 m? pre sidlisko Rozkvet (lIl. tlakové pasmo),
priamo do sidliska Rozkvet (IV. tlakové pasmo),

do VDJ Dedovec 2 x 400 m® pre sidlisko Dedovec (Il. tlakové pasmo),
do VDJ Dedovec 2 x 150 m* pre sidlisko Dedovec (lll. tlakové pasmo).

Z SKV Povazska Tepld — PovaZzska Bystrica je voda akumulovana vo VDJ PovazZzska Tepla
1.500 m®. Z tohto VDJ je zasobovana mestska cast PovaZska Tepla (vratane UO Vrtizer),
gast Povazska Bystrica — Stred, MC Milochov, UO Povazské Podhradie, UO Orlové a obec
Plevnik-Drienové mimo rieSeného GUzemia mesta PovaZzska Bystrica.

Cel& vodovodnd siet’ v centre mesta je zasobovana tak, Ze v pripade vypadku jedného z
SKYV je voda do vodovodnej siete doplnena z druhého SKV.

Z vodného zdroja Krafovka je zasobovand mestskd Cast Zemiansky KvaSov cez VDJ
Zemiansky Kvasov 50 m® a éast PovaZskej Bystrice cez stary VDJ 2x200 m®.

Z vodného zdroja Bystré je akumulovana voda do VDJ 2x150 m® Praznov. Z tohto VDJ je
zasobovana mestska éast Praznov, zostatok vody je z €S Praznov vytlaénym potrubim
dopravovany do VDJ 2x100 m® Podmanin a do obce Podmanin, priSom &ast vody je
vyuzivana pre zasobovanie ZakvaSova.

Z vodného zdroja Sebestanova je pitna voda cez Cs dopravovana do VDJ 40 m?®, z ktorého
je CiastoCne zasobovana mestska Cast Sebestanova (MC je zaroven napojena aj ha SKV
Povazské& Bystrica).

K.3.1.4. Tlakové pasma

Koncepcia vodovodného systému je dana polohou zdrojov vody, ich vydatnostou a
rozsahom zasobovaného Uzemia, prezentovaného predov3etkym jeho vySkovymi pomermi a
zonovanim budov. Vo vztahu k distribucii vody je dané aj osadenim akumula¢nych objemov
VDJ, ich kapacit a dalSich prisluSenstiev systému pre zasobovanie tlakovych pasiem.

VySkové pomery zasobovaného Uzemia su charakterizované kétami 342,60 — 438,00 m n.m.
Téato rozdielnost’ a sucasne aj rozdielnost’ a zloZitost zastavby v centralnej, t.j. favobreznej
zastavbe intravilanu mesta Povazska Bystrica, si popri rozsahom najvaésom |I. tlakovom
pasme vyZiadala realizaciu dvoch od seba oddelenych Casti Il. tlakového pasma, ako aj
technickych opatreni: zariadeni hydrotlakovych stanic v I. tlakovom pasme pre zasobovanie
vySkovych budov.

V nasledovnom prehlade su uvedené VDJ s prislusnou kétou pre hladinu a dno v m n.m.:

Tab. K.3.1.4-1 Vodojemy v PovaZzskej Bystrici

VvDJ Kéta hladiny (m Koéta dna (m n.m)
n.m.)
Zadovec, 5.000+3.000 m3 438,00 433,00
Rozkvet - Ill.tlakové pasmo, 2x100 m3 395,65 392,65
Hliny, 2x400 m3 377,60 372,60
Dedovec I.tlakové pasmo, 3.000 m3 347,60 342,60
Dedovec Il.tlakové pasmo, 2x400 m3 376,60 372,60
Dedovec lll.tlakové pasmo, 2x150 m3 407,60 402,60
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Mesto Povazska Bystrica je rozloZzené v Clenitom teréne, a z tohto dévodu je zadsobovanie
vodou roz€lenené do Styroch tlakovych pasiem:

l. tlakové pasmo - velka ¢ast mesta: OS SNP, Stred, OS Lany, Strojarenska Stvrt,

II. tlakové pasmo - ¢ast OS Dedovec z VDJ Dedovec 2x400 m3,

[1l. tlakové pasmo - €ast OS Dedovec z VDJ 2x150 m3 a OS Rozkvet z VDJ 2x100 m3,
IV. tlakové pasmo - do Stvrtého tlakového pasma (€ast OS Rozkvet) je voda dotla¢ana.

K.3.1.5. Z4asobna a rozvodna siet

Z&sobné potrubia vodovodnej siete v meste Povazskd Bystrica su vybudované z rdéznych
materidlov a profilov - podfa naro¢nosti na odber a podla toho, v ktorom obdobi boli
budované. Profily st uvedené v grafickej ¢asti UPN (podla Prieskumov a rozborov pre UPN
mesta Povazska Bystrica z r. 2002).

Priemyselné vodovody sa v ramci obytného Gzemia mesta nenachadzaju. Su vybudované v
oblasti aredlu byvalych PovaZskych strojarni, o ich trasovani a parametroch vSak nema
spracovatel UPN mesta Ziadne udaje (spravcom arealu, spolo¢nostou Majetok, a.s.,

Energetika, a.s. a Teplaren, a.s., neboli tieto Gdaje spracovatelovi UPN poskytnuté).

Tab. K.3.1.5-1 Zakladné udaje vodovodného systému mesta Povazskéa Bystrica

Ukazovatel Jednotka Mesto Povazska Bystrica
pocet byvajucich obyvatelov pocet 43.175
z toho:
zasobovanych z vodovodu pocet 40.409
% 92,7
kapacita zdroja vody l.s? 288,7
vyroba vody z vlastného zdroja tis.{ns.s ! 2.971,6
l.s X
prevzaté z dialk.okr.systému tis.m*®.s™ X
l.st X
voda uréend na realizaciu tis.m>.s™ 2971,6
l.s*t X
z toho:
voda fakturovana celkom tis.m>.s™ 1.734,05
% 58
voda nefakturovana tis.m>.s™ 1.237,6
% 42
z toho
vlastna spotreba tis.m*>.s™ 190,7
% 15,4
straty tis.m°.s* 1.046,9
% 26,6
ostatna spotreba tis.m3 X
priemerna dodavka na obyv. l.ob.den™ X
dizka vodovodnej siete km 59,5+
dizka vodovod. pripojok km 24,5
pocet vodov. pripojok ks 3.122
pocet a objem VDJ pocet/m’ 13/13.150
pocet akumulaénych nadrzi pocet 23
poclet a kapacita €erp. stanic pocet/l.s™ 5/241
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K.3.1.6. Prehlad zasobovania pitnou vodou
Tab. K.3.1.6-1
Zasobovanie pitnou vodou v R. 2004 R. 2005
vyrgbené vyrgbené l\fl((ladziroém;/J
Lo Urbanisticky m~/rok m~/rok pokles potreby
Mestské Cast obvod = = %
NF NF
1 Stred 1-6 spolu 2898 520 2 683 209
2 Sever
3 Lany 1677 409 1538 207
4SNP 8,30
5 Rozkvet 1221111 1145 002
6 Hliny Zemiansky 14 162 14 289
Kvasov 12 516 6 650 46,87
1646 7 369
7 ZaVahom Povazské 98 289 70932
Podhradie 67 888 54 393 19,88
30 401 16 539
Orlové 32793 29 346
25038 20 458 18,29
7755 8 888
8 Zapad Strojarne X X
Priemyselny X X
obvod
Strojarenska Stvrt X X
JelSové X X
9 Juh Dolny Mostenec 13752 13501
11116 8 082 27,29
2 636 5419
Horny MoStenec 19 002 16 000
14 279 11 298 20,87
4723 4702
10 Vychod Podmanin 12 898 10 697
8 685 6 466 25,54
4213 4231
Praznov 14 263 19 412
14611 12 839 12,12
-348 6 573
11 Povazska 60 129 47 477
Tepla 68 307 36 574 4,50
21822 10903
12 Milochov 52 286 43 353
21321 20 307 4,75
30 969 23 046
13 Sebestanova 23 283 21231
20 001 18 773 6,13
3282 2 458
14 PodvaZie X X
Celkom X 2971635
X 1734 047 X
X 1237588

x = chybaju Gdaje

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, jual 2008

234



UPN mesta Povazska Bystrica - &istopis Verejné technické vybavenie - Vodné hospodarstvo

K.3.1.7. Kvalita vody

Dezinfekcia vody sa vykonava chlérovanim a to prostrednictvom chlornanu sodného alebo
plynného chléru. Dezinfekcia vody je trvala u v3etkych vodovodov, okrem vodovodu Precin —
Zemianska Zavada a Trstie, ktoré vykazuju dlhodobu mikrobiologickl nezavadnost.
Pravidelne dvakrat do roka sa vykonava prehodnocovanie kvality vody so zastupcami SVS,
a.s. Zilina a kde sa porovnavaju vzajomné vysledky a prijimaja sa prislusné opatrenia.
Vzhladom na to, Ze zavadnost bola v sledovanom obdobi minimélna, je vidiet, Ze
problematike je venovana maximélna pozornost.

Z uvedeneho je zrejmé, ze vacsina obyvatefov dostava kvalitnu pitnG vodu, ktora pri SKV
PovaZskéa Bystrica a SKV PruZina — Puchov splfia dokonca hodnoty dojéenskej vody.

K.3.2. Zasobovanie pitnou a uzitkovou vodou - navrh
Tab. K.3.2-1 Prehlad zasobovania pitnou vodou v roku 2020 pri navrhovanom pocte
obyvatelov 50.000
Zéasobovanie pitnou vodou v R. 2004 R. 2005 R. 2020
vyrobena vyrobena vyrobena
Mestska Zast Urbanisticky m®/rok m®/rok m®/rok
obvod F F F
NF NF NF
1 Stred 1-6 spolu 2898 520 2 683 209 +119.900
2 Sever
3 Lény 1677 409 1538 207
4 SNP
5 Rozkvet 1221111 1145002
6 Hliny Zemiansky 14 162 14 289
KvéSov 12516 6 650
1646 7 369
7 ZaVéhom Povazské 98 289 70932 +60.810
Podhradie 67 888 54 393
30 401 16 539
Orlové 32793 29 346
25 038 20 458
7755 8 888
8 Zapad Strojarne X X +120.300
Priemyselny X X
obvod
Strojarenska Stvrt X X
JelSové X X
9 Juh Dolny Mostenec 13752 13501 +32.350
11 116 8 082
2 636 5419
Horny MoStenec 19 002 16 000
14 279 11 298
4723 4702
10 Vychod Podmanin 12 898 10 697 +25.500
8 685 6 466
4213 4231
Praznov 14 263 19412
14 611 12 839
-348 6573
11 Povazska 60 129 47 477 +43.250
Tepla 68 307 36574
21 822 10 903
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Zasobovanie pitnou vodou v R. 2004 R. 2005 R. 2020
vyrobena vyrobena vyrobena
Mestska cast Urbanisticky m®/rok m®/rok m*/rok
obvod F F F
NF NF NF
12 Milochov 52 286 43 353 +15.320
21 321 20 307
30 969 23 046
13 Sebestanova 23 283 21231 + 8.650
20 001 18 773
3282 2 458
14 PodvaZie X X + 27.200
Celkom \Y X 2971635
F X 1734 047 + 453.280
Rezerva V NF X 1237588 + 784.308

Z uvedenych udajov vyplyva, Ze kapacita vodnych zdrojov pre mesto Povazska Bystrica je
dostato€na na rozvoj pre dalSie roky a rezerva zdrojov vody pre mesto bude aj v roku 2020
vo vySke cca 27 %.

Rozvoj mestskych ¢asti z hfadiska zasobovania vodou pre r. 2020

01 STRED

Zasobovanie mesta pitnou vodou v Casti STRED je dostatocné. Rozvodna siet SKV
Povazska Bystrica je v tejto Casti mesta nielen kapacitne ale aj tlakovo dostatocne
dimenzovana.

Pri vystavbe komplexnej vybavenosti v centre mesta nedochaddza k navy3eniu poctu
obyvatelov. Pri zmene v dopravnom systéme a prekladke komunikécii je potrebné v
predstihu pripravit’ vSetky pripojenia inZinierskych sieti pre planované objekty.

02 SEVER

Pri navrhovanej vystavbe (RD +300 b.j., BD +12 b.}.) s prirastkom obyvatelov 1.354 je nutné
posudit tlakové pomery rozSirovanej vodovodnej siete a navrhnat dotlacaciu stanicu DS.
Umiestnenie dotlacacej hydroférovej stanice bude spresnené v dalSom stupni UPD alebo v
PD. Napojenie tejto mestskej Casti je mozné na SKV Povazska Bystrica (prierez DN 110)
prediZzenim jestvujlcej rozvodnej siete pre potrebu novej zastavby. Kapacitne je rozvodna
siet dostato¢ne dimenzovana.

03 LANY

Pri minimalnej navrhovanej vystavbe (RD +20 b.j., BD +20 b.j.) s prirastkom obyvatelov 295
je nutné len posudit tlakové pomery rozSirovanej vodovodnej siete, napojenej ha SKV
Povazskd Bystrica (prierez DN 110) a podla potreby navrhnut dotlacacie hydroférové
stanice. Pri dalSom stupni UPD alebo v PD je treba optimalizovat trasu pripojenia vodovodu
pre navrhovanu zastavbu, ato z VDJ lll. TP — Dedovec.

04 SNP

Pri navrhovanej vystavbe (RD +76 b.j., BD +20 b.]j.) situovanej na hranici s mestskou ¢astou
10 (Podmanin) je tejto Casti celkove predpokladany Ubytok 1.085 obyvatelov. Rozvodna siet
SKV Povazska Bystrica je v tejto ¢asti mesta kapacitne a tlakovo dostato€ne dimenzovana,
zasobovana z rozvodnej siete napojenej na VDJ Hliny 2x400 m®.

Pri vystavbe na hranici s MC 10 Praznov je zabezpedeny privod vodovodu DN 160
dimenzovany dostato¢ne kapacitne i tlakovo.
05 ROZKVET

Napriek navrhovanej vystavbe (RD +360 b.j., BD +397 b.j.) po&ita UPN v tejto mestskej ¢asti
S Ubytkom obyvatelov o0 408. Pri projektovani novej zéstavby je potrebné pocitat s
vybudovanim nového vodovodného potrubia z VDJ Rozkvet 2x100 m*. Jestvujlice rozvodné
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siete vodovodu su v danej lokalite vytazené, kapacita VDJ je ale dostatocna aj pre narast
odberu.

Pri navrhovanej zastavbe IBV na severovychodnej strane nad OS Lany navrhuje UPN
pripojenie na jestvujuce DN 200 mm.

06 HLINY

Pri navrhovanej vystavbe (RD +240 b.j.,, BD +879 b.j.) sa rata s prirastkom obyvatelov
2.667. Pri projektovani novej zastavby (RD +130 b.j., BD +879 b.j.) na hranici s MC Rozkvet
je potrebné pocitat s vybudovanim nového rozvodného vodovodného potrubia z VDJ 2x100
m°. Jestvujlce siete vodovodu si v danej lokalite vytaZené.

UO Zemiansky Kvasov je situovany v mestskej ¢asti 06 Hliny. Pitnou vodou je zasobovany
cez VDJ Zemiansky Kvasov s obsahom 50 m® z vodného zdroja Kralovka. Pripojenie novych
sieti (pre RD +110 b.j.) na jestvujuce rozvody bude kapacitne i tlakovo dostatocne
dimenzovaneé.

07 ZA VAHOM

POVAZSKE PODHRADIE

UO je z hladiska navrhovaného rozvoja do roku 2020 kapacitne dostatoCne vybaveny
rozvodmi pitnej vody aje aj tlakovo dostato¢ne dimenzovany. Tu predstavuje
navrhovana vystavba (RD +80 b.j.) prirastok 258 obyvatefov. V lokalite priemyselného
parku je vramci UO predpokladany prirastok pracovnych prileZitosti vo vyrobnej sfére
+ 900 zamestnancov aZ vo vyhlade.

ORLOVE

Tu predstavuje navrhovanéd vystavba (RD +115 b.j.) prirastok 370 obyvatelov. Nakolko
je navrhovana vystavba lokalizovand nad objektom Kastiela, je zrejmé, Ze tlakové
pomery neumoznia napojenie novych rozvodov bez dotlaacej hydroforovej stanice. V
ramci vypracovania dalSieho stupiia UPD, resp. v ramci PD, je treba posudit moznost
pripojenia na DN 160 mm v mieste navrhovanom v UPN a prehodnotit navrhované
umiestnenie dotladacej stanice. S moznostou prediZit jestvujlce siete cez pristupové
komunikacie pre jestvujucu zastavbu sa zlepsi tlak aj pre jestvujucich uZzivatefov.
Dalsou moZnostou je navrhnit samostatny privod pre novi vystavbu a kapacitne
posudit nutnost rezervoaru R.

LAHKY PRIEMYSEL
UO je pripraveny po stranke pripojenia na vodovodnu siet na rozSirenie svojich kapacit.
Vodovod DN 125 je pristupny na pripojenie aj dalSim uzivatefom.

08 ZAPAD

STROJARNE + PRIEMYSELNY OBVOD

Nie je mozné posudit bez informacii o si€asnom stave (pozri kapitolu L.3.1.5. Zasobna
a rozvodna siet). Napriek uvazovanému narastu o 1.500 pracovnych prileZitosti je vSak
predpoklad zabezpecenia potreby pitnej vody pre cely vyrobny aredl z disponibilnej
rezervy.

STROJARENSKA STVRT+ JELSOVE

Pri navrhovanej vystavbe (RD + 195 b.j., BD + 12 b.j.) s prirastkom 1.498 obyvatelov je
potrebné posudit’ tlakové pomery rozSirovanej vodovodnej siete, ako aj jej kapacitu a
vytaZzenost. Sucasné rozvody vodovodu DN 160 a DN 225 v UO JelSové su podfa
vyjadrenia spravcu siete bez moznosti pokryt potrebny narast potreby vody.

Pri zdpornom posudku na pripojenie je mozZznost nového pripojenia na potrubie DN 400,
a to pri objekte byvalej budovy NF, o prinesie zna¢né finanéné naroky na vystavbu
vodovodnych rozvodov z hladiska komplikovanych stavebnych podmienok.

09 JUH

V tejto MC je predpokladany prirastok pracovnych prileZitosti vo vyrobnej sfére o 370
zamestnancov a prirastok obyvatelov o 447 v dosledku navrhovanej vystavby RD (+ 237 b.j.)
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Rozvodna siet v tejto mestskej Casti je zdsobovand zo SKV Povazska Bystrica cez VDJ
MosStenec.

DOLNY MOSTENEC

UO je z hladiska navrhovaného rozvoja do roku 2020 kapacitne dostato¢ne vybaveny
rozvodmi pitnej vody a je aj tlakovo dostato¢ne dimenzovany.

HORNY MOSTENEC
UO je z hladiska navrhovaného rozvoja do roku 2020 kapacitne dostato¢ne vybaveny

rozvodmi pitnej vody a je aj tlakovo dostato€ne dimenzovany. Rozvodna siet vodovodu
je DN 110.

10 VYCHOD

Pri navrhovanej vystavbe RD (+277 b.j.) s prirastkom 636 obyvatelov je potrebné posudit
tlakové pomery rozSirovanej vodovodnej siete v MC, ako aj jej kapacitu a vytazenost.

PODMANIN

UO je zasobovany z VDJ Podmanin 2x100 m?. VDJ je zasobovany zo zdroja Bystré cez
CS Praznov.

PRAZNOV
Je zasobovany pitnou vodou z vodného zdroja Bystré, cez VDJ Praznov 2x150 m°.
Pripojenie je navrhované na jestvujuci vodovod DN 100 mm.
11 POVAZSKA TEPLA
Zasobovanie pitnou vodou v mestskej Casti PovaZzska Tepla je dostatocné. Rozvodna siet
DN 160 mm je v tejto Casti mesta nielen kapacitne ale aj tlakovo dostatocne dimenzovana.
Pre planovan( vystavbu (RD +105 b.j.) s prirastkom 268 obyvatelov je v tejto MC moZnost
roz&irenia uliénych vetiev vodovodu prediZzenim jestvujicich vetiev DN 110 mm.

Pre priemyselny park s cca 650 zamestnancami je planované pripojenie na DN 160 mm.

12 MILOCHOV

Zasobovanie mesta pitnou vodou v mestskej Casti Milochov je dostato¢né aj pri planovanej
vystavbe RD (+137 b.j.) a naraste o 399 obyvatelov. Rozvodna siet je v tejto MC nielen
kapacitne ale aj tlakovo dostato¢ne dimenzovana (DN 160 mm). Posudenie navrhovanej
vystavby vo vy3Sich polohach pri detailnejSej UPD, resp. pri PD, uréi potrebu navrhovanej
dotlaCacej hydroférovej stanice.

Zasobovanie je zabezpelCené z VDJ Dedovec, kde sa akumuluje pitn4 voda z SKV
Sadocné - Povazska Bystrica.

Pri navrhovanych rekrea¢nych zariadeniach, vratane autocampingu, je kladny posudok
spravcu siete pre moznost pripojenia na rozvodnu siet vodovodu v Milochove.

13 SEBESTANOVA

V suCasnosti je mestska Cast’ zadsobovand pitnou vodou jednak z vlastného vodného zdroja
Sebestanova, jednak z SKV Povazska Bystrica (realizacia prepojenia v r. 2006). Voda je cez
CS dopravovana do VDJ 40 m®.

Zasobovanie pitnou vodou v MC Sebestanova je tak zabezpedené aj pre navrhovani
vystavbu RD (+ 73 b.j.) s ndarastom o0 206 obyvatelov. Planované vystavba méze byt bez
problémov pripojena na rozvodnu siet’ vody.

14 PODVAZIE

Je zasobované pitnou vodou z vlastnych zdrojov. V UPN navrhovany narast RD (+ 60 b.j.) a
111 obyvatelov, ako aj nepriaznivy su€asny stav, si vyZaduju posudit urychlend moznost
pripojenia pripojenia MC

* pri vystavbe sieti pre mestské ¢asti Podhradie a Sebestanova r. 2006, alebo

e priinvesti¢nej akcii Papradnanskéa dolina, ktora je planovana do r. 2015.

V stéasnosti vypracovany projekt zasobovania vodou MC PodvaZie (SVS-inZiniering, s.r.o.,
Zilina) pocita v prechodnom obdobi (do rokov 2010-2012, kedy sa uvaZzuje prepojenie z
pramena z Povazskej Teplej do Plevnika-Drienového a cez kanal smerom do Papradnanskej
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doliny) s napojenim MC PodvaZie na SKV vMC Sebestanova potrubim pozdiz
vybudovaného kanalizacného zberaca.

K.3.3. Odvadzanie a &istenie odpadovych vod — stav*

K.3.3.1. Kanaliza¢na siet v meste Povazska Bystrica

Kanaliza¢na siet v meste Povazska Bystrica bola postupne budovana od roku 1956 spolu s
vodnym dielom Nosice, kedy bola vybudovana aj pévodna distiarert odpadovych véd. Od
tohto obdobia bola vykonanéa rekonstrukcia €istiarne odpadovych véd v roku 1988 a v r.2006
rekonstrukcia Cistiarne odpadovych vod s ohladom na podmienky vstupu do EU -
odstrafiovanie dusikatého znedistenia a fosforu — za podpory predvstupového fondu ISPA.

V ramci rekonstrukcie boli do r. 2007 vybudované kanalizatné zberate pre odvod
splaskovych odpadovych vod produkovanych v mestskych Castiach: Zemiansky KvaSov,
JelSové, Horny a Dolny MoStenec, Podmanin, Praznov, Orlové, Povazské Podhradie,
Sebestanova a PodvaZie.

Hoci sU pitnou a OZitkovou vodou zasobované z verejného vodovodu, zatial nemaju
dobudovanu kanalizaciu, takZze odvadzanie a Ciasto¢né likvidovanie splaskovych voéd sa
zabezpeduje individualne v pridomovych Zumpéach a septikoch. Tento spdsob likvidovania
znecCistenia je zdravotne a technicky nedokonaly a nevyhovuje zdravotno-hygienickym
poziadavkdm kladenym na obytné Gzemie.

V roku 2007 si dala PovaZzska vodarenskd spolo¢nost’ a.s. (ako investor a prevadzkovatel
kanalizaCnej siete) spracovat komplexna rozvojovu Studiu regiénu s ndzvom ,Plan rozvoja
verejnych vodovodov a kanalizacii pre Uzemie TrenCianskeho kraja — okresy Puchov,
Povazska Bystrica a llava“. Bude sluzit ako koncepcia dalSieho rozvoja zdsobovania pitnou
vodou, odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod pre cely region do r. 2030.

Spracovany UPN mesta Povazska Bystrica reSpektuje vy3sie uvedeny plan, ktory rozsiruje
rozsah kanalizanej siete v meste PovaZzsk& Bystrica. Tento sa zaobera aj doteraz
nerieSenou mestskou Castou Povazska Tepla (spolu z obcou Plevnik-Drienové), ktora méa
byt odkanalizovana delenou gravitadnou stokovou sietou do CS, odkial maju byt splaskové
odpadové vody éerpané do PovaZskej Bystrice a odvadzané do MCOV.

V sucasnosti bolo zrealizované odkanalizovanie a Cistenie odpadovych voéd z pravej strany
Vahu, kde je najvac¢sim znecistovatefom vod v danej lokalite najma PovaZzské Podhradie s
oblastou lahkého priemyslu. Kanalizacia bola v tejto Casti mesta realizovana sucasne s
Cerpacou stanicou pri cestnom moste cez Véah, zabezpecujucou precerpavanie odpadovych
vod na lavu stranu Vahu. Odpadové vody su prevedené na lava stranu Vahu do kmenovej
stoky kanalizacneho systemu odvadzajuceho odpadove vody z lavobreznej Casti mesta na
Cov.

V UO Orlové je v sucasnosti tak isto vybudovana nova kanalizacia, ako aj zabezpecenie
precerpavania odpadovych vod do kmenovej stoky a ich mechanicko-biologického Cistenia
na mestskej COV.

Po ukonceni vystavby kanalizacnych zberaCov v tychto mestskych Castiach narastol podiel
pripojenych obyvatelov na COV z poctu obyvatefov, a to v:

UO Orlové z 550 nacca 700
UO Povazské Podhradie z 820 nacca 850
MC Sebestanova z 500 nacca 600
MC Podvazie z 500 nacca 600
UO JelSové z 950 nacca 990

Zakladné Udaje o kanalizacnom systéme mesta Povazska Bystrica st uvedené v Prieskumoch a rozboroch
pre UPN mesta Povazska Bystrica z r. 2002.
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UO Zemiansky Kvasov z 230 nacca 250
UO Dolny a Horny MoStenec z1.200 na cca 1.400
UO Podmanin z 550 nacca 650
UQO Praznov z 600 nacca 660
Spolu z 5.900 na cca 6.700

V nasledujucich rokoch po ukon&eni vystavby je aj predpoklad zlepSenia kvality recipientov v
danych lokalitdch s dosahom na spodné vody aj celkove na Zivotné prostredie.

Recipientom odlah€enych aj vyc€istenych odpadovych vod je rieka Vah s prietokom Qszes =
123,4 m®.s™,

Z celkového poctu 42.264 obyvatelov je na kanalizacnu siet napojenych 35.054 obyvatelov,

¢o predstavuje 82,9 %-ny podiel napojenia. Predpokladany stav napojenia je po ukon&eni
vystavby novej kanalizacnej siete cca 41.000 pripojenych obyvatelov (cca 97 %).

Na mestsk COV je napojena aj splaskova kanalizacia byvalych PovaZskych strojarni.

Priemyselné vody sucasnych akciovych spolo¢nosti (Teplaren a.s., Energetika a.s., atd.) su
cez neutralizatnu stanicu odvadzané chemickou kanalizaciou do Cistiacich zariadeni.
Spréavca tychto sieti je zodpovedny priamo Slovenskej indpekcii Zivotného prostredia - Utvaru
vodohospodarskej inSpekcie. Nakolko dochadza k rozvoju a aj k nabehu vyroby za Gcasti
novych investorov, majitel sieti pristtpil ku rekonstrukcii podzemnych vedeni v areali.

K.3.3.2. Stru€ny popis kanaliza¢nej sustavy

Kanaliza¢na suUstava je vybudovana ako jednotna, okrem Casti Hliny, Rozkvet, Dedovec a
Stred, kde je vybudovana aj dazdova kanalizacna siet. Velka Cast dazdovych vod je
odvadzana jednotnou kanalizaciou do COV.

Celkove je sustavu mozné charakterizovat ako jednotnd, a to vzhladom na maly podiel
dazdovej kanalizacie. Snahou PVS, a.s. je vybudovanie delenej kanalizacnej siete pri
priprave novej vystavby v jestvujacich mestskych ¢&astiach. PVS, a.s. prebera novu
kanaliza¢nu siet iba pre odvod a Cistenie splaskovych vod.

Os kanalizaénej sUstavy tvori kmeriova stoka ,A* profilu 300 aZ 1.800 mm v celkovej dizke
6.600 m.

Na kmerovu stoku ,,A“ sU postupne napojené:

a) hlavné stoky:
B profilu 700 a 1.200 mm v celkovej dizke 960 m
,C" profilu 400 a 1.000 mm v celkovej dizke 2.210 m
~D" profilu 300 a 1.200 mm v celkovej dizke 1.870 m
o profilu 300 a 1.200 mm v celkovej dizke 3.480m
LG profilu 600 a 800 mm v celkovej dizke 1.300 m

b) vedlajSie stoky na stoku A : profilov 300 aZ 1.500 mm v celkovej dizke 10.488 m
vedlajsie stoky na stoku B : profilov 300 aZ 900 mm v celkovej dizke 3.190m
vedlajSie stoky na stoku C : profilov 300 az 600 mm v celkovej dizke 2.006 m
vedlajSie stoky na stoku D : profilov 300 az 1.000 mm v celkovej dizke 3541 m
vedlajsie stoky na stoku F : profilov 300 az 1.400 mm v celkovej dizke 10.516 m.
vedlajsie stoky na stoku G : profilov 300 aZ 600 v celkovej dizke 4.220m
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Tab. K.3.3.2-1  Uzemné &lenenie urbanistickych obvodov z hladiska
kanaliza¢nych okresov — povodi

Nazov hlavného kanaliza¢ného zberaca Kanalizovana MC / UO
Kmeriova stoka "A" Hliny, Stred
Hlavna stoka " Strojarenska Stvrt
Hlavna stoka " JelSové, Rozkvet,
Hlavna stoka " Stred
Hlavna stoka " Stred, Lany, Dedovec, SNP
Hlavna stoka " Rozkvet, Centrum

Q|M(g|q|@

Hlavné objekty prisludenstva kanaliza¢nej sustavy su predovsetkym:

odlah€ovacie komory na kmenovej stoke a hlavnych kanalizacnych zbera¢och,

Na stokovej sieti v meste Povazska Bystrica je vybudovanych celkom 12 od/ahcovacich
komor

odlah€ovacie stoky, ktorymi st odlahéené vody odvadzané do Domanizanky a MoStenika
bez merania

Privalové, t.j. dazdové vody nad 800 I.s™* (na COV PovaZska Bystrica) st dofahéené pred
COV do sacieho bazénu povodiiovej Serpacej stanice

zhybky, a to:
- F na stoke FA1 pod Domanizankou (celkova dizka zhybky je 21,4 m),
- FA2 pod Domanizankou (celkové dizka zhybky je 34 m),

vyustné stoky a vyustenia odlahCenych daZzdovych véd (do potokov DomaniZzanka a
Mostenik),

D1 — prechod zberaca D pod komunikaciou medzi Sachtami 689 — 690,
lapaC splavenin na zberaci FB v Casti IBV na Moyzesovej ulici.

Priamo do recipientu /Domanizanka a MoStenec/ je zvadzana Cast zrazkovych vod z OS
Hliny, Rozkvet a Stred.

Stokova siet’ v zastavanom Gzemi mesta Povazskd Bystrica je v sprave PVS, a.s. a je
vybudovana v dizke 40,2 km, z &oho pripada 16,5 km na hlavné kanalizaéné zberade a
uliénu siet' a 23,7 km na domoveé pripojky.

V suc€asnosti (2007) dobudovand verejna kanalizacia v mestskych ¢astiach Zapad (UO
JelSové), Zemiansky Kvasov, Horny a Dolny MoStenec, Podmanin a Praznov (na lavom
brehu Vahu), ako aj Za Vahom (UO Povazské Podhradie a Orlové), Sebestanova a
PodvaZie (na pravom brehu Vahu) predizila trasu kanalizaénych zberacov o 21,4 km.
Zaroven boli vybudované 3 Cerpacie stanice splaskov, 167,5 m vytlatného kanalizaéného
potrubia a 772 domovych kanaliza¢nych pripojok.

K.3.3.3. Cistiarne odpadovych véd

Na Uzemi PovaZskej Bystrice patrili medzi najvacsich znecistovatelov vod mestské Casti bez
dobudovanej kanalizacie. ZvySeny podiel pripojenych obyvatelov v désledku dostavby
kanalizacie tento stav podstatne zmeni (pozri kapitolu L.3.3.1.) UkoncCenie stavieb — za
podpory predvstupového fondu ISPA — je planované v priebehu r. 2006.

Mestské COV

COV Povazska Bystrica (v sprave PVS, a.s.) je na dobrej arovni, efekt Sistenia podla BSKs
sa pohybuje medzi 92-95 %. Kapacitne je vyhovujlca, jej rezervu viak vyplnia rozostavané
kanaliza¢né zberace s planovanym ukon&enim v r. 2006.
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Tab. K.3.3.3-1 Parametre COV PovaZska Bystrica

Uginnost &istenia v COV podla jednotlivych ukazovatelov kvality odpadovej vody

rok BSKsy CHSK(Cr) NL N-NH,4 jednotka
1991 87,83 89,04 84,94 %
1996 92,84 90,81 90,48 54,56 %
1999 92,06 89,36 89,66 53,63 %
2005 95,00 89,70 93,90 54,20 %

Koncentracia znegistenia odpadovych vod &istenych na COV v sprave SVS v stéasnej dobe
neprekracuje povolené limity Cistenia.

Rekonstrukcia, ktora na objekte mestskej COV PovaZskéa Bystrica v r. 2004-2007 prebehla®,
suvisi s planovanym narastom cistenych splaskovych vod z budovanych kanalizacnych stok.
Néarast splaskovych vod o 680 m*.d™ zabezpeé&i vyuZitie rekonstruovanej COV na 100 %.

Pri rozvoji mesta Povazskd Bystrica do roku 2020 dbjde k dalSiemu zvySeniu tvorby
splaskovych vod. Podla vyjadreni zodpovednych pracovnikov SVS je v takomto pripade
potrebné posudit kapacitu rekonstruovanej COV a navrhnit dalSie rieSenie, najma s
ohladom na nutnost odburavania dusikatého znegistenia — podmienka vstupu do EU.

V MC 12 Milochov je suéasna mechanicka COV po rekonstrukcii v skisobnej prevadzke do
konca roku 2006. Pri realizicii rozvoja v sulade s narastom obyvatelov a vybudovanim
rekreacnej zény podla variantu 1 je nutné posudit rieSenie vo variantoch:

nova COV pre celd MC Milochov,

dostatoénost jestvujicej COV po dobudovani 2. sekcie a samostatna COV pre rekreaén(
oblast.

Tab. K.3.3.3-2  Znegistenie odpadovych véd vypustanych COV

Ukazovatel Koncentracia mg/1l Roé&na bilancia (t.r'")

COV Pov. Bystrica | COV Milochov | COV Pov. Bystrica | COV Milochov
Rok 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005
CHSK 36,00 37,30 | 223,90 66,20 | 148,90 | 153,70 2,20 1,90
BSKs 11,42 10,91 | 100,45 16,90 47,40 44,90 0,90 0,40
NL 13,90 9,30 66,90 19,00 56,90 40,80 0,70 0,60
RL 525,00 | 590,00 | 562,70 | 570,90 |2118,60 |1 369,10 5,30 8,10
N — NMy" 7,10 13,34 18,25 33,10 28,50 59,80 - 0,50
NEL 0,30 - 0,95 - 0,80 - - -

Mechanicko-biologické COV
Celkova kapacita COV je 108.510 m3.d*, z toho M = 224 m3.d™ a MB = 108.286 m3.d™.

Tab. K.3.3.3-3  Charakteristiky COV na izemi mesta PovaZska Bystrica

. PovaZska Bystrica Milochov
Charakteristika I\j/leedrza rok rok

' 2000 2005 2000 2005
Kapacita COV ls™ 412,0 1,5 0,6
Znegistenie na pritoku k COV —BSKs | mg.I™ 164,8 2118 122,2 224.9
Znegistenie na odtoku z COV — BSKs | mg.I™ 10,8 11,1 75,6 18,6
Uginnost v BSKs % 92,5 30,3
Hydraulické zataZenie % 36,8 60,0
Latkové zataZenie % 71,1 71,8

Pod/a projektu ,COV a kanalizaény systém v PovaZskej Bystrici®, realizovaného v ramci programu ISPA, bola
vykonana rekonstrukcia objektov a intenzifikacia prevadzkovanej COV s pouZitim modernej technoldgie
distenia odpadovych vod. Boli vybudované aj nové objekty, ktoré z hfadiska st¢asného stavu mesta spifiaji
kapacitné a kvalitativhe parametre do roku 2030.
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Kapacita COV a pritokové mnoZstva:

kapacita pritok r 2000 r.2005
COV Pov. Bystrica 412 1.s* 129,3 l.s™ 126,9 I.s*
mala COV Milochov (M) ? ? 0,91s*

Vyhladovo sa podfa Koncepcie odkanalizovania PVS, a.s. pocita s nasledovnymi
parametrami:

Do COV Pov. Bystrica

. Pritok na COV - Q = 423,55 |.s*

. Potrubie DN 300 — 91,5 km
DN 400 — 3,8 km

. CSOrlovée-Q=1501s*, H=10m

« Pritok — vyhlad 2015 — Qgmax

- Papradnianska dolina 62,71 1.s*
- Plevnik, Maninska tiesfava 24,61 |.s*
- Milochov 5,88 1.s*
- Domanizska dolina 39,47 I.s*
- Mostenec 5,88 l.s*
- Pov. Bystrica — mesto 285,00 I.s™
- Spolu—r. 2015 423,55 |.s™

Planované rekonstrukcie COV

- rekonStrukcia a intenzifik4cia kalového a plynového hospodarstva,
- vymena aera¢ného systému,

- dobudovanie nitrifikacnej a denitrifikacnej Casti.

Posudenie: COV je kapacitne schopna prijat celé pritokové mnoZstvo podfa navrhu
koncepcie PVS, a.s., nutné su planované rekonstrukcie podla vypracovanej stadie.

COV Podvazie (dodasné rieSenie) nie je suéastou koncepcie Q = 60,9 I.s™. CS Podvazie — Q
=80lst, H=25m

Priemyselné COV

Aredl byvalych PovaZskych strojarni, a.s. ma svoju vlastna COV, do verejnej kanalizacie st
odvadzané len odpadové vody splaskové zo socialnych zariadeni.

V stcgasnosti nie su spracovatelovi UPN mesta Povazska Bystrica k dispozicii objektivne
informacie o stave prostredia v arealoch priemyslovych podnikov.®

V celom dotknutom Uzemi sa v su€asnosti buduju nové vyrobné kapacity a nastava rozvoj
utimenej strojarskej vyroby. Rozvoj infraStruktary je prevazne orientovany na stavebnictvo,
automobilovy priemysel, logistické, obchodné a obsluzné &innosti.

Tab. K.3.3.3-4  Prehlad COV na Gizemi mesta a v &asti jeho zaujmového Gzemia podla
rezortov

Druh COV Organizacia

COV v sprave . Mestska COV, Pov. Bystrica

PVS, a.s. Povazska Bystrica (ZJOV Milochov, (étrlginové nadrz - mechanické istenie)

- COV Mal& Udi¢a , (Strbinova nadrz - mechanické Cistenie)

. COV Udica - Okrut, (Strbinova nadr? - mechanické &istenie)’
« Povazské Podhradie - biologicky septik + kanalizacia

- Orlové - pre€erpavacia stanica

Nie je znama Uroveri kontaminacie vplyvom vyrobnych a suvisiacich ¢innosti (p6da, podzemné vody, povrch
objektov, zvySkové znecistenia). Taktiez nie sl zname Urovne znecistenia v Gzemi spdsobené tymito a
vzdialenejSimi vyrobnymi prevadzkami (sekundarna prasnost, kontaminacia pédy a zvySkové znecistenie,
splachy do povrchovych a podzemnych véd, prenosy do potravinového retazca, identifikacia a inventarizacia
toxicity bodovych a maloploSnych zdrojov ).
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Druh COV Organizéacia

COV v priemysle « SATES, a.s. Pov. Bystrica

- Vodné elektrarne, OZ PovaZzska Bystrica

+ Povazské strojarne — Letecké motory, a.s. P. Bystrica

« Povazské strojarne — Energetika, a.s. Pov.Bystrica:

« NS PBZ 2, Deemulgacna stanica,

+ NS PBZ 3, lapa¢ piesku a olejov,

- precerpavacia stanica,

- OMV Slovensko,s.r.o. Bratislava - CSPH OMV Pov. Bystrica
 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava - CSPH SHELL Pov. Bystrica
. ESSO Slovensko, s.r.o. Bratislava - CSPH ESSO Pov. Bystrica
. BETTO, s.r.o. - CSPH BETTO Pov. Bystrica

+ AR, s.r.0. Pov. Podhradie

- R aD Trans Autodoprava, Sverepec

COV v rekreagnych Hotel “SIRMIUM” Upohlav
zariadeniach a USS
Malé domové COV Juraj Belansky a manz., Sverepec 9

Julius JesSik, Udica
Zdroj: OU Povazskéa Bystrica odbor ZP (Sprava o stave ZP v okrese Pov. Bystrica, SAZP 2001)

K.3.4. Odvadzanie a Cistenie odpadovych véd — navrh

Pre vSetky mestské Casti plati nariadenie navrhovat kanalizaciu delenu, do jestvujicej siete
kanalizacnych zberaCov moézu byt teda pripojené iba vody splaskové. Dazdové vody musia
byt odkanalizované osobitnou kanalizaciou, pripadne rieSené s povrchovymi vodami bez
mozZnosti zalstenia do jestvujuceho kanalizaéného zberaca.

Priamo do recipientu (Domanizanka a Mostenik) je zvadzana Cast zraZzkovych voéd z OS
Hliny, Rozkvet, Dedovec a Stred. V navrhovom obdobi je potrebné rozsirovat siet dazdovej
kanalizacie a odbaravat povrchové vody zo splaskovej kanalizacie. Cestné komunikacie je
potrebné zabezpecit rigolmi a priaznivé spadové a odtokové pomery vyuZit na odvedenie
povrchovych véd.

Rozvoj mesta PovaZska Bystrica si vyniti v nasledujtcich rokoch postdenie mestskej COV
po ukoncenej rekonstrukcii (2006). Posudok spravcu siete urci dalSie rieSenie s moznostami
« dalSia rekonstrukcia COV,

« novéa sekcia COV alebo

« nova COV.

Rozvoj mestskych ¢asti z hfadiska odvadzania a Cistenia odpadovych vod
pre r. 2020

1 STRED

Pri vystavbe komplexnej obcianskej vybavenosti v centre mesta nedochadza k navyseniu
poCtu obyvatelov. Nutné je v3ak pripojenie novonavrhovanych objektov na verejnu
kanaliza¢nu siet.

Pri zmene v dopravnom systéme a prekladke komunikacii je potrebné v predstihu pripravit
vSetky pripojenia inZinierskych sieti pre planované objekty.

2 SEVER

Pri navrhovanej vystavbe RD a BD s prirastkom 1.354 obyvatelov je potrebné vybudovat
novl kanalizaCnu vetvu s pripojenim do zberaca D, ktory kon€i pri napojeni Moyzesovej ulice
v trase cesty I1/61 Bratislava — Zilina.

UPN navrhuje preverit stav kanalizaéného zberaca DN 300 mm uloZeného od mestskej ¢asti
Povazska Tepla az po vybudovanu pripojku do kanalizacného zbera¢a z Moyzesovej ulice.
Po priaznivom posudeni méze byt zbera¢ napojeny pri USIP-e na verejnu kanalizacnu vetvu
DN 800 mm a vyuZity aj pre napojenie navrhovanej zastavby.
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V €asti nad starym mestskym cintorinom je potrebné preverit moznost pripojenia kanalizacie
na stoku pri USIP-e, nakolko spadové pomery nedovoluju pripojenie na stoku pod
Moyzesovou ulicou.

PoZiadavkou PVS, a.s. je v tejto mestskej Casti posudit zhybku pri kostole a dobudovat
revizne Sachty za ucelom preplachu. Pri rekonStrukcii miestnych komunikacii v tejto Casti
mesta je potrebné spristupnit zhybku aj pre mechanizmy.

3 LANY

Pri navrhovanej vystavbe RD a BD s prirastkom 295 obyvatelov je potrebné hydraulické
posudenie miesta pripojenia na kanalizaénu stoku.

4 SNP

Napriek navrhovanej vystavbe RD na hranici s MC 10 Praznov predpokladd UPN Ubytok
obyvatelov tejto asti 0 1.085 obyvatelov. Kanalizany zbera¢ v oblasti navrhovanej vystavby
je potrebné pri navrhu napojenia hydraulicky posudit.

5 ROZKVET

Napriek navrhovanej vystavbe BD a RD predpoklada UPN U(bytok obyvatelov tejto &asti
0 408 obyvatefov. Pri projektovani novej zastavby je tuto potrebné spadovo rozclenit podla
prisludnosti ku 3 kanalizanym zbera¢om, a to:

C - DN 600 mm (ku salasu),

ku V.ZS - DN 600 mm,

ku blokom H.

V minulosti vybudovand kanalizacna siet (smerom na sala$) je sucha a nie je v sprave PVS,
a.s. — je preto nutné jej odborné posudenie a zhodnotenie, podla ktorého bude navrhnuté jej
dalSie vyuZitie.

KedZe ide o Clenity terén, budu siete splaskovej kanalizacie navrhované aZ po rozmiestneni
navrhovanych objektov v dalSich stuprioch UPD, resp. v ramci PD.

Nakolko navrhovana vystavba je rozsiahla, je nutné planovat aj dazdova kanalizaciu, a to v
celom rozsahu planovanej zastavby.

6 HLINY

Pri navrhovanej vystavbe BD a RD pocita UFjN v tejto MC s prirastkom 2.877 obyvatelov. Pri
projektovani novej zastavby na hranici s MC 5 Rozkvet je potrebné réatat s vybudovanim
noveho privodného zberaca a s jeho zaustenim do jestvujdcej kanalizacnej stoky.

Narast obyvatelov z navrhovanej vystavby RD v €asti Zemiansky KvaSov bude rieSeny
odkanalizovanim do stoky DN 300 mm, ktorej vystavba bola ukon&ena v r. 2007.

7 ZA VAHOM

POVAZSKE PODHRADIE

Z hladiska navrhovaného rozvoja do r. 2020 ma UO moZnost pripojenia novych objektov
RD na novla kanalizaénu siet, ktorej vystavba bola ukon&ena v r. 2007. V lokalite
predpoklada UPN vo vyhlade aj prirastok 900 pracovnych prileZitosti vo vyrobnej sfére,
pre ktory je dimenzia budovanej stoky dostato¢na. Nevyhnutné je vSak posudenie
kapacity v st&asnosti zrealizovanej CS.

ORLOVE

V UO predstavuje navrhovana vystavba RD prirastok 628 obyvatelov. Nakolko je
vystavba lokalizovana v nadmorskych vysSkach nad objektom kastiela, je zrejmé, Ze pred
vypracovanim dal3ich stupriov UPD, resp. pred vypracovanim PD, je potrebné posudit
moZznost pripojenia a navrhnat trasu stoky pre nova vystavbu. KedZe odkanalizovanie
Gzemia na pravej strane Vahu je rieSené pre€erpavanim splaskov cez cestny most, je
nutné posudit kapacity jestvujicich €S a navrhnit ich rekonstrukciu, prip. nové CS.
Nutné je aj odkanalizovanie dazdovych vod celého Uzemia.

LAHKY PRIEMYSEL
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UO je pripojeny na novl kanalizanu siet pre splaskové vody realizovana v r. 2007.
Odvadzanie technologickych ako aj dazdovych odpadovych vdéd musi byt rieSené
individualne. Z hladiska navrhovaného rozSirenie kapacit v tejto oblasti by mala
rekonstruovana mestska COV narokom postagovat.

8 ZAPAD

STROJARNE + PRIEMYSELNY OBVOD
Nie je mozné posudit bez informécii o su¢asnom stave (pozri kapitolu K.3.1.5.).

STROJARENSKA STVRT + JELSOVE

Pri navrhovanej vystavbe RD a BD s prirastkom 1.498 obyvatelov je potrebné kapacitne
posudit jestvujucu kanalizaciu. V UO JelSové je vybudovand nova kanalizacna siet.
Napojenie z novej vystavby je planované do vybudovanych zbera¢ov DN 300 mm a DN
500 mm.

9 JUH

DOLNY MOSTENEC

V tomto UO je predpokladany prirastok 370 pracovnych prilezitosti vo vyrobnej sfére a
447 obyvatelov. Vystavba novej kanalizacnej siete v UO bola ukon&ena v r. 2007. Pri
dalSom projektovani kanalizacnych pripojok navrhovanej novej vystavby je potrebné
posudit kapacitu kazdej dotknutej CS, pripadne navrhnit nové.

HORNY MOSTENEC

Vystavba novej kanalizatnej siete v UO bola ukonéena v r. 2007. Pri dalSom
projektovani kanalizacnych pripojok navrhovanej novej vystavby je potrebné posudit
kapacitu kazdej dotknutej CS.

Pri realizacii novych vyrobnych arealov, resp. pri osadeni novych objektov do
jestvujucich aredlov, je moZzné odkanalizovat iba vody splaskové. Odpadové vody
dazdové je potrebné rieSit osobitne, Cistenie pripadnych technologickych véd je
potrebné &istit v samostatnych COV.

Pre lokalitu Cingelov laz, vzhlfadom na jeho odrahlost od okolitej zastavby navrhuje UPN
rieSit odkanalizovanie Uzemia individualne, t.j. akumulovat splaskové odpadové vody
(OV) v domovych Zumpéach s naslednym odvozom OV do MCOV Povazska Bystrica
(jestvujaci stav). Pre novu zastavbu je mozné rieSit Cistenie odpadovych voéd aj
vybudovanim malych domovych COV tak, aby vy&istené odpadové vody boli zatstené
do miestneho recipientu.

10 VYCHOD

PODMANIN

Pri navrhovanej vystavbe RD (+ 90 b.j.) s prirastkom 288 obyvatelov budu splaskové
vody odkanalizované do novo vybudovaného Precinskeho kanalizatného zberaca
(2007).

PRAZNOV

Pri navrhovanej vystavbe RD s prirastkom 165 b.j. vIBV (528 obyvatefov) budu

splaskové vody odkanalizované do novo vybudovaného Precinskeho kanalizacného
zberaca (2007).

11 POVAZSKA TEPLA

,Plan rozvoja verejnych vodovodov a kanaliz&cii“, ktory rozSiruje rozsah kanaliza¢nej siete v
meste PovaZzsk& Bystrica, sa zaoberd aj mestskou Castou Povazska Tepld (spolu so
susednou obcou Plevnik-Drienové), ktora ma byt odkanalizovana delenou gravitaénou
stokovou sietou do CS, odkial maju byt splaskové odpadové vody &erpané do PovaZskej
Bystrice a odvadzané do MCOV.

Pri navrhovanej vystavbe RD s prirastkom 268 obyvatefov budi splaskové vody
odkanalizované individualnymi stavebnikmi do domovych Zup (do doby vybudovania
spladkovej kanalizacie v sulade so spracovanym ,Planom rozvoja verejnych vodovodov a
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kanaliz&cii“). Po jej vybudovani sa Zumpy zruSia a jednotlivé nehnutelnosti sa napoja na
kanalizaciu.

Priemyselna zéna musi byt posudzovana z dvoch hladisk. Splaskové kanalizacné vody budu
maoct byt odvedeneé do verejnej stoky, ale vody dazdove a technologické musia byt Cistene v
samostatnej COV.

12 MILOCHOV

MC ma vyrieSenu kanalizaénu siet so zatstenim do vlastnej COV. Cistiarer splaskovych vod
je po rekonstrukcii v skuSobnej prevadzke, avsak je kapacitne vytazena.

Pri navrhovanej vystavbe RD uvaZuje s prirastkom 399 obyvatelov, je potrebné posudit
kapacitn( dostatoénost COV pre planovany narast obyvatelov. V pripade, Ze by sa kapacita
COV Milochov javila ako nedostatoénd a vyzadovala si rozsiahlu rekonstrukciu, navrhuje
UPN jej premiestnenie mimo zastavané Gzemie MC, tak aby sa minimalizoval vplyv
pripadného zapachu na okoliti zastavbu. Na mieste stéasnej COV by sa umiestnila Serpacia
stanica OV s napojenim na navrhovant COV, &im by sa vytvorili podmienky pre gravitaéné
odkanalizovanie vyhladovej rekrea¢nej oblasti v Dolnom Milochove.

Pri navrhovanych vyhladovych rekrea¢nych zariadeniach v (Dolnom) Milochove, vratane
autocampingu, je potrebné

posudit dostatoénost jestvujicej COV pre planovany narast, pripadne

ekonomicky posudit navrh novej COV pre cely UO, alebo

samostatni COV pre rekreaént oblast.

13 SEBESTANOVA

Splasky od planovaného narastu 206 obyvatefov bude moZné odkanalizovat do novej
kanaliza¢nej siete pre splaskové vody realizovanej v r. 2007. Odkanalizovanie splaskovych
vod pripojenymi novymi vetvami zberaca bude bez problémov. Je ale potrebné sa zaoberat
odvedenim povrchovych dazdovych véd.

14 PODVAZIE

Splasky od planovaného narastu 111 obyvatefov bude moZné odkanalizovat do novej
kanaliza¢nej siete pre splaSkové vody realizovanej v r. 2007.
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